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Deverá ber deixada folga nas travessias da canalização pelos elementos estruturais, 
também para azer face a recalques. A canalização de esgoto nunca será instalada 
imediatamente ?cima  de reservatórios de água. 

As dec4vidades indicadas no projeto serão consideradas como mínimas, devendo 
ser procedida óma verificação geral dos níveis até a rede urbana, antes da instalação dos 
coletores. Será adotados, como declividade mínima, os valores abaixo discriminados: 

• 2,0% para tubulações com diâmetro nominal Igual ou inferior a 75mm; 

• 1,0% para tubulações com diâmetro nominal Igual ou superior a lOOmm. 

Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada no sentido oposto 
ao do escoamento, As canalizações de esgoto predial só poderão cruzar a rede de água fria 
em cota inferior. 

As extremidades das tubulações de esgotos serão vedadas, até montagem dos 
aparelhos sanilários,  com bujões de rosca ou plugues, convenientemente apertados, não 
sendo permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. Durante a execução 
das obras serãotomadas especiais precauções para evitar-se a entrada de detritos nos 
condutores na  Instalações. 

Todas s tubulações aparentes serão pintadas nas cores convencionais exigidas 
pela ABNT; 

Use as 1conexões corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as 
conexões adequadas para evitar os esforções na tubulação, e nunca abuse da relativa 
flexibilidade do tubos. A tubulação em estado de tensão permanente pode provocar trincas, 
principalmente tia parede das bolsas. 

Todas as alterações processadas no decorrer da obra serão objeto de registro para 
permitir a aprepentação do cadastro completo por ocasião do recebimento da instalação. 
Após o término da execução, serão atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o 
que permitirá á representação do serviço «como construído" e servirá de cadastro para a 
operação e mautenção dessa mesma instalação. 

5.3.4. oluçâo Individual de Destinação de Esgotos Sanitários 

Nos mui iicípios em que não houver rede pública de coleta de esgotos na região do 
estabelecimeno de ensino, quando as condições do solo e a legislação ambiental vigente 
permitirem, serro instaladas soluções individuais de destinação dos esgotos. Essa solução 
consiste num c1onjunto de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro e o projeto deverá ser 
apresentado pólo ente federado. Como complemento ao sumidouro, nos casos onde houver 
necessidade, p6derá ser utilizado valas de infiltração. 

O sistema deverá ser dimensionado e implantado deforma a receber a totalidade dos 
dejetos. O uso do sistema somente é indicado para: 

- área desprovida de rede pública coletora de esgoto; 

-alternativa de tratamento de esgoto em áreas providas de rede coletora local; 

- retenção prévia dos sólidos sedimentáveis, quando da utilização de rede coletora 
com diâmetro (e/ou declividade reduzidos para transporte de efluentes livre de sólidos 
sedimentáveis. 

É vedado o encaminhamento ao tanque séptico de: 
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- águas pluviais; 

- despejos capazes de causar interferência negativa em qualquer fase do processo 
de tratamento ou a elevação excessiva da vazão do esgoto afluente, como os provenientes 

de piscinas e de lavagem de reservatório de água. 

O d1metsionamento, projeto e execução deverão obedecer às diretrizes das ABNT 
NBR 7229 - Pçojeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 

13969 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos 
efluentes liquidas - Projeto, construção e operação. 

5.3.5. r1armas Técnicas Relacionadas 

_ABNT NBR 5680: Dimensões de tubos de PVC rígido; 

_ABNT 'JBR 5687: Tubos de PVC - Verificação da estabilidade dimensional; 

_ABNTNBR 5688: Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água 
pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Requisitas; 

ABNTBR 6493: Emprego de cores para identificação de tubulações; 

ABNT!NBR 7173: Tubos de PVC - Verificação do desempenho de junta soldável; 

_ABNTINBR 7229: Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos: 

ABNT' NBR 7367: Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para 
sistemas de esgoto sanitário; 

_ABNTINBR 8160: Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução; 

_ABNTINBR 9051: Anel de borracha para tubulações de PVC rígido coletores de 
esgoto sanitári'p - Especificação; 

_ABNTtIBR 9054: Tubo de PVC rígido coletor de esgoto sanitário - Verificação da 
estanqueidade de juntas elásticas submetidas à pressão hidrostática externa - Método de 
ensaio; 

_ABNT NBR 10569: Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de 
esgoto sanitário - Tipos e dimensões - Padronização; 

ABNT

,

NBR 10570: Tubos e conexões de PVC rígido com junta elástica para coletor 
predial e sistema condorninial de esgoto sanitário - Tipos e dimensões - Padronização; 

_ABNT' NBR 13969: Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e 
disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação; 

_ABNT NBR 15097-2: Aparelhos sanitários de material cerâmico - Processo para 

instalação; 

NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 

Resol4ão CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de 
Esgotamento sanitário. 
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5.4. INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL 

O projetb de Instalação predial de gás combustível foi baseado na ABNT NBR 13.523 
- Central de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP e ABNT NBR 15.526— Redes de Distribuição 
Interna para Gases Combustíveis em Instalações Residenciais e Comerciais - Projeto e 
Execução. 

Os ambientes destinados ao projeto de instalação de gás são cozinha e lactário. 
Serão instaladqs um fogão de 4 bocas com forno, do tipo doméstico, no lactário e de um de 
6 bocas com forno, do tipo semi-industrial, na cozinha. 

O sistema será composto por quatro cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuição 
em aço SCH-40 e acessórios conforme dados e especificações do projeto. 

Quandot  não houver disponibilidade de fornecimento de botijões tipo P-45 de GLP, 
deverá ser adotado  o sistema simples de botijões convencionais tipo P-13. A Instalação será 
direta entre bofijão e fogão, conforme os detalhes apresentados no projeto. Os botijões de 
gás não são fornecidos pelo FNDE ficando este a cargo do Ente Federado. 

- Referêpcias: T11201-HGG-PLD-GERO-011~1R01 

5.4.1. Flateriais e Processo Executivo 

Genera Idades 
A execução dos serviços deverá obedecer: 

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação; 
- às disposições constantes de atos legais; 
- às es; +cificações  e detalhes dos projetos; e 
- às recmendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

As instalações de GLP são compostas, basicamente, de tubulações, medidores de 
consumo, abrigo para medidores, reguladores de pressão, registros e válvulas. 
Complementam estas instalações a central de gás e os equipamentos de consumo do GLP. 

Tubulações 
As tubulações das instalações de GLP são divididas em função da pressão a que 

está submetido o gás e, também, em função da localização que ocupam num projeto. 
Assim, elas se classificam em: 

- Rede de Alimentação; trecho da instalação predial situado entre a central de gás e 
o regulador de 1° estágio; 

- Rede de Distribuição: trata-se da tubulação, com seus acessórios, situada dentro 
dos limites da propriedade dos consumidores e destinada ao fornecimento de GLP. É 
constituída pels redes primária e secundária; 

- Rede1  Primária: é o trecho situado entre o regulador de primeiro estágio e o 
regulador de segundo estágio; 

- Rede ;Secundária: é o trecho situado entre o regulador de segundo estágio e os 
equipamentos 1e utilização do GLP. 

Toda a tubulação será apoiada adequadamente, de modo a não ser deslocada, de 
forma acidental, da posição em que foi Instalada. Estas não devem passar por pontos que 
as sujeitem as .ensôes inerentes à estrutura da edificação. 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 
SBS 22 Bloco F Edifício FNDE -70.070-929-   BrasIlia, DF 

E-mail: proJetos.engenha ria fnde.gov.br  . Site: www,fnde.gov.br  

Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

FtD.E  
Fuo Niolonsl 
li. DaMrcntô 
d. e4ur.oia 

78 



  

FPDE  Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

 

Fundo NaoJonol 

d 	C9c'ção 

As tubu 1ações serão perfeitamente estanques, terão caimento de 0,1%, no sentido 
do ramal geral de alimentação, e afastamento mínimo de 0,30m de outras tubulações e 

eletrodutos. No1  caso de SPDA e seus respectivos cabos, o afastamento, mínimo, será de 2 
(dois) metros. 

Materia!s 
Os mat4riais a serem utilizados na execução das redes, primárias e secundárias, de 

GLP serão fal?ricados  em obediência às especificações das normas, regulamentos e 
códigos específicos. Serão empregados tubos de aço galvanizado, enterrado, com proteção 

em fita anticorrosiva (2 camadas) e envelopado em 3cm de concreto. 
As int4igações de acessórios e aparelhos de utilização serão efetuadas com 

mangueiras fie ;íveis de PVC com comprimento máximo de 80cm. 
As roscs serão cônicas (NPT) ou macho - cônica e fêmea - paralela (BSP). O 

vedante, para roscas, terá características compatíveis para o uso de GLP, como a fita veda-
rosca de pentajetrafluoretileno. 

É proibIa, por norma, a utilização de qualquer tipo detinta ou fibras vegetais na 
função de veddntes. 

Disosçôes construtivas 
O abrigp, os recipientes de GLP e o conjunto de válvulas e regulador de 10  estágio 

devem ser insthlados somente no exterior das edificações, em locais ventilados e em áreas 
onde não trens ttam alunos. 

Dentro 
automático, vá 
devem permitir 

Jo abrigo devem estar a tubulação, conexões, botijões, válvulas de bloqueio 
vula de esfera e o regulador de primeiro estágio. As instalações da central 
o reabastecimento de GLP sem interrupção de fornecimento de gás. 

Toda a instalação elétrica que se fizer necessária na área da central de gás, deve ser 
à prova de exposão e executada conforme as NBRs. 

Os recipientes serão instalados ao longo do muro de divisa da propriedade, para 
isso, será contrulda uma parede e uma cobertura em concreto resistente ao fogo, com 
tempo de resistência mínima de duas horas, posicionada ao longo do abrigo e com altura 
mínima de 1,8dm. 

Os recipientes de gás devem distar no mínimo 1,50 das aberturas, como ralos, 
canaletas e outras que estejam em nível inferior aos recipientes. Devem, ainda, distar no 
mínimo de 3m de qualquer fonte de ignição, inclusive estacionamento de veículos e, 6m de 
qualquer outro depósito de materiais inflamáveis. 

As bass de assentamento dos recipientes devem ser elevados do piso que as 
circunda, não qendo permitida a construção do abrigo em rebaixos e recessos. 

As placps de sinalização deverão ser com letras não menores que 50 mm de altura, 
em quantidad tal que possibilite a visualização de qualquer direção de acesso à central de 
GLP com os seguintes dizeres: PERIGO, INFLAMÁVEL, PROIBIDO FUMAR. No exterior do 
abrigo deverá ossuir dois extintores de pó químico de 6kg cada um, estes deverão estar 
protegidos de iptempéries e de fácil acesso. 

Serão realizados dois ensaios de estanqueidade: o primeiro, com na rede ainda 
aparente e em toda a sua extensão e, o segundo, na liberação para o abastecimento com o 
GLP. O ensaio deverá ser realizado com pressão pneumática de 1OkgIcm2  por, no mínimo, 2 
horas, e ser fornecido laudo técnico das instalações juntamente com a ART do serviço. 
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5.4.2. Normas Técnicas Relacionadas 

,,,,ABNT NBR 6493: Emprego de cores para identificação de tubulações; 

_ABNT NBR 8613: Mangueiras de PVC plastificado para instalações domésticas de 
gás liquefeito de petróleo (GLP); 

_ABNT 'NBR 12712: Projeto de sistemas de transmissão e distribuição de gás 
combustível; 

_ABNT bJBR 13103: Instalação de aparelhos a gás para uso residencial - Requisitos; 

_ABNT ,NBR 13419: Mangueira de borracha para condução de gases GLP/GNIGNF 

- Especiflcaçãõ; 

—ABNT .NBR 13523: Central de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP; 

_ABNT NBR 14177: Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de 
baixa pressão; 

_ABNT NBR 15526: Redes de distribuição interna para gases combustíveis em 
instalações residenciais  e comerciais - Projeto e execução; 

_ABNTpJBR 15923: Inspeção de rede de distribuição interna de gases combustíveis 
em instalaçôe$ residenciais e instalação de aparelhos a gás para uso residencial - 
Procedimento; 1 

5.6. SIfrEMÂS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

A classi,ficação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos 
de ensino é d$ risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros do 
país. São exigidos os seguintes sistemas: 

• Hidrantes: sistema de proteção compreendendo os reservatórios d'água, 
canalizações, bombas de incêndio e os equipamentos de hidrantes. 

• Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam 
e advertem os usuários da edificação. 

• Extintores de Incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores 
deverão atend'er a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos 
extintores constam da planta baixa e dos detalhes do projeto. 

• (luminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos de 
LED, com autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes 
indicados no ptojeto. 

• SPDA - Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: o sistema 
adotado, concepções, plantas e detalhes constam no projeto. 

Lembrete: Este projeto de Incêndio deverá ser validado pelo corpo de 
bombeiro estadual, O Ente Federado deverá realizar as alterações necessárias 
até a apro"ação. 

- Refer4ncias: TIPO 1-HIN-PLD-GERO-01-05_RO1 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-  ENDE 
SBS 0.2 Bloco F Edifício FNDE - 70.070-929 - Brasília, DF 

E-mail:projetos.engenharia@fnde.gov.br.  Sito: www.fnde.gov.br  

80 



5.5.1. Materiais e Processo Executivo 

Generalidades 
A execução dos serviços deverá obedecer: 

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalação; 
- às disposições constantes no corpo de bombeiros estadual; 
- às disposições constantes de atos legais; 
- às espêcificações e detalhes dos projetos; e 
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

Sistema, de Combate por Água sob Comando 

O sistnia de combate a incêndio por água sob comando, hidrantes, integra o 
complexo de instalações de Combate a Incêndio do edifício, devendo, portanto ser 
considerado dintro  do conceito geral de segurança contra incêndio previsto para a 
edificação. 	1 

O sister1a de combate a incêndio por Hidrantes será composto pelos conjuntos de 
bombas exclusras  para tal finalidade, instaladas na casa de bombas localizada no castelo 
d'água metálicq— conforme projeto-, e interligadas pelo barrilete de sucção ao reservatório, 
que possuem $ma reserva técnica de água exclusiva para incêndio com capacidade de 
10.000 L. A disribuição do agente extintor água, pela edificação será através de redes de 
tubulações exclusivas e identificadas na cor vermelha. Para a alimentação dos hidrantes 
deverá ser utili;ado tubulação de ferro maleável Classe 10. 

O princípio de operação se dará quando ocorrer uma queda de pressão na rede de 
alimentação, et  decorrência do acionamento da válvula globo angular, instalada no interior 
das caixas de h)drantes. Esta despressurização será detectada por pressostatos elétricos de 
simples estágio's instalados na casa de bomba e regulados com pressão diferenciada para 
sequenciamentp de energização das respectivas bombas de incêndio, principal e reserva, 
que devido as éuas características quando em operação somente poderá ser desligada no 
quadro elétrico,'mesmo que a pressão de pressurização da rede tenha sido restabelecida. 

Para uma fácil e rápida identificação de entrada de bomba em operação, o fluxo de 
água na tubulação, será monitorado por um fluxostato automático de água interligado à 
Central de Detecção e Alarme, através do módulo de monitorarnento específico e de laço de 
detecção, o qual será ativado sempre que ocorrer fluxo de água através do fluxostato em 
decorrência de sinistro ou quando de realização de testes operacionais simulados através 
da abertura de qualquer Hidrante. 

Os hidrantes convencionais deverão ser instalados embutidos e locados no interior 
de caixas metálicas dotadas de portas de acesso, obedecendo à altura de acionamento da 
válvula angular: Deverá ser executada sinalização específica com a finalidade de indicar seu 
posicionamento. Para maiores detalhes consultar projeto específico. 

Bom 
baq 

As bonbas deverão atender a necessidade do projeto de incêndio e seu 
equipamento incluirá todos os dispositivos necessários à perfeita proteção e acionamento: 
chaves térmicas, acessórios para comando automático, etc. O local destinado a sua 
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Instalação deverá ser de fácil acesso, seco, bem iluminado e ventilado e as bombas de 
incêndio devem ser utilizadas somente para este fim. 

A autom'ação da bomba principal ou de reforço deve ser executada de maneira que, 
após a partida do motor seu desligamento seja somente manual no seu próprio painel de 
comando, localizado na casa de bombas. Deverá ser previsto pelo menos um ponto de 
acionamento manual para a mesma, instalado em local seguro da edificação e que permita 
fácil acesso. 

- Modelq de referência: 
Bomba de Incêndio 
Tipo: Motobomba Centrifuga Prevenção Contra Incêndio 
Hman: 8 mca 
Potência: 7,5 cv 
Tensão:itrifásica 
Fabricarke de referência: BPI-22 RJF 2 1/2 - Schneider 

- Referê,cias: TI120I-HIN-PLD-GERO-01-05_R01 

Sistem4 de Combate por Extintores 

o sisterfia de combate a incêndio por Extintores Portáteis integra o complexo de 
instalações de ombate a Incêndio do edifício, devendo, portanto ser considerado dentro do 
conceito geral e segurança contra incêndio previsto para a edificação. 

O princípio de sua utilização se dará quando na ocorrência de sinistro de pequenas 
proporções e podendo ser debelado através do uso dos extintores localizados na área 
sinistrada. A f9rma de manuseio dos extintores está expressa nas etiquetas presas no 
cilindro, bem domo o tipo de agente a ser empregado na extinção conforme o tipo do 
material combiirente. 

Os extintores estão todos identificados por sinalização especifica. 
Os extintores estão distribuídos conforme os padrões normalizados de tal forma que, 

toda a edificação possa a ser atendida com no mínimo um extintor, adequado ao tipo de 
risco local. 

A edificação é classificada pelas normas técnicas mencionadas, como 
predominantemente de risco leve, onde os riscos de incêndio presumíveis se enquadram 
classe "A" e "é", mas também existem áreas que devido a sua finalidade operacional se 
enquadram em risco classe "C", como casas de máquinas, subestação e salas de quadros 
elétricos. 

- Referências: TIPOI -HIN-PLD-13ERO-01 -05 ROl 

Sisterno de Sinalização de Emergência e Rota de Fuga 

O sistema de Sinalização de Emergência e Rota de Fuga integra o complexo de 
instalações de ",Combate a Incêndio do edifício, devendo, portanto ser considerado dentro do 
conceito geral de segurança contra incêndio previsto para a edificação. 

O Sistema de Sinalização de Emergência de Rota de Fuga visa garantir que sejam 
adotadas açõçs e medidas adequadas que orientem as ações de combate, facilite a 
localização do$ elementos extinção de fogo e auxiliem na evacuação de pessoas pelas rotas 
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de saída para escape seguro da edificação. 
O sistema é composto por luminárias tipo bloco autônomo de led, tendo preso no 

defletor da mesma, placas adesivas com indicativos de sinalização, para os procedimentos 
a serem adotados naqueles espaços e também por placas normatizadas dotadas de adesivo 
com sinalizações específicas para cada finalidade e procedimento a ser adotado em 
situação de sitistro, mas também útil na orientação de deslocamento no interior da 
edificação. 

Os sinalizadores estão distribuídos conforme os padrões normativos, e de tal forma 
que em cada blpco da edificação seja atendido com no mínimo um sinalizador. 

- Referéhcias: TIPOI -H1N-PLD-GER0-0l -05_Rol 

5.5.2. Normas Técnicas Relacionadas 

_NR 23: Proteção Contra Incêndios; 
_NR 26:.Sinahzação de Segurança; 
_ABNT 'NBR 5628: Componentes construtivos estruturais - Determinação da 

resistência ao fbgo; 
_ABNT NBR 7195: Cores para segurança; 
_ABNT BR 6493: Emprego de coros para identificação de tubulações; 
_ABNT NBR  9077: Saldas de emergência em edifícios; 
_ABNT NBR 9441: Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio; 
_ABNT 'JBR 9442: Materiais de construção - Determinação do índice de propagação 

superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio; 
_ABNT '4BR 10698: Sistema de iluminação de emergência; 
_ABNT 'JBR 11742: Porta corta-fogo para saídas de emergência; 
_ABNT kIBR 12693: Sistema de proteção por extintores do incêndio; 
_ABNT NBR 13434-1: Sinalização de segurança contra Incêndio e pânico - Parte 1: 

Princípios de pi,ojeto; 
ABNT 'JBR 13434-2: Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 2: 

Símbolos e suas formas, dimensões e cores; 
_ABNT INBR 13434-3: Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 3: 

Requisitos e mêtodos de ensaio; 
_ABNT NBR 13435: Sinalização do segurança conta incêndio e pânico - 

Procedimento; 
_ABNT 'NBR 13437: Símbolos gráficos para sinalização contra Incêndio e pânico - 

Simbologia; 
_ABNT NBR 13714: Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a 

Incêndio; 
ABNT NBR 14432: Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de 

edificações — Procedimento; 
_ABNT NBR 15200: Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio; 
ABNT'JBR 15808: Extintores de incêndio portáteis; 

_ABNT NBR 15809: Extintores de incêndio sobre rodas; 
_Normt,s e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local; 
_Regulbmento para a Concessão de Descontos aos Riscos de Incêndio do Instituto 

de Resseguroà do Brasil (IRB): 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-  FNDE 
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_NR-10: SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE 
Podada n.0598, de 07/12/2004 (D.O.U. de 08/12/2004 - Seção 1). 

Normas internacionais:  
EN 13823, Reaction to fim tests for building products - aullding products excluding 

floorings exposed to the thermai attack by a singie buming item (880; 
ISO 1182, Bulldings materiais— non-combustibility test; 
ISO 11925-2, Reactíon to fira tests - !gnitability of bullding products subjected to 

direat impingerqent of flame - Part 2: Singie-flame .souroe test e ASTM E662 - Standard test 
method for speclflc optical density of smoke generated by so!id materiais; 

ASTM g662, Standard test method for specific opticai density of smoke generated by 
soiid materiais. 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-  FNDE 
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6. ELÉTRICA 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - ENDE 

SBS 0.2 Bloco F Edifício FNDE - 70.070-929 - Brasflla, DF 
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6.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Noproj$o de instalações elétricas foi definido a distribuição geral das luminárias, 
pontos de fora comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à 
edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária 
local em 110V lou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de 
queda de tensã máxima admissível considerando a distância aproximada de 40 metros do 
quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os 

alimentadores deverão ser redimen sio nados. 

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de 
eletrodutos, coqduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade 
para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade. 

As insta ações elétricas foram projetadas de forma independente para cada bloco, 
permitindo flexfbilidade na construção, operação e manutenção. Os alimentadores dos 
quadros de distibuição dos blocos têm origem no QGBT, localizado na sala técnica do bloco 
A, que seguem em eletrodutos enterrados no solo conforme especificado no projeto, Os 
alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensão máxima 
admissível considerando a distância entre os quadros de distribuição e o QGBT, definidas 
pelo layout aptsentado.  Os alimentadores do quadro geral de bombas e os circuitos de 
iluminação e tocadas do Castelo d'água ficarão localizados dentro do volume do mesmo, 
em local apropqado para sua instalação. 

Não forJm consideradas no projeto tomadas baixas em áreas de acesso irrestrito das 
crianças, - saiak de atividades, repouso, solários, salas multiuso, sanitários infantis, refeitório 
e pátio - por s$urana dos principais usuários, que são as crianças. Todos os circuitos de 
tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para 
garantir a seg9rança. As tomadas para ligação de computadores terão circuito exclusivo, 
para assegurarja estabilidade de energia. 

As lunhihárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de 
energia como 6 fluorescentes e a vapor metálica, reatores eletrônicos de alta eficiência, 
alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica. Foram previstas luminárias com 
aletas para as láreas  de trabalho e leitura pelo fato de proporcionar melhor conforto visual 
aos usuários já' que limita o ângulo de ofuscamento no ambiente. Para as áreas de preparo 
e manipulação Lie alimentos também foi especificado este tipo de luminária. 

o acionhmento dos comandos das luminárias é feito por seções, sempre no sentido 
das janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação 
natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária, 
racionalizando D uso de energia. 

- Refer+cias: TIPOI -ELE-PLB-GERO-01 -03-220.1 27_ROl ou 
TIPOI-ELE-PLB-G ERO-O 1-03-38 O. 220_Rol 

6.1.1. uj.iateriais e Processo Executivo 
Generalidades 
A execi4ção dos serviços deverá obedecer 
- às prebcrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação: 

1 	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -  FNDE 
SBS Q2 Bloco F Edifício FNDE— 70.070-929— Brasília, DF 
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- às disppsições constantes de atos legais; 
- às especificações e detalhes dos projetos; e 
- às recoiendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

Caixas cia Derivação 
A caixas de derivação serão do tipo de PVC e deverão ser empregadas em 

todos os pontos!  de entrada e/ou saída dos condutores na tubulação, em todos os pontos de 
instalação de luninárias, interruptores, tomadas ou outros dispositivos. 

A caixas embutidas nas lajes serão firmemente fixadas nos moldes, às 
caixas embutidas nas paredes deverão facear o paramento de alvenaria - de modo a não 
resultar excessiva profundidade depois de concluído o revestimento - e serão niveladas e 
aprumadas. 

Caixas qe Passagem 
As caixa de passagem, no que diz respeito à sua instalação, obedecerão às normas 

da ABNT atinehtes ao assunto. O posicionamento das caixas deverá ser verificado no 
projeto de instaações elétricas. 

Eletroddtos e Eletrocalhas 
Os eletrdutos de energia embutidos nos forros e paredes deverão ser de PVC 

flexível corrugdo, os embutidos em lajes ou enterrados no solo serão de PVC rígido 
roscável e os eetrodutos que seguem até o quadro de alimentação geral deverão ser em 
PVC rígido roscvel. Os diâmetros deverão seguir rigorosamente os fixados em projeto. 

Não odprão ser usadas curvas com deflexões menores que 900. 
Antes da enfiação todos os eletrodutos e caixas deverão estar convenientemente 

limpos e secos.1  
Nos elefrodutos sem fiação (secos) deverá ser deixado arame galvanizado n.° 18 

AWG (0 = 1,0 mm) como guia. 
Nas juntas de dilatação o eletroduto deverá ser embuchado por tubo de maior 

diâmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade. 
A cada duas curvas no eletroduto deverá ser utilizada uma caixa, sendo que todas 

devem possuir tampa. 
Tanto a eletrocalhas como os seus acessórios deverão ser lisas ou perfuradas, 

fixadas por meio de pressão e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua 
instalação. 

Para ter inações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios 
de conexão deyerão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características 
construtivas da!eletrocalha. 

As eletrbcalhas deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída minima de 
19 kgf/m para da vão de 2 m. 

A coneão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas deverão ser 
executados pd mata juntas, com perfil do tipo "N", visando nivelar e melhorar o acabamento 
entre as coneões e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a 
isolação dos condutores. 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - ENDE 
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE - 70.070-929 - Brasrlla, DF 
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As insta ações (eletrodutos, caixas metálicas de passagem, tomadas, interruptores, 

quadros e luMinárias, estruturas metálicas, dutos de ar condicionado) deverão ser 
conectadas ao 4ondutor de proteção (TERRA). 

Fios e dabos 
Os con4itores serão instalados de forma que não estejam submetidos a esforços 

mecânicos inc9mpatíveis com sua resistência, o que prevalece, também, para o seu 
isolamento e/oi\ revestimento. 

As emendas e derivações serão executadas de modo a assegurarem resistência 

mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector 
apropriado ou de solda e deverão ser executadas sempre em caixas de passagem. 

Os fios u cabos serão de cobre de alta condutividade, classe de isolamento 750 V, 
com isolação trmoplástica, com temperatura limite de 700  C em regime, com cobertura 
protetora de cloFeto de polivinila (PVC). 

A bitola nÍnima dos condutores a serem usadas serão de secção: # 2,5 mm2  para as 
instalações elétricas em geral. 

Deverá er utilizado o sistema Duplix por identificador da Pial ou similar Hellerman, o 
mesmo deverá ser executado junto a entrada do disjuntor de proteção e terminação do 
circuito (tomad9, plug, interruptor, etc). 

As emeçidas dos condutores de secção até 4,00 mm' inclusive, poderá ser feita 
diretamente atrvés de solda estanhada 50150, com utilização de fita isolante de auto fusão 
para isolamentdas conexões, e com cobertura final com fita isolante plástica. Acima dessa 

bitola deverão Jer utilizados conectores apropriados. 
A identif cação dos condutores deverá obedecer às seguintes convenções: 

A - CIRÓUITOS BIFÁSICOS 
• Fase A - Preto 

• P1ase B- Vermelho 

• Neutro - Azul claro 

• etorno - Amarelo 

• Tíerra (PE Proteção) - Verde 

B — ELEVRICA COMUM 
• Fiase - Preto 

• Neutro - Azul claro (Identificado) 

• Ijerra (PE Proteção) - Verde 

Disjunt&es 
Todos o condutores deverão ser protegidos por disjuntores compatíveis com suas 

respectivas capacidades nominais, de acordo com o projeto elétrico. 
Os disjl4ntores monopolares e bipolares de caixa moldada deverão ser da marca 

Siemens ou MdE, modelo 5SXI série N, sem compensação térmica de carcaça, mecanismo 
de operação n3anuai com abertura mecanicamente livre, para operações de abertura e 
fechamento, dipositivo de disparo, eletromecânico, de ação direta por sobrecorrente e 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO—FNDE 
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dispositivo de d14paro de ação direta e elemento térmico para proteção contra sobrecargas 
prolongadas. 

Disjuntors: Para circuitos bifásicos ou trifásicos deverão ser utilizados disjuntores 
conjugados peloabricante. É proibida a utilização de disjuntores acoplados na obra. 

Deverá sÔr utilizado trava disjuntores nos quadros para evitar escorregamento dos 
mesmos. 

Quadros Métricos 
Para ateqdimento às diversas áreas do prédio existirão quadros elétricos designados 

pelo sistema de nomenclatura alfanumérico relacionado com o local da instalação. Os locais 
de instalação de cada quadro estão indicados nos projetos. Todos os quadros abrigarão os 
disjuntores de 9roteção dos diversos circuitos de iluminação e tomada, assim como os 
equipamentos d comando e controle do sistema de supervisão predial. Os circuitos serão 
identificados porirelação anexa à própria tampa do quadro. 

interruptres e Tomadas 
Os comndos da iluminação serão feitos por meio de interruptores situados nas 

próprias salas, O posicionamento das unidades seguirão o projeto elétrico e projeto 
arquitetônico de ayout. 

Os interr ptores serão da linha Nereya, Pia] ou equivalente. As tomadas de uso 
geral, salvo quapdo houver indicação contrária, serão do tipo Padrão Brasileiro, 2P+T, 10 A 
ou 20A, com identificador de tensão e pino terra, da mesma linha dos interruptores. As 
tomadas de infdrmática serão do tipo dedicado à rede estabilizada, cor vermelha, padrão 
brasileiro 2P+T, 0A, Pia] ou equivalente, com identificador de tensão. 

Lum i náras 
São prelstos os seguintes tipos de luminárias com lâmpadas tipo T8 nas potências 

especificadas. Poderão ainda ser utilizados outros tipos de luminárias/lâmpadas, desde que 
observada à equivalência entre índices como iuminância e eficiência luminosa/ energética. 

Todas a luminárias serão metálicas, ligadas ao fio terra, não se admitindo em 
nenhuma hipótese luminárias de madeira ou qualquer outro material combustível. 

Os reattes  simples ou duplos para lâmpadas fluorescentes tubulares poderão ser 
eletroniagnéticop, de alto fator de potência, partida rápida, com espaços internos 
preenchidos coip composto a base de poliéster, baixo nível de ruído, para tensão de 220V, 
60Hz; compenqados de forma a assegurar um fator de potência do conjunto igual ou 

superior a 0,97. FOeverão  estar instalados sobre base de material incombustível. 
Os reatores simples ou duplos para lâmpadas fluorescentes tubulares de alto fator de 

potência para lmpadas; deverão ser com circuitos eletrônicos, taxa de distorção harmônica 
menor que 5%j com supressão de rádio interferência, tensão de alimentação de 198V a 
264V, 60Hz. 

Os reat9res deverão ser fixados sobre material incombustível, não devendo estar 
apoiado sobre 4 forro. 

Foram projetados pontos de iluminação de emergência, em um circuito individual, de 
acordo com a tJBR 10898. As luminárias de emergência deverão ser ligadas em módulos 
especificados çlara a alimentação dessas luminárias na falta de energia. O esquema de 
ligação consta Iflo  projeto. 
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- Luminf ria de sobrepor completa para 2 lâmpadas T8 32/36W, com reator. Ref.: 
2530, modelo ltpim Dim. 270 x 1250mm. 

- Luminria de embutir completa para 2 lâmpadas T8 32/6W, com reator. Ref.: 
2530, modelo ltaim Dim. 270 x 1250mm. 

- Luminria de embutir completa para 2 lâmpadas T8 16/16W, com reator. Ref.: 
2530, modelo ltim Dim. 270 x 625mm. 

- Lumir4ria de embutir completa para 2 lâmpadas T6 32/36W, com reator. Ref.: 
2001, modelo ltpim Dim. 312x1250mm. 

- Luminária de piso fechada completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, 
ignitor e reator Wetrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção 
harmônica (FP10,92 eTDH<10%). 

- Projetqr completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator 
eletrônico de ata frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica 
(FF>0,92 e TDk<10%). Refrator em vidro temperado a prova de choque térmico, h=260cm 
do piso acaba4. 

- Projetçr completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator 
eletrônico de ta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica 
(FP>0,92 e TDeC1O%).  Refrator em vidro temperado a prova de choque térmico, fixado no 
piso. 

- Arandla de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 27W, h=220cm do 
piso acabado, Çom corpo em alumínio fundido pintado, borracha para vedação, difusor de 
vidro frisado temperado e grade frontal para proteção. 

Disposiôes construtivas 
O Ente ederado deverá submeter o projeto de instalações elétricas às entidades 

locais com jursdição sobre o assunto e ajustará quaisquer exigências ou alterações 
impostas pelas 

Todas a 
utoridades. 
instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, os 

condutores, co4idutos e equipamentos cuidadosamente dispostas nas respectivas posições 
e firmemente liados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um 
conjunto mecârico eletricamente satisfatório e de boa qualidade. 

Os ramais de entrada e medição serão executados em conformidade com as 
normas da con2essionária local, abrangendo condutores e acessórios - instalados a partir 
do ponto de entrega até o barramento geral de entrada - caixa de medição e proteção, caixa 
de distribuição, los  ramais de medidores, quadros, etc. 

Todas a,'s extremidades livres dos tubos serão, antes da concretagem e durante a 
construção, cohvenientemente  obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e 
umidade. Deveo ser previstas passagens para as tubulações antes da concretagem. 

Todas s tubulações das instalações aparentes serão pintadas nas cores 
convencionais ¶xigidas pela ABNT. 

6.1.2. Normas Técnicas Relacionadas 

' _NR 10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 
_ABNT NBR 5123: Relé fotelétrico e tomada para iluminação - Especificação e 

método de en9io; 
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_ABNT NBR 5349: Cabos nus de cobre mole para fins elétricos - Especificação; 
_ABNT NBR 5370: Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de 

potência; 
_ABNT NBR 5382: Verificação de iluminância de interiores; 
_ABNT NR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão; 

~ABNT NBR 5413: 1/um inância de interiores; 
_ABNT N 3 5444: Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais; 
_ABNT N 3 5461: Iluminação; 
_ABNT N 3 5471: Condutores elétricos; 
ABNT NBR 6516: Starters - A descarga luminescente; 

_ABNT N3R 6689: Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais, 
_ABNT NBR 8133: Rosca para tubos onde a vedação não é feita pela rosca - 

Designação, dimpnsões e tolerâncias; 
_ABNT NBR 9312: Receptáculo para lâmpadas fluorescentes e starters 

Especificação; E 

_ABNT N'BR 10898: Sistema de iluminação de emergência; 
_ABNT f%IBR 11839: Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para proteção de 

semicondutores r Especificação; 
_ABNT BR 11841: Dispositivo-fusíveis de baixa tensão, para uso por pessoas 

autorizadas - Fubiveis com contatos tipo faca - Especificação; 
_ABNTr$JBR 11848: Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para uso por pessoas 

autorizadas - Fubíveis com contatos aparafusados - Específica ção; 
_ABNT TjIBR 11849: Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para uso por pessoas 

autorizadas - Fuiveis com contatos cilíndricos - Especificação; 
_ABNT IJBR 12090: Chuveiros elétricos - Determinação da corrente de fuga 

Método de ensa{o; 
_ABNT FJBR 12483: Chuveiros elétricos - Padronização; 
_ABNT NBR 14011: Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas 

Requisitos; 
_ABNT NBR 14012: Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas 

Verificação da resistência ao desgaste ou remoção da marcação - Método de ensaio; 
_ABNT NBR 14016: Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas 

Determinação dá corrente de fuga - Método de ensaio; 
_ABNT tIIBR  14417: Reatores eletrônicos alimentados era corrente alternada para 

lâmpadas fluoreFcentes  tubulares - Requisitos gerais e de segurança; 
_ABNT IBR 14418: Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para 

lâmpadas fluorecentes tubulares - Prescrições de desempenho; 
_ABNT£$JBR 14671: Lâmpadas com filamento de tungstênio para uso doméstico e 

iluminação gera similar- Requisitos de desempenho. 
ABNT NBR IEC 60061-1: Bases de lâmpadas, porta-lâmpadas, bem como gabaritos 

para o controle de intercambialidade e segurança - Parte 1: Bases de lâmpadas; 
_ABNT PBR IEC 60081: Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral; 
_ABNT 3BR IEC 60238: Porta-lâmpadas de rosca Edison; 
_ABNT 'JBR IEC 60269-3-1: Dispositivos-fusíveis de baixa tensão - Parte 3-1: 

Requisitos suplémentares para dispositivos-fusíveis para uso por pessoas não qualificadas 
(dispositivos-fudjveis para uso principalmente doméstico e similares) - Seções 1 a IV; 
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_ABNT NBR IEC 60439-1: Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 
1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo 
perda/mente testados (P7-TA); 

_ABNT NBR IEC 60439-2: Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 
2: Requisitos jiarticulares para linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de barramentos 
blindados); 

_ABNT NBR IEC 60439-3: Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 
3: Requisitos particulares para montagem de acessórios de baixa tensão destinados a 
instalação em locais acessíveis a pessoas não qualificadas durante sua utilização - Quadros 
de distribuição; 

_ABNT NBR IEC 60669-2-1: Interruptores para instalações elétricas fixas 
residenciais e s milares -Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos; 

_ABNT JBR IEC 60884-2-2: Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - 
Parte 2-2: Reqdisitos particulares para tomadas para aparelhos; 

_ABNT MBR  NM 243: Cabos isolados com pollcloreto de vinha (PVC) ou isolados 
com composto }termofixo elastomérico, para tensões nominais até 4501750 V, inclusive - 
Inspeção e recebimento; 

_ABNT NBR NM 244: Condutores e cabos isolados - Ensaio de centelhamento; 
_ABNT NBR NM 247-1: Cabos isolados com policroreto de vinha (PVC) para tensões 

nominais até 40/750 V- Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD); 
_ABNT JBR NM 247-2: Cabos isolados com policloreto de vinHa(PVC) para tensão 

nominais até 401150 VI  inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60227-2, MOD); 
ABNT NBR  NM 247-3: Cabos isolados com pohicloreto de vinila (PVC) para tensões 

nominais até 4501750 V, inclusive - Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para 
instalações fixas (IEC 60227-3, MOD); 

_ABNT JBR NM 247-5: Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões 
nominais até 4501750 V, inclusive - Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD); 

_ABNT NBR NM 287-1: Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, 
para tensões nominais até 4501150 V, inclusive - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60245-1, 
MOD); 

_ABNT NBR NM 287-2: Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, 
para tensões nàminals até 4501150 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60245-2 
MOD); 

_ABNT NBR NM 287-3: Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, 
para tensões nominais até 4501150 V, inclusive - Parte 3: Cabos isolados com borracha de 
silicone com trança, resistentes ao calor (IEC 60245-3 MOD); 

_ABNT NBR NM 287-4: Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, 
para tensões nominais até 4501150 V, inclusive - Parte 4: Cordões e cabos flexíveis (IEC 
60245-4:2004 MOO); 

ABNT NBR  NM 60454-1: Pitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos - 
Parte 1: Requlsftos gerais (IEC 60454-1:1992, MOD); 

ABNT NBR NM 60454-2: Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos - 
Parte 2: Métod4s de ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD); 

_ABNT NBR  NM 60454-3: Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos - 
Parte 3: Especfflcações para materiais individuais - Folha 1: Filmes de PVC com adesivos 
sensíveis à pregão (IEC 60454-3-1:1998, MOD); 
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_ABNT NBR NM 60669-1: Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e 
análogas - Parte l: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD); 

_ABNT N'pR NM 60884-1: Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Parte 
1: Requisitas gerais (IEC 60884-1:2006 MOD). 

Normas ir'iternacionais:  
ASA - Arberican Standard Associatlon; 
IEC - Intemational Electrical Comission; 
NEC - N4tional Eletric Cade; 
NEMA - National Ele frita! Manufactures Association; 
NFPA - National Fim Protection Association; 
VDE - Vqrbandes Desutober Elektrote. 

6.2. INST&LAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 

O projeto1de címatização visa o atendimento às condições de conforto em ambientes 
que não receberiS ventilação natural ideal para o conforto dos usuários. 

As soluç9es adotadas foram: 

• Nas saias de muitiuso, saia dos professores, sala da diretoria e secretaria: 
adoção de equipkmento simples de ar condicionado; 

• Dçmais ambientes: adoção de ventiladores de teto e previsão para 

condícionament de ar futuro (locais onde a temperatura média assim determine a 
necessidade). 1 

Referências: TIP0I-ECL-PL13-GERO-01_RO1 

6.2.1. Materiais e Processo Executivo 
Generalidades 
A execução dos serviços deverá obedecer: 
- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação; 
- às disposições constantes de atos legais; 
- às especificações e detalhes dos projetos; e 
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

Condensadoras 
As condensadoras serão instaladas na laje de cobertura em local especificado no 

projeto de climatização. Serão assentados sobre suportes de borracha que ficarão apoiados 
sobre a laje. Na ocasião da instalação de futuros aparelhos estão poderão ser fixados acima 

dos existentes rIP parede por meio de mão francesa. 

Tubulação Frigorífica 
A tubulaão frigorífica será toda em cobre, terá solda com alto teor de prata, deverá 

usar curvas e conexões padronizadas e será revestida com borracha elastomérica protegida 
de Intempéries çor alurninizado. 
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As tubulções sairão por baixo de telhado e encaminharão até o shaft onde realizara 
a descida até ds pontos indicados em projeto. Todo este caminhamento será realizado na 
vertical pelos s1{afi e na horizontal entre o forro e a laje. 

Evaporddores 
Os evaçoradores serão do tipo HI-WALL quando tiverem potências de até 22.000 

BTU/H e do tip piso/teto quando tiverem potência de 30.000 BTU/H. Os evaporadores do 
tipo pisolteto tetão  uma breve inclinação para trás ensejando melhor escoamento da água 

para o dreno. 

bis pos ibões  construtivas 
As instalações das unidades deverão seguir as especificações dos fabricantes. 

Todos os condi?ionadores  de ar deverão ser fornecidos com controle remoto sem fio. 
As ligações elétricas dos equipamentos constituintes dos sistemas de 

condicionamento de ar e de ventilação deverão atender as prescrições das normas. Para 
seu correto posicionamento observar projeto de climatização. 

Os dreqos deverão ser executados em tubos de PVC e de diâmetros indicados. 
Serão fornecids 04 (quatro) equipamentos de ar condicionado distribuídos da seguinte 
forma: 

-AC5—Pala Multiuso — 30.000 BTU's; 
- AC12 t  Sala da Direção - 10.000 BTU's; 
- ACI3 + Secretaria - 10.000 BTU's; e, 
- AC14 ,-Sala dos Professores —22.000 BTU's. 

Os de&ais ambientes deverão ser preparados, tanto na instalação elétrica quanto 
nos drenos, peça futura instalação dos equipamentos de ar condicionado. 

6.2.2. tIormas Técnicas Relacionadas 

ABNT ÍNBR 10080: Instalações de ar-condicionado para salas de computadores - 

Procedimento;' 
_ABNT .I'.JBR 11215: Equipamentos unitários de ar-condicionado e bomba 

de calor- Determinação da capacidade de resfriamento e aquecimento - Método de ensaio; 

_ABNT NBR 11629: Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - 

Requisitos part bulares para ventiladores - Especificação; 

,ABNT NBR 14679: Sistemas de condicionamento de ar e ventilação - Execução de 

serviços de hig/enização; 
_ABNT 1 NBR 15627-1: Condensadores a ar remotos para refrigeração - Parte 1: 

Especificação, requisitos de desempenho e identificação; 
—ABNT I  NBR 15627-2: Condensadores a ar remotos para refrigeração - Parte 2: 

Método de ens'pio; 

—ABNT NBR 15848; Sistemas de ar condicionado e ventilação - Procedimentos e 
requisitas relativos às atividades de construção, reformas, operação e manutenção das 
instalações qu afetam a qualidade do ar Interior (QAI); 

...ABNTINBR 16401-1: Instalações de ar-condfcionado Sistemas centrais e unitários 

- Parte 1: Projôtos das instalações; 
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_ABNT 
NbR 

 16401-2: Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários 
Parte 2: Parâmptros de conforto térmico; 

_ABNT N 	16401-3: Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários 
Parte 3: Qualidbde do ar interior. 

6.3. INSTALAÇOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um serviço 
adequado de vpz e dados para a edificação. O Projeto Tipo 1 prevê tomadas RJ-45, 

incluindo os pontos destinados a telefones, e 2 pontos para acesso (AP-Access Foint) para 
rede sem fio (WI1ÂN —Wireless Local Área Network). 

Deverá spr instalado um Rack de telecomunicações na sala específica para este fim 
conforme proietp. Dentro do Rack serão instalados os patch panel's de dados e voz, 
Modems, roteadpres e switch, devendo ser realizada uma organização de todo o sistema. 
Todos deverão4er testados e encontrar-se em perfeitas condições. 

A soluçãb de Sistema de Cabeamento a ser adotado é o Cat6, meio físico definido 
para atender aÀ necessidades de Dados e Voz para as aplicações que teremos como 
tráfego. 

Todo o sistema de cabeamento estruturado deverá ser instalado utilizando-se de 
MUTO (Mult Usr Telecomunication Outlet), ou seja, todos os cabos utp partindo do Rack de 
telecomunicações deverão ser terminados em um MUTO e através de Patch Cords 
RJ45/RJ45 encaminhar-se até a posição de atendimento! A mesma orientação se aplica aos 
cabos de interl gação dos ramais telefônicos aos respectivos aparelhos, locando-os e 
identificando-os nas posições de trabalho, assim como também os demais componentes 
utilizados para p construção do sistema de cabeamento estruturado, utilizando-se de tal 
topologia de írisalação. 

Todo o abeamento instalado deverá ser testado e certificado junto ao fabricante, 
onde devem se especificadas todas as garantias e benefícios do sistema de cabeamento 
estruturado em questão por um prazo não inferior a 15 anos. 

Para a cjnexão da porta do Patch Panei à porta do equipamento ativo será utilizado 
Patch Cord. 

Tanto pdra dados quanto para voz, sendo utilizado Patch Cord RJ-45/RJ-45. 
Para urba devida organização dos Patch Cord's no Rack, serão instalados 

organizadores horizontais de cabos plásticos frontais e traseiros com 2U de altura ou 
solução que possua organizadores incorporados ao patch panei o que permitirá uma perfeita 
acomodação dos cabos de manobra bem como uma excelente organização e facilidade de 
manutenção. A conexão entre o conector RJ-45 fêmea à placa de rede do micro será feita 
com a utilizaçãq de Patch Cord RJ-45/RJ-45. 

A identifcação deverá ser aplicada nas duas extremidades do patch cord no rack e 
no patch panei. Para melhor visualização dos diferentes sistemas que estarão operando nos 
pavimentos, deyerão ser seguidas as seguintes definições. 

Para p$ronização da identificação e visualização no rack, teremos: 
Fatch Cord Backbone: Branco 
Ratch Cord Gascateamento: Vermelho 
Ratch Cord Dados e Voz: Azul 
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A empra deverá apresentar atestado emitido pelo fabricante do material utilizado, 
informando que' é um integrador certificado /credenciado e capaz de atender o projeto e ao 
mesmo tempo informando que fornece garantia de produto e instalação de pelo menos 15 
anos e de apIiação. Garantia que todos os equipamentos/software lançados hoje e no 
futuro e baseados nas normas de execução dos cabeamentos de categorias 5e e 6 
utilizados são cDmpatíveis com a solução adotada sob pena de re-execução o serviço sem 
nenhum custo cje material ou serviço. 

Referênias; TIPOI-ECE-PLB-GERO-01_RO1 

6.3.1 í\ateriais e Processo Executivo 

Generalidades 
A exec4ão dos serviços deverá obedecer: 
- às predcriçóes contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação; 
- às disposições constantes de atos legais; 
- às esPcificações e detalhes dos projetos; e 
- às recqmendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

Eletroditos e Eletrocalhas 
Os eletrpdutos de energia embutidos nos forros e paredes deverão ser de PVC 

flexível corrugado e os embutidos em lajes ou enterrados no solo serão de PVC rígido 
roscável e atendendo os diâmetros fixados em projeto. 

Não poderão ser usadas curvas com deflexões menores que 900. 

Antes da enfiação todos os eletrodutos e caixas deverão estar convenientemente 
limpos e secos. 

Nos eletrodutos sem fiação (secos) deverá ser deixado arame galvanizado n.° 18 
AWG (0 = 110 mm) como guia. 

Nas juntas de dilatação o eletroduto deverá ser embuchado por tubo de maior 
diâmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade. 

A cada duas curvas no eletroduto deverá ser utilizada uma caixa, sendo que todas 

devem possuir tampa. 
Tanto as eletrocalhas como os seus acessórios deverão ser lisas ou perfuradas, 

fixadas por meio de pressão e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua 
instalação. 

Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios 
de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características 
construtivas da eletrocalha. 

As eletr?calhas deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 
19 kgf/m para cada vão de 2 m. 

A conexão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas deverão ser 
executados por mata juntas, com perfil do tipo "H", visando nivelar e melhorar o acabamento 
entre as cone es e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a 
isolação dos ctdutores. 
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As insta ações (eletrodutos, caixas metálicas de passagem, tomadas, interruptores, 

quadros e luminárias, estruturas metálicas, dutos de ar condicionado) deverão ser 

conectadas ao condutor de proteção (TERRA). 

Saídas ç Tomadas 

Serão utilizadas 2 tomadas RJ-45 Cat 6 uma para telefone e para lógica, de embutir, 

com espelho 4" x 2", os espelhos deverão ser da linha SIEMENS adotada para os 

acabamentos e as tomadas KRONE ou equivalente. 

Conectorização : T-566-A para a RJ-45 

Númerode contatos: 8 para RJ-45 
Tensão Pe isolação do dielétrico: 1000 VAC RMS 60 Hz 

Tensãodmissivel :150 VAC 1,5A 
Durabiliade: 750 ciclos 

Resistêtcia de contato : <20 p  OHMS 

Material;dos contatos: Bronze fosforoso 

Revesti rento  dos contatos: ouro 30 p polegadas (mínimo) 

Temperptura de operação :-400C a +70°C 

Material de revestimento interno: PVC - 94V-0 

6.3.2. Çigaçôes de Rede 

Uma vez instalada a infraestrutura de Cabeamento Estruturado, fica a cargo do 

administrador da rede a instalação, configuração e manutenção da rede de computadores e 

telefonia. Conjo um exemplo da forma de instalação, sugere-se que, no armário de 

telecomunicaçes (rack), os ramais telefônicos provenientes do FABX sejam ligados na 

parte traseiraio bloco 110. Os dois painéis (patch pareis) superiores devem ser usados 

para fazer es3elhamento do switch, ou seja, todas as portas do switch serão ligadas nas 

partes traseira dos patch paneis. Os dois patch paneis inferiores receberão os pontos de 

usuários. Serãp utilizados cabos de manobra (patch cords RJ-45/RJ-45 e RJ-45/110) para 

ligação dos pohtos  de usuários com os ramais telefônicos ou rede de computadores. 

Todos Ps segmentos do cabeamento horizontal deverão ser identificados, ou seja, 
deverá ser idehtificado a extremidade de cada cabo que deverá interligar os patch panei aos 

pontos de consolidação, quando houverem, ou direto ás tomadas nas áreas de trabalho, 

bem como, asJextremidacies  dos cabos que interligarão as tomadas RJ-45 fêmeas aos PCs. 

Para identificdção de todos os segmentos do cabeamento horizontal (patch cords, cabos 
UTP patch panels), deverá ser utilizadas etiquetas em vinil branco, impressão gerada por 

impressora portátil de termo-transferência com opção de comunicação com computador por 
porta USB, Importação de dados de banco de dados ou planilha. Cartucho de etiquetas com 

auto reconhecimento da impressora, informando saldo de etiquetas restantes no cartucho. 

Todos ps pontos lógicos, deverão ser identificados na parte frontal dos patch paneis, 
bem como, nd porta etiqueta da caixa sobrepor responsável pela fixação das tomadas RJ-45 

fêmeas, utiiiz4ndo o mesmo princípio da identificação do cabeamento horizontal. 
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6.3.3. Conexão coma Internet 

Para estbelecer conexão com a Internet, é preciso que o serviço seja fornecido por 
empresas forndceciorasi provedoras de Internet. Atualmente, existem disponíveis diversos 
tipos de tecnologias de conexão com Internet, como por exemplo, conexão discada, ADSL, 
ADSL2, cable a cabo), etc. Deverá ser consultado na região quais tecnologias estão 
disponíveis e qual melhor se adapta ao local. 

O admirstrador da rede é responsável por definir qual empresa fará a conexão e a 
forma como seÇá feita. O administrador também tem total Uberdade para definir como será 
feito o acesso pp]os computadores dentro do edifício. 

6.3.4. S'egurança de Rede 

Devem ser montados sistemas de segurança e proteção da rede. Sugere-se que o 
acesso à lnterret seja feita através de servidor centralizado e sejam instalados: Firewall, 
Servidores de i'roxy, Anti-Virus e Anti-Malware e outros necessários. Também devem ser 
criadas subrecIes  virtuais para separação de computadores críticos de computadores de 
uso público. 

6.3.5. 9pclonal: Wireless Access Point 

Fica a 4itério do proprietário a decisão de instalar ou não um ponto de acesso de 
rede sem fio (Wireless Access Point). O Access Point (AP) deverá ser compatível com o 
padrão IEEE 802.1 lg com capacidade de transmissão de, no mínimo, 54MBps. 

O alcarjce do AP geralmente é maior que 15 metros, portanto é necessário que o 
administrador da rede tome as devidas providências de segurança da rede. 

A tecnologia wireless (sem fios) permite a conexão entre diferentes pontos sem a 
necessidade do uso de cabos - seja ele telefônico, coaxial ou ótico - por meio de 
equipamentos que usam radiocomunicação (comunicação via ondas de rádio) ou 
comunicação via infravermelho. Basicamente, esta tecnologia permite que sejam 
conectados à rede os dispositivos móveis, tais como notebooks e laptops, e computadores 
que possuem irflerface  de rede sem fio. 

Os ponos de instalação dos Access Points estão definidos em projeto e preveem 
que sejam deixados um RJ-45 em nível alto (próximo ao teto, conforme detalhe do projeto). 
Mesmo que a opção seja a não instalação do AP, a tomada alta da sala de reuniões deverá 
ser Instalada como previsão de aquisição do dispositivo em algum momento futuro. 

6.3.6. ligações de TV 

As ligações de TV foram projetadas para o uso de uma antena externa do tipo 
"espinha de pejxe", ligando os pontos através de cabo coaxial. A antena deve ser ajustada e 
direcionada dei forma a conseguir melhor captação do sinal. Caso não haja disponibilidade 
deste tipo de 4tena, esta poderá ser substituída por equivalente, com desempenho igual ou 
superior. 
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No caso do prédio estar localizado em região cuja recepção do sinal de TV seja de 
má qualidade, deverá ser contratada o serviço de TV via satélite (antena parabólica) ou a 
cabo. A instalação ficará como responsabilidade da empresa Contratada, assim como a 
garantia da qualidade do sinal de TV recebido. 

Está ainçla previsto, via caixa externa a eventual utilização de rede cabeada (tipo 
NET) para os lobais que disponham deste serviço. 

6.3.7. N;ormas Técnicas Relacionadas 

_ABNT I$BR 9886: Cabo telefónico interno CCI - Especificação; 
ABNT 'J9R 10488: Cabo telefônico com condutores estanhados, isolado com 

termoplástico e om núcleo protegido por capa APL - Especificação; 
_ABNT IjIBR 10501: Cabo telefônico blindado para redes internas - Especificações; 
_ABNT NBR 11789: Cabos para descida de antena, de formato plano, com isolação 

extrudada de pc1lietileno termoplástico - Especificação; 
_ABNT NBR 12132: Cabos telefônicos - Ensaio de compressão - Método de ensaio; 
_ABNT 4151R 14068: Telecomunicação - Bloco terminal de rede interna - Requisitos 

de desempenhq; 
ABNT 1  WBR 14423: Cabos telefônicos - Terminal de acesso de rede (LAR) - 

Requisitos de dpsempenho; 
_ABNT NBR 14424: Cabos telefônicos - Dispositivo de terminação de rede (DTR) - 

Requisitos de cpsempenho; 
ABNT NBR 14306: Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes 

internas de telebomunicaçôes em edificações - Projeto; 
ABNT NBR  14373: Estabilizadores de tensão de corrente alternada - Potência até 3 

kVA/3 kW, 
_ABNT NBR 14565: CaSamento de telecomunicações para edifícios comerciais; 
_ABNT NBR 14662: Unidade de supervisão de corrente alternada (USCA), quadra 

de transferêncih automática (QTA) e quadro de serviços auxiliares (QSA) tipo 1 - Requisitos 
gerais para telecomunicações; 

_ABNT NBR 14691: Sistemas de subdutos de polietileno para telecomunicações - 
Determinação das dimensões; 

_ABNT NBR 14770: Cabos coaxiais rígidos com impedância de 75.Q para redes de 
banda larga - Éspecificações; 

_ABNT NBR 14702: Cabos coaxiais flexíveis com impedância de 75 1) para redes de 
banda larga - Éspecificação; 

_ABNT INBR 15142: Cabo telefônico isolado com termoplástico e núcleo protegido 
por capa APL, Ppilcado para transmissão de sinais em tecnologia xDSL; 

_ABNT NBR  15155-1: Sistemas de dutos de polietileno para telecomunicações - 
Parte 1: Dutos }ie parede lisa - Requisitos; 

_ABNT )\JBR 15204: Conversor a semicondutor - Sistema de alimentação de potência 
ininterrupta coA', saída em corrente alternada (nobreak) - Segurança e desempenho; 

_ABNT ?NBR 15214: Rede de distribuição de energia elétrica - Compartilhamento de 
infraestrutura dpm redes de telecomunicações; 

_ABNTI NBR 15715: Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para 
infraestrutura 4e cabos de energia e telecomunicações - Requisitos; 
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6.4. INStALAÇÕES DE SISTEMA DE EXAUSTÃO 

O proje4 de exaustão por ventilação mecânica para as instalações da área de 
serviço justifica-se pela necessidade de atendimento às condições de purificação e 
renovação do a, por se tratarem de ambientes de descarga de gases nocivos, provenientes 
da queima do G(..P e partículas de resíduos alimentares. 

A aitern9tiva tecnológica para a exaustão de ar adotada foi a de exaustão dutada, 
impulsionada por ventilação mecânica de exaustores axiais. Esta solução se faz necessária 
na cozinha. 

Na cozii4ha o ponto de maior emissão de resíduos se localiza sobre os fogões. 
Deverão ser alocados captadores de exaustão tipo coifa de ilha, centralizados com relação 
ao fogão, respeitando as dimensões de equipamentos e instalações indicados no projeto. 

O acion mento dos exaustores comandado por interruptor simples foi descriminado 
no projeto de irjstalações elétricas. Respeitar as observações para a saída do ar no duto, 
que constam n projeto e as normas de instalação de tubulações e dutos industriais de 
fluxo. 

O proJet inclui ainda nos sanitários de adulto PNE do bloco A, a previsão de 
instalação de qxaustor, com duto flexível e vazão de 60m3/h, bem como a saída de 
ventilação no telhado, segundo detalhamento de projeto. 

Referônàias: TIPO I-EEX-PLC-SERO-01_R01 

6.4.1. Materiais e Processo Executivo 

Generalidades 
A execução dos serviços deverá obedecer: 

- às precrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação; 
- às disposições constantes de atos legais; 
- às especificações e detalhes dos projetos; e 
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

Coifas 
O inícioldo sistema é composto pela coifa ou captor, que fica instalado acima e 

abrangendo tod,a a área dos equipamentos de fritura e cozimento dos alimentos. 
As coifa serão construídas em Aço Inoxidável ANSI 304 com o mínimo de 0,94mm 

de espessura. onterá filtro metálico removível para retenção de gordura. 
A construção da coifa deve permitir o fácil acesso para limpeza dos mesmos, 

evitando-se porjtos de passagem ou acúmulo de gordura em locais inacessíveis. 
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Todo o derímetro das coifas e as partes inferiores dos suportes dos filtros devem 
dispor de calhàs coletoras dotadas de drenos tamponados para remoção eficiente de 
gordura e condensados, no mesmo material da coifa. 

As distâr?cia vertical entre o equipamento de cocção e a borda inferior dos filtros deve 
ser superior a 0,75m, Já a altura entre a borda inferior da coifa e a superfície de cocção não 
deverá ultrapassar a 1,20m. 

Rede de dutos 
Os dutos são utilizados para conduzir os gases e vapores, e serão confeccionados 

em Aço Inoxidável ANSI 304 com no mínimo 1,09mm de espessura. Todas as juntas 
longitudinais e as seções transversais devem ser soldadas e totalmente estanques a 
vazamentos de líquidos. 

A sustenação dos dutos deve ser feita por perfilados metálicos dimensionados para 
atender às necssidades estruturais e da operação de limpeza dos mesmos. 

Sempre ue possível, os dutos devem ser montados de modo a manter a declividade 
nosentido da ccifa, de forma a facilitar a operação de limpeza dos mesmos. 

Deverá er  instalado um damper corta-fogo com acionamento eletromecânico na 
fronteira interna da fachada do duto de exaustão. 

Ventiladores 
Os ventiladores devem atender aos requisitos operacionais do sistema de ventilação 

na condição rel da Instalação. 
As conexões dos ventiladores aos dutos de aspiração e descarga devem ser 

flangeadas e aarafusadas com o uso de elementos flexíveis. O material da conexão flexível 
deve ser lnconbustívei e estanque a líquidos na superfície interna e com características 
mecânicas prórlas para operar em equipamento dinâmico. Suas emendas longitudinais, 
além de estanques, devem ser transpassadas de no mínimo 75 mm. O material empregado 
deve propiciar rto  mínimo uma resistência ao fogo de 1 h. 

O conjufito motor ventilador deve ser montado sobre amortecedores de vibração que 

garantam a abkorção e o isolamento da vibração para a estrutura de apoio em níveis que 
não compromeam a integridade da estrutura e que não causem incômodo a terceiros. 

Ventiladores com carcaça tubular e fluxo axial devem ser de acionamento indireto, 
com o motor eltoda a instalação elétrica fora do fluxo de ar de exaustão. Os elementos de 
transmissão devem estar enclausurados e protegidos contra infiltração de gordura. 

A carcaa do ventilador deve ser de construção soldada em chapa de aço inoxidável 
com no mínimo 1,09 mm de espessura. Os ventiladores devem ser dotados de dreno e porta 
de inspeção. 

O compartimento onde for instalado o ventilador deve ser facilmente acessível e ter 
dimensões suficientes para permitir os serviços de manutenção, limpeza e eventual 
remoção, incluindo plataforma nivelada para execução dos serviços. 

Todos ps ventiladores instalados em paredes internas ou externas devem ser 
facilmente ace,ssados com a utilização de uma escada de no máximo 2,0 m de altura, ou 
possuir uma pataforma de trabalho sob o ventilador ao qual se possa ter acesso com a 
LI 	de ufra escada de no máximo 6 m. 
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Toda ins$alação elétrica deve atender à NBR 5410, sendo que os motores elétricos 
devem ser do tipo totalmente fechados com ventilação externa (TFVE) e com grau de 
proteção mlnim4 IP 54 e classe B ou F de isolamento elétrico. 

O ventilador será instalado no final da rede de dutos com a finalidade de diminuir o 
número de conexões pressurizadas, exceto nos casos dos ventiladores Incorporados aos 
despoluidores atmosféricos ou extratores de gordura. 

6.4.2. Normas Técnicas Relacionadas 
_ABNT NBR 14518: Sistemas de ventilação para cozinhas profissionais. 
Normas Internacionais:  
Normas '4SHRAE (American Society of Heating, Refr!gerating and Air Conditioning 

Engineers): AS!jIRAE Standard 62/1989 - Ventilation for Acceptable IndocrAir Qua/ity). 

6.5. INSTAIIAÇÕES DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS 

São sistemas ou dispositivos destinados a evitar os danos decorrentes dos efeitos 
das descargas tmosféricas diretas ou indiretas. 

Referênias: TIPOI-EDA-PLD-GERO-01-03_RO1 

6.5.1. Materiais e Processo Executivo 
Generalidades 
A execução dos serviços deverá obedecer: 

- às precrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação: 
- às disposições constantes de atos legais; 
- às especiflcações e detalhes dos projetos; e 
- ás recÇmendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

Materi il s 
Os m*eriais  utilizados nestas instalações serão resistentes à corrosão ou 

convenienteménte protegidas. Onde houver gases corrosivos na atmosfera, o uso do cobre 
é obrigatório. 

Captores Tipo Franklln 
Serão de aço inoxidável com base em latão com as seguintes características: 
- Altura: 300 ou 350mm; 
- Número de pontas: 4 (quatro); 
- Número de descidas:2 (duas). 

Termirjais Aéreos 
Serão de aço galvanizado com as seguintes características; 

- Altura:: SOOmm; 
- Diâmtro: lOmm (3/8"); 
- Fixação: horizontal, vertical, rosca mecânica ou rosca soberba. 
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Mastros 
Serão dai  aço galvanizado do tipo simples. 
- Altura: 300 mm; 
- Diâmetifr 50rnm (2"). 

Gaiola d Faraday 

Consiste no lançamento de cabos horizontais, sobre a cobertura da edificação, de 
acordo como ni eI de proteção conforme NBR. Essa malha percorrerá toda a periferia da 
cobertura, bem orno as periferias da casa de máquinas, caixa da escada e do reservatório 
superior. 

Disposijões construtivas 
Toda a )nstalação de para-raios será constituída de captores de descidas e de 

eletrodos de tera. 
Na execLção das instalações, além dos pontos mais elevados das edificações, serão 

considerados, também, a distribuição das massas metálicas, tanto exteriores como 
interiores, bem 3orno as condições do solo e do subsolo. 

Não é Pirmitida a presença de materiais inflamáveis nas imediações das instalações 
de para-raios. 

Todas a instalações terão bom acabamento, com os seus captores e descidas 
cuidadosamen4 instalados e firmemente ligados às edificações, formando com a ligação à 
terra um conjuno eletro-mecânico satisfatório. 

A fixaçãfr dos captores e das descidas será executada com o auxílio de peças 
exteriores e visíveis. Esta fixação não deverá impedir qualquer reparação nas edificações e 
será protegida, ro seu engastamento, contra infiltrações de água de chuva e depredações. 

6.5.2. Materiais e Processo Executivo 
_ABNT NBR 5419: Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas; 
_ABNT tJBR 13571: Haste de eterramento aço cobreado e acessórios. 
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7. ANEXOS 
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7.1. TABELA DE DIMENSÕES E ÁREAS 

Bloco  

Dimensões Internas 
(CxLxl-i) 

Áreas úteis K 21 Ambientes 

rv 

	

í3012,(CXiS06 	.. 

' 	) 	SledeIV1dad$S -Crébhe 1 , 	6,.R0 x 5,95x 300 	 35,70,x 2 

f 	46f$- 	' : 	itos 	 - 	 2693x2 
- .- .- 	 t.s. ... 

npi®ârthst 	4 \* 

o4i(t 10.j 

7 t 

mInip33J,4:, t4 ...'s.ice4wrmta 

E ftnjrIPNE4anbí 	;2j051g5x&1OO - 462 

$4 	;r4w& j, (4Jfl 'f. •  

FUNDO  NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 
SBS Gt2 Bloco F Edifício FNDE_70.070-929—BraSflla, DF 

E-mail: projetos.engenharla@fnde.gov.br-Site:www.fnde.gav.br  

fr ,ep5.41tos c 

106 

1 
FfDE - 	 o 
VQndQ N.oIøpiW 
SbIsMcMn1nfo 	 CPL da £duoiçáo ?. 



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura- CGEST 

::Qüànndade 
Dimensões Internas 

(CxLXH) 
Áreas (Reis (mi 

Ambientes 

Z?d3J g5'v'ç 

&t'wr 
ot 	1 a 

,i&MØep- øésbI 	;:O.x.55 :3Q 

3166o25 ;O0 

Demais Espaços 

/'b'ép&itõ 

TIA 

35;70 x2 

W~13,12  

7,50 

57!6  

Qúantidade 
Dimensões Internas 

(LXPxH) 
Areas úteis (m2) 

ÁJouÇal pÇofnfUam 1 

talÁWdo 

FftDE  
Pnao HeotonI 
de em**flno 
Ci aejceçto 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - ENDE 
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE - 70.070-929 - Brasflia, DF 

E-mail: projetos.engenharIa@fnde.g0v'  - Site: www.fnde.gov.br  
107 



Wttipio pT avai ;dIb Js lt Q?v 

;flij. 	S4; t4- .'A1 

sentolréít&ci abI41ie froífã%gwe RI rt?pia Conforto cor Branco-;  
qfõdlgà?fl52 C%-oueqQj@alente 

igc~ 
 ° 	

4
ânice 

valeflte 	
o- 	4 

Laktátório decntoCispensoIzy, cádlo: L.101.J17, DECA ou equivalente. 

ls'eri&Gr Taai Linl-irnE)&llence códig6 7607 Mlhoramentos ouequivaIente 

Higienizaç 

bQft- pvà 	BrqSo ?i t3t%t ECÀieqG1bnteF 

oudquivaleH 

i.ÁJJ&  
Çb'ie,rnMlic íy códTgo 2O C37'decaou'uivalbrite 

çJj 

ToraptthcÍija d 1esdIMca Mpl iz, 	Iij67iC37, DÉCA, ow5qujvaiéhte 

Sanitários Adultos acessivois feminino e masculino 

d qfi\àiet& 

W-jP : i1 
t 

eqialei*& 
c.-(SlÇi•7»Ia .O!rN_- j 

re:4p' 9OP:;.í&l 

Sab 'eteipçLInitffhoeffencÕdlfl50OeIhçPa7ento uâüvalohie 

Ministério da Educaçã o 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

7.2. TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS 
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DATA: 23/08/2018 

SNILHA ORÇAMft'rÁRIA 
CRECHE PfiOINFÃIJCIA TIPO 1-BOM NOME 

AiRRO BOM NOME 

tE1.9 MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE CLIENTE: 

500 
SEINFRA 

8INPP 
UNIDADES: 

VALOR POR 
UNIDADE: 

1? 
10.23M2 

lis 1.480,70 

OBRA: 

LOCAL; 

coe 
1 kERVIÇOS PRELIMINARES 15,853,09 

1.1 74209/001 Placa da obra - padrão Governo Federal SINAPI M2 6,50 323,44 1.940,54 

1,2 C2651 Instalação provisórIa do água SEINFRA UN 100 001,58 901,58 

1.3 C2B40 rstalaçãoa provisórias da esgoto SEINFRA UM 1,00 208,00 200,00 

1.4 742201001 
Tapume de 	de madeira compensada, Bmm (40x2,00m, SINAPI 
frente do 

112 52,13 4,170,40 

1.5 02650 
INSTALAÇÕES POVISÕRIAS DE LUZ. FORÇA,TELEFONE E 

SEINFRA UN 1,00 1,810,00 1.510190 

1.6 00371 BARRACÃO PAR4ESCRITÓRIO TIPO A2 SEINFRA UM 1,00 6.328,17 0u325.17 

1.7 01043 
DEMOLIÇAO 	PE 

TAMNTO 
 ALVENARIA 	DE 	TiJOLOS 

SEINFRA M3 20,00 31.4j 628.40 
REAPROVEI

2 MOVIMENTO DE TERRAS PAR}FUNDAÕES 7.180,82 

2.1 EDIFICAÇÃO 0.014.07 

2.1.1 
00330ATERRO CICOMPACTAÇAO 

 
CIAGUISIÇAO 

MANUAL G/COr4rROLE, MAT. SEINFRA M3 50.69 -, 	3,e4811 

2.1.2 93358 
ESCAVAÇÁO DE VALA COM PROFUNDIDADE 

SINAPI M3 29,37 31,80 1.612.56 

2.1.3 94098 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 
QUE 	1,5 	M, 	EM 	LOCAL 	COM 	NIvEL 	ALTO 	DE 
INTERFERÊNCIA. AF06/2018 

SINAPI M2 29M 4,52 132,75 

2.1 .4 93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AY»,,04/2018 

SINAPI 143 1975 2140 42285 

2.2 MURETA TUa! 

2.2.1 94098 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 
QUE 	1,5 	14, 	EM 	LOCAL 	COM 	NÍVEL 	ALTO 	DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

SINAPI M2 17,74 4,52 83,16 

2.2.2 9335B 
ESCAVAÇÃO 
MENOR OU IGUALA 

ANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
1,30 M. AP_03/2016 

SINAPI M3 1128 5180 57969 

2.2.3 93382 
MECANIZADA. 	

CAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
SINAPI M3 8,39 21,40 138,75 

2,3 CASTELO D'ÁGUA 37593 

2.3,1 93356 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
MEF1ORIG(44.A1.3DM.AF...03/2OI6 	

PROFUNDIDADE 
SINAPI M3 5,76 51.5_ 	297.07 

2.3.2 94098 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 
QUE 	1,5 	11, 1 EM 	LOCAL 	COM 	NÍVEL 	ALTO 	DE 
INTERPERÊNC0.9 AJ_06/2016 

SINAPI M2 12,98 
- 

4,52 	 55,56 

. 
2.3.3 93382 

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÀO 
MECANIZADA.AF 04/2016 

SINAPI M3 1,08 21',41 	 22.88 

FUNDAÇÕES 	 . 	. . 	 43.862,00 3 

si CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES . SAPATAS 0.130.27 

3.1.1 95241 
LASTRO DE CO,NCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2018 

SINAPI M2 2179 1731 37718 

3.1.2 96541 
FABRICAÇÁO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 
PARA SPPATA4 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=1tMM.  4 tJTILIZAÇÕES. AF,,06/2017 

SINAPI 112 30,71 12532 4.686,62 

3.1.3 CO216 ARMADURA C4SDA MÉDIA D6,3A ID,Dmm SEINFRA KG 155,25 0,07 1.042,19 

3.1.4 CO215 ARMADURA CA50A GROSSA D- 12,5A25,13n,m SEINFRA (O 104,15 7,25 758,18 

3.1.5 00217 ARMADURA C445O FINA D3.4OA6.40mrn SEINFRA KG  1 	1F'64 
5,64 1.005,89 

João 

Udi00C1,1322(34P 

rfva'eív 
ivil 



680 

sENRA 
$INPI 

201601 .Fodalea 

024. ICOM DESONERAÇÁO 

291636 C04 0050NERÇÂO 

0C94'OSIÇ&S PRÕFÇUAS 

PLANILHA ORÇA 
CRECHE PROINFANCIA TIPO 1-8CM NOME 

AJRRO BOM NOME 

'REFEÇT1JRA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE 

51023M2 

R$ 1.490,10 

MENTÁRIA 
DATA: 23108t2018 

LOCAL 

UNIDADES: 

VALOR POR 
UNIDADE: 

OBRA. BOI 24, 

r?I:21 	 ti1 j:ik?. 
31.6 C0843 

CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 	1 SEINFRA 133 5,07 331,80 1602.13 

3.2 CONCRETO ARMADO PARA F2NDAÇÔES -VIGAS BALDRAMES 14.330,09 

3.2.1 96542 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA 	dALDRN.iE, 	EM 	CHAPA 	DE 	MADEIRA 
COMPENSADA pESINADA. E17 MM, 4 UTILIZAÇÓES. 
AF_0W2O17 

SINAPI 132 14 .63 6328 8.9 58,02  

3.2.2 00214 ARMADURA CA5 MÉDIA Dt8,3A1O,0ntn SEINFRA 1<0 149,82 6,09 1.047.24 

CO213 ARMADURA CA-25 GROSSA D- 12,5 A 25,Omm SEINFRA 1<0 99,88 7,56 • 755.09 

3.2.4 CO217 ARMADURA CA-GO FINA Da3.40 A 6,40mm SEINFRA KG 120,16 6,64 857.52 

3.2.5 C0843 
CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 

SEINFRA M3 8,15 331,60 2.714.12 

3,3 
• 

FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁbUA 9.580,99 

3.3.1 739901001 Armação aço em,  D, para 1,0 m' do concreto SINAPI UN 8,46 480,43t 3.113,61 

3.3.2 99230 
ESTACA BRO4 DE CONCRETO, DIMIETRO DE 30 CM, 
PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M. ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHf NÃO ARMADA. AJr_0312018 

SINAPI M 56,00 75,44. ' 	4224,84 

3.3.3 95241 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPEbSURA DE 5CM. AF07/2016 _ 

SINAPI M2 12,96 17,31 224,34  

3.3.4 96542 

FABRICAÇÃO, FONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA 	VIGA 	BALDRAME, 	EM 	CHAPA 	DE 	MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E17 MM, 	4 UTILIZAÇÕES. 
AF.0912o17 

SINAPI M2 7.20 83,25 45562 

3.3.5 00843 
CONCRETO PNI9R., FCK 25 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 

SEINFRA 133 4,71 331,80 1.552,78 

8.4 MURETA . BLOCOS 7.083,41 

3.4.1 98230 
ESTACA BRO4 
PROFUNDIDADE 
TRADO CDNCHS,, 

DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, 
DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
NÃO ARMADA. AF_0312016 

SINAPI M 52,50 75.44 3,060,60 

3.4.2 95241 
LASTRO DE COkRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU SINA?! 132 27,97 17,31 484,16 

3.4.3 96542 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, 	EM 	CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, EI7 MM, 4 UTILIZAÇÕES, 
AF_O612017 

SINAPI M2 21 39 , 63.2 1 35356 - - 

3.4.4 CO214 ARMADURA CA5 MÉDIA D-6,3A10.0mm SEINFRA 1<0 20.63 6.99 ' 	144,20 

3.4.5 CO215 ARMADURA CA-SOA GROSSA D 12,5A25.Omm SEINFRA 1<0 13,13 7.25j,,  99.54 

5.5_ 	- 	25172 3.4.6 CO217 ARMADURA CA -60 FINA 0=3,40 A 6,40nim SEINFRA 1<0 37,91 

34.7 00643 
CONCRETO PÍV1SR.. FCK 25 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO  

SEINFRA M3 2,38 331,60 ' 	769,66 

3,5 MURETA -VIGAS BALDRAMJ 2.927,29 

3.5 .1 96542 

FABRICAÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA 	VIGA 	ALDRPAIE, 	EM 	CHAPA 	DE 	MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E-17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AFO8/2O17 

SINAPI M2 28.49 63,23 1.60z65 

3.5.2 CO216 ARMADURA C450A MÉDIA 0=6.3 A IDOmm SEINFRA 1<0 37,74 8157 251,73 

3.5.3 00213 ARMADURA C425 GROSSA D- 12,6 A 25,Omm SEINFRA KG 25,17 7,56 190,29 

3.5.4 00217 ARMADURA CA-6O FINA D3,40A6,4Dn1m SEINFRA 1<0 26,82 5,64 176,05 

3.5.5 C0643 
CONCRETO PjNIBR., FCK25 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 

SEINFRA 133 - 	 182 331,80 594,34 

João 	salr 
En, C vil 

RNP: 06fl1 ir 



MECHE PROINFM4CIA upa 1-BOM NOME OBRA: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
14 

8/URRO BOM NOME 

PEFE1TUM MUNICIPAl. DE LIMOEIRO DO NORTE 

tt10.23M2  
4 1.490,70 

800 	2fl18I .FtçI*a 	118I0% 

SEJNFRA 	024,1 COM DE5ONERAÇ4O 
502421 	201800 COM D0ZONEIÇÂO 	08,65% 

C0Mr03iE5 PfiônuAS 	- 

LOCAL: 

CLIENTE: 

UNIDADES: 

'IAI.OR POR 
UNIDADE 

DATA: 23/06,2018 

$$ 

4 SUPERESTRUTURA 55.000.07 

ti CONCRETO ARMADO - PILARES 10217,24 

- 
4 1 - 	.1 96542 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA 	BALDRAME, 	EM 	CHAPA 	DE 	MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF,p6l2O17 

SINAPI M2 9124 6328 5.611,84 

4.1.2 CO214 ARMADURA ÇÃ.25 MÉDL8, D- 63 A 10ro111 SEINFRA (6 207.66 009 1.451,54 

00213 ARMADURA CA- 	GROSSA D12,5A25,Dmm SEINFRA KG 138.44 7,58 1.046,81 

4.1.4 1 	CO217 ARMADURA cA.6p FINA D=3,40A6.4omm SEINFRA KG 125.70 6,64 835.16 

4.1.5 00843 
CCR 

 

gggg PBR., FCI< 25 MPa COM AGREGADO 
SEINFRA M8 6.04 331,80 1,672.27 

4.2 'poNCRETO ARMADO. VIGAS 30.050,67 

4.2.1 96542 

FABRICAÇÃO, M 
PARA VIGA 
COMPENSADA 
AF_0612017 

NTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

LDA 
	DE 	MADEIRA 

ESINADA, Eo17 
E 	FIM 	CHAPA

LJTILIZAÇÕES. 
SINAPI M2 425,56 632d 27.125,60 

4.2,2 CO214 ARMADURA CÃ45 MÉDIA D-63A*Omm SEINFRA KG 326,50 6,99 2.204,33 

4.2.3 00213 ARMADURA CA.5 GROSSA Dal2,5A25,0mn1 SEINFRA KG 262,30 1,68 1,962.09 

4.2.4 CO217 ARMADURA CA.0 FINA D3,4OA6,40mm SEINFRA KG 262,30 6,64 1,744,09 

4.2.5 C0843 
CONCRETO PMBR,, FOK 25 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 

SEINFRA M3 20,59 331,60 6.631176 

4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS 3250,14 

4.3.1 93162 
VERGA PRt.MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,6 M DE SINAPI M 183,47 19i35 3,550,14 

4.4 CONCRETO ARMADO - MUREJA - PILARES 753,02 

4.4.1 CO214 ARMADURA CA-15 MÊDL6, De 6,3 A 10,Omm SEINFRA KG 29,29 8,99 204174 

4.4.2 CO213 ARMADURA CA-5 GROSSA O- 12,5 A 25,Omm SEINFRA KG 19,53 7,56 147.55 

4.4.3 00217 ~DURA CA.D FINA De3,40A6,4Omm SEINFRA KG 20,36 6.64 135,19 

4.4.4 
C0643CONCRETO  PÍ1IBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO 

ADO 
SEINFRA M3 0,60 331,60 285.44 

6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 

6.1 ELEMENTOS VAZADOS 441,94 

5.1.1 739371001 
COBOGO 	DE, 	CONCRETO 	(ELEMENTO 	VAZADO). 
7X50X5OCM, MSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 
(CIMENTO E ARIA) 

SINAPI M2 5.14 asia 
- 

441,94 

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 58.640.86 

5,2.1 87469 
Alvenaria 	de 	VedaçAo 	de 	1/2 	vez 	em 	tijolos 	cer0nlcos 
(dimensões nomInaIs: 39x19xD9); assentamento em argamassa 
no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parado Interna 

SINAPI Mi 680,07 31,94 21.082,64 

5,2.2 73935/2 
Alvenaria da vedeçAo de 1 vez em tijolos cerâmIcos de 08 furos 
(dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa 
no traço 1:2:0 (cjmento, cale areia) 

PROPRIA m 17,07 0,00 0,00 

5.2.3 87491 
AI/eReCta 	devedaçâo 	horizontal 	em 	tijolos 	cerâmIcos 
Dimensões nor.$nals: 14x19x39 assentamento em argamassa 
no traço 1:2:8 (1 monto , cal e areia) para parede externo 

SINAPI M2 476,93 44,02 21.082,50 

J0 ; fio  ' 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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OBRA: fRECHE PROUPNCLWO 1 BOM NOME DATA 23/08.2018 EDI 24 

suo 
SEINA 

53&P1 

20ra41.Fcdal,m 
04,1 com  

20l8.3cOM DESONER*ÇAO 

COMPCSrÇ*ESPRÓFRIAE 

riam 

97T% 
5&66% 

. 

.' 
50)8% 

1 

032016 

amolo  

LOCAS.. bAJRItOBOMNOME 

CLIENTE: J'REFEJTUMMUNICIPALDELIMOEIRODONORTE 

UNIDADES: 1510.23M2 

VALOR POR 
UM DÃO 

M 
5.2.4 7398511 

Encunhamento 	perto 	de 	alvenaria) 	em 	tijolo 	cerâmicos 
maciços 5x10x20cm 1 	vez (esp, 20cm), assentamento c/ 
argamassa 	açoj:6 (cimento e areia) 

PROPRIA m 50,56 0,00 0.00 

5.2.5 79627 
Divisória de bar1ebos e sanitárIos em granito coou espessura 
de 2=potdo as ,entado com argamassa traço 1:4 

SINAPI M2 22.63 658.21 - 	14.595,29 

5.2.8 87503 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9XI9XI90M (ESPESSURA 
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A SINAPI M2 17,07 4&27 823,97 
eM' SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF0612014 

5.2.7 93202 
DE VEDAÇÃO 

COM TIJOLO ãCIÇO. AF_0Y20115 
SINAPI M 50,56 15,11 763,98 

5.5 ALVENARIA DA MURETA 578,75 

5.3.1 87489 
Alvenaria da veJaçáo de 112 vez em tijolos cerâmicos de 06 
furos 	(dimensõãs 	nominais: 	39x19x09); 	assentamento 	em 
argamassa no trjço 1:2:8 (cimento, cai e areia) 

SINAPI M2 18,12 31,94 578,75 

6 ESQUADRIAS 240.146,03 

6.1 PORTAS DE MADEIRA 	
I 46,218,33 

e • 	. 90842 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA 
(LEVE 	OU 	MÉDIA), 	PADRÃO 	MÉDIO, 	70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, TENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS. 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM 	EXECUÇÃO 	DO 	FURO 	• 	FORNECIMENTO 	E 
INSTALAÇÃO. AE,DBIZOIS 

SINAPI'N 1000 . 735,10 7351
. 	

,0 

6 1 2
ESPESSURA 

90845 

KiT DE PORTg DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA 
(LEVE 	OU 	MÉDLA), 	PADRÃO 	MÉDIO, 	80X2I0CM, 

DP 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS. 
MONTAGEM E' INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM 	EXECUÀO 	DO 	FURO 	FORNECIMENTO 	E 
INSTALAÇÃO. *_08/201  5 

SINAPI UN 600 75727 378635 

8 1 3 90843 

KIT DE PORT4 DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE 	OU 	lÉDIA), 	PADRÃO 	MÉDIO, 	80X2100M, 
ESPESSURA oË 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM 	EXECUÇÃO 	DO 	FURO - 	FORNECIMENTO 	E 
INSTALAÇÃO. Ap_0B12015 

SINAPI UN 400 75727 302908 

6.1.4 90643 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA 
(LEVE 	OU 	:MÉDIA), 	PADRÃO 	MÉDIO, 	80X2100M, 
ESPESSURA DE 3,5CM. TENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E: INSTALAÇÃO DO  BATENTE, FECHADURA 
COM 	EXECUÇÃO 	DO 	FURO 	• 	FORNECIMENTO 	E 
INSTALAÇÃO. F,08/2015 

SINAPI UN  800 75727 454362 

6.1. 

- 

90843 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE 	OU 	IMÉDLM, 	PADRÃO 	MÉDIO, 	6OX2I0CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS. 
MONTAGEM g INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM 	EXECUÇÃO 	DO 	FURO - 	FORNECIMENTO 	E 
INSTALAÇÃO. 4F_oszol 5 

INA? 5 	1 U N 1 	00 0, 75727 767270 

6.1.6 91336 

KIT DE POR2 	DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA 
(PESADA OU $bPERPESADA) PADRÃO MÉDIO, 80X2IDCM, 
ESPESSURA 9E 3CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM 	'E 	INSTALAÇÃO 	DO 	BATENTE, 	SEM 
FECHADURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

SINAPI UN 16,00 1.119,04 17.919,04 

João Udisoak(Ljru. 

En . Civil 
RNP: 0601322649 
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• L ilMOEIRO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
CLEPROS4F4CIATUIO 1-Bom NOME DATA;23/0a/2O 

890 2018101 .FMTOn 
024,1 COM DESONERAÇ0 

201548 COM OON5RA4O 
c0osIçaao PRC4'm45 

11510% 
97,01% 
5808% 

- 

,- 

00,75% 

0l'5 
0312015 
0713015 

LOCAia Bs4RROBOM NOME 

ií~ M
UNIDADES: 

CLIENTE: P~EFErrURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE SEDWRA 

53?W1 
1510.23842 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.490,70 

TjT. t0 W: 1- 	'1 gj 

6.1.7 C4621 

BATEDOR PPRA TPORTA EM CHAPA DE ALUMINIO TIPO 
ÁO SOBRE MADEIRA j9ØR 	

REVESMENTO MELAMII.MgO 	COM FITA DUPLA 
FACE 

SEINFRA M2 1120 177,37 1.06654 

6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

6.2.1 : 	C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 51.00 03,87 4.767,37 

8.3 PORTAS EM ALUMINIO 71.493,76 

3.1 63050 
Porta de cerrar - PM - 450x21D 	conforma 	projeto da 
o:quaddas,cs; 

SINAPI M2 113,40 501.16 56.831.54  

8.3,2 66050 
Poria de co/Ter - PAZ- 240x210 com vidro- conforma projeto 
da esquadrias. Inclusive forragens 

S~1 M2 5,04 501.16 2325,83 

6.3.3 
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

1.374,27 91341 GUARNIÇÃO, 	1 FIXAÇÃO 	COM 	PARAFUSOS 	- SINAPI M2 2,31 594,92 

FORNECIMENTO8E INSTALAÇÃO. AF,_002015 

6.3.4 91341 
PORTA EM AIJ4IINID DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, 	1 FIXAÇÃO 	COM 	PARAFUSOS 	- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF0812015 
SINAPI M2 1,65 594,92 090.47 

6.3.5 ' 	91341 
PORTA EM ALIS4INIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, 	1 FIXAÇÃO 	COM 	PARAFUSOS 	- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 
SINAPI M2 6.72 504.92 3.907,88 

63.6 91341 
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, 	FIXAÇÃO 	COM 	PARAFUSOS 	- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0812015 
SINAPI M2 4,44 504,02 2,841,44 

8,3.7 91341 
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, 	FIXAÇÃO 	COM 	PARAFUSOS 	- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0612015 
SINAPI M2 5,25 594.92 aiaaa 

BÁ PORTAS DE VIDRO - PV 3,834.29 

14.1 738361001 
Porta de Vidro temperado - PVI - 175x230, com forragens. 
conforme projeto lie esquadrias 

SINAPI UN 1,00 1.847,61 1.847.61 

6.4.2 738361001 
Posta de Vldmeniperodo - PV2 - 110x230, de eblr,com SINAPI 
ferragens, conto 	e projeto do esquadrias 

UN  1,00 1.847,61 1.847.61 

6.4.3 72120 
Bandeiras fixos 	vidro pare poria PV2, conforme projeto 

SINAPI M2 0,61 326,35 109.07 

8.6 JANELAS DEALUMINIO - JA 55316,89 

6.51 85010
140x115, 

esqua 
compta conforme projeto de 

r- 
SINAPI M2 3,22 305,54 983,14 

6,5.2 86010 
200x105, 	completa conforme 

projeto do esquahrlas-Fixa 
SINAPI M2 2,10 005,64 641.63  

6,6.3 W59 
JANELA 	DE 	AÇO 	BASCULANTE, 	FIXAÇÁO 	COM 
ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA.

SINAPI M2 1,2! 447,08 782.36 

6.5.4 94559 
JANELA 	DE [AÇO 	BASCULANTE. 	FIXAÇÃO 	COM SINAPI M2 160 447,06 715,30 
ARGAMASSA. ¶M VIDROS. PADRONIZADA AF7/2016 

6.5.6 9,1669 
JANELA 	DEAÇO 	BASCULANTE, 	FIXAÇÃO 	COM 
ARGMIASSA, SEM ViDROS, PADRONIZADA AF,fi7/20I6 

SINAPI M2 2,03 447,00 907,53 

6,5.6 W59 JANELA 
ARGAMASSA. £MADROPADROiADA.AF/2O16 

Aço 	DAscuLANTF 	FIXAÇAO 	COM SINAPI M2 2.10 447,00 93883  

6.5.7 94559 SINAPI M2 12,60 447,08 6,632,98 

6.5.8 94559 JANELA 	DE 	AÇO 	BASCULANTE, 	FIXAÇÃO 	COM 
ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 

SI3'LAPI M2 830 447,00 231648 

659 84559 
JANELA 	DE 	AÇO 	BASCULANTE, 	FIXAÇÃO 	COM 
ARGAMASSA, BEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_0712016 

SINAPI M2 16.90 

r 
447,06 5.440,43 

João Udisq$ S*av 
Ei(g. CIVIL 

RMP: 060132264 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

.'Ut1OEtRO' 
O8RA CRECHE PROINPANcTIPO1.5OMNOME DATA: 231011r2018 80124.6 j. 

LOCAL: BRBO SOM NOME 
 

SBC 

5EIlFRA 
6:rtAPt 

WlWtI.Folala 

021.10W DISC*IERACAO 
20*603 coM DssoNEao4ko 

0OMPOSIÇ&8 PIIÓPR*A8 

010,19% 	. 
R'DISi 

*68%W8% 

Dlcaia 
03)2010 

0212010 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1510.23M2 

VALOR POR 
UNIDADE 

RI 1,490,70 

Aj•k 
6510 94559 

JANELA 	DE 	AÇO 	BASCULANTE, 	FIXAÇÃO 	COM 
MGMSSA. SEM VIDROS, PADRONIZA. AF_07/2016 

si M2 2 .10 4 47,08  938,83  

6.5.11 99 
JANELA 	DE 
ARGAMASSA, SEI VIDROS

ÇO 	, CULANTE, 	FIXAÇÁO
PADRONIZADA.O7t2Qi r SINAPI M2 6.30 447.0 2.615Á1 

8512 55 9 
JANELA 	DE 	AÇO 	RASCJ  LANT 	FIXAÇÃO 	COM 
ARGAMASSA, SEM ViDROS, PADRONIZADA. AF071201 8 

SINAPI M2 • 40 a 44 708 3.  755.30 

15.13 
94559 

JANELA 	DE 	AÇO 	FIXAÇÁO 	com 
SINAPI M2 12,60 447.05 5.632,96  

PADRONIZADA.  ARGAMASSA,SEM/IDROS,PADR0NIi  

6.5.14 W59 
JANELA 	DE 
ARGfrMA5SP SEMtDRO&PADRONO2D&AF%7/2016 

COM SINAPI M2 33.60 447,08 15.021 .22 

6.5.15 94559 
JANELA 	DE 

GAMASSA,SE4' ADROS, PADRONIZADA, AF.07/2D16 
O 	BASCULANTE, 	FMAÇÃO 	COM 

AR 
SINAPI M2 15,50 447,08 1Ç510,61 

6.516 C3436 
ALAI.IBR,ADOC1L.A DE NYLON FIO ESP.3MM E MALHA SEINFRA M2 20,25 35.13 772.13 

6.6 IDROS 14553.31 

6.6.1 72118 
Vidro Boa ternperao Incolor, espessura 6mni- fornecimento e 
Ins1aIsço 

SINAPI M2 10,70 203,11 2.173.28 

6.6.2 72120 
VIdro 
:, 	0

3t6m1*ra40 Incolor, espessura lOmni- fornecimento e 
SINAPI M2 11.40 328,35 3,720,39 

6.6.3 

Irus 

 65005 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura do madeira SINAPI M2 21,25 40635 5.550,69 

5.7 ESQUADRIA GRADIL METÁLICO 40.653,03 

6,7.1 73932/001 GRADE DE FERRO EM BAA GRATA 3/115P  SINAPI M2 6.31 250,0 2.327,55 

8.7.2 03659 
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO 
0/FECHADURA EpOBRADIÇA, INCLUIS. PINTURA ESMALTE 
SINTÉTICO 	1 

SEINFRA M2 13,50 310,95 4.195,23 

t7.3 85096 GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA GRATA SINAPI M2 60,22 204.95 13.305,79 

1 	10532 CHAPA DE AÇO 3416" SEINFRA M2 145.20 144.10 21.022.08 

1 4ISTEMAS DE COBERTURA 301281152 

7.1 72111 Estrutura inotalca em tesouras SINAPI M2 1.426,65 90,46 137.562,49 

72 75220 Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado SINAPI M 83,25 32,91 2.739.76 

7.3 71623 Pingadeira (chaplm) em concreto SINAPI M 250,20 22.59 5.032.14 

7.4 
02426TELHA DE 
	

ALUMÍN IgAL 0/MIOLO 	POLIURETANO, 
SEINFRA M2 1263,33 112,03 143371,46 

TRAPEZOIDAL+TRAPEZO

7.5 
00661CALHA  DE OH1A GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO SEINFRA M 108.15 52,49 11.632,51 

7.6 94231 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 ÇM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016 	1 

SINAPI M 250,90 25,58 6.522.56 

8 MPERMEABILIZAÇÃO 
1 

8.640,13 

8.1 
74108/001Imponneabilil 

balcinunca 
com 	tinta 	betuminosa 	em 	ftindaç8es.( 

SINAPI M2 707.57 7.97 6.6412,13 

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E1  EXTERNOS 216.319,24 

9.1 87678 
em paredes Internas, externos, vigas, 

SINAPI M2 8.513,80 2.91 10223,70 

9.2 87535 
Eriboço para panadas lamas e externas troço 1:2:9. preparo 
manual - espessura 2,0 cM  

SINAPI M2 2.826.43 19.75 86.52190 

9.3 67272 
Revestimento cerâmico de parados PEI IV- cerâmica 30 x 40 
cm - rol. .1 unte .:conforma projeto- branca 

SINAPI M2 629.61 81.67 36,963.97 

João Udison $ar 
E ng (Civ 

RN F: O6)1 322649 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
# 

• -t r 

oa çi 

OSRA CRECKEPROINFÂNCIADPOI.80MNOME OATA:23106/201B 600;24.ST't3 

BDC 

_________________________ 

- 
5030% 

- 

LOCAL 8AIRO8OMHOME 1ad01.FA's*n 

014.1 CLOEsa4E0U4À0 

2Gt0 	COM OE301WÇAO 
co&oPOsIçoEsPRÕpaas 

1*18% 

81,21% 
0510% 

. 

OtZIB 

030016 
070010 CLIENTE: 

PREFEITURAMUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE 80~ 
61N,2I 

UNIDADES: I5I0.23M2 

VALOR POR 
UNIDADE:- 

R$ 1,490,70 

.1. 

9.4 87267 
Revedmonto cerâmico 'e pereces PEI IV - cerâmica 10 X 10 

SINAPI M2 0,21 54,22 499,37 

9.5 07267 Revestimento cermIco de paredes PEI IV - cerâmica lo x lo 
cm - Ind. rejunteJ,  coníonna projeto - vemieUo 

SINAPI M2 749 54,22 40e,11 

96 87267 
Revestimento cerâmico do paredes FEl IV - cerâmica 10 x 10 
cm - Ind. rejunte 4 conforme projeto - brenco 

SINAPI M2 1517 . 54 .22 622 52 

9.7 67267 
Revestimento cerâmico de paredes FEl IV - cerâmica lO x 10 
cm- Ind. rejunte 3con!omie projeto- amareto 

SINAPI M2 13850 54,22 7,401,03 

9.8 73886/001 Roda meio em madeIra (IargUraIOcm) SINAPI M 191,30 17,16 3.222,71 

9.9 C4294 F.... — ..... . l----estruturado - montagem e Instalação SEINFRAM2 49803 46.30 23.055,79 

9.10 67531 

EMBOÇO. 	PARA RECEBIMENTO 	DE CERÂMICA, 	EM 
ARGAMASSA TAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 4OL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE 	AREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
ENTRE 5M2 	10M2, ESPESSURA DE 20MM, 	COM 
EXECUÇÃO DE tALISCAS.  AF_06/201 4 

SINAPI M2 2.020,43 22,18 52.690,22 

9.11 0212 1 
REBOCO C/AR?AMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 
PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE SEINFRA M2 2.028,45 14,le 28.722.65 

9.12 04460 
FORRO ACÜSTO 
MINERAL C/PER?IL 
MONTAGEM 

TIPO "SONEX" EM PLACAS DE FIBRA 
'r EM ALUMINIO . FORNECIMENTO E SEINFRA M2 735,27 90,07 65.495,94 

10 SISTEMA DE PISO INTERNO EEXTERNO.PAVIMENTAÇÂO 153.754,51 

10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 121,508,53 

10 1. 6 	90 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPAhO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. NÃO ADERIDO, 
ESPESSURA 5CM.  AF_06/2014 

SINAPI 1.159.70 9  2 	.14 3 379386 

10,1.2 87622 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
WIA) PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, AERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 

SINAPI M2 1.159.70 23,46 27.200,56 

10.1.3 98679 
PISO 	CIMENTADO, TRAÇO 	1:3 	(CIMENTO 	E 	AREIA), 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_0612018 

SIMAPI M2 308,12 22.10 5.851,42 

10.1.4 72815 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPDXI SOBRE PISO SINAPI M2 2332 43,01 1,020.20 

10,1.5 87251 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE ID 102. AF_06/2014 

SINAPI M2 226,97 42,09 9.553,17 

101.6 87257 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA E)ÇTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_0612014 

SINAPI 102 355.53 77,49 27.550,02 

10.1.7 72185 Piso 	semlfiexlvel padrão Uso fixado com cole, espessura , PROPRIA m' 394.33 000 0,00  

10.1.8 C4623 
PISO P000TÁTIL INTERNO EM BORRACHA SOxaOcm 
ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO) 

SEINFRA M2 27,00 112,01 3.125,00 

10.1.9 04623 
PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cin 
ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTÔ) 

SEINFRA M2 22,88 11201 2,540,39 

10,1.10 02264 SOLEIRA DE GItANITO LA 16cm SEINFRA M 90.00 59.06 8.257,40 

10,1.11 C2285 SOLEIRA DE GRANITO LA 25m SEINFRA M 17,00 110,39 1.570.83 

10,2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 	j 
A 

52.245,00 

João Udison $ardiv&tru, 
Eng. 

RNP: 06t1322649 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

JVPEIRo 
0SR& OrCHE PROINFk4CIATIPO 1-BOM NOME DATA; 23/08/2018 ODI 241% 

a LOCAL BAIRRO BOM NOME 
no 

SENffiA 

SINAPI 

201801 

02&t COM DBSOIERACÂO 

201686 COM DESONEPAtLO 

ItOI% 

StealO 

- 
5O7I - 

=18 

0712018 

CLIENTE: PI7EFEITURÇ MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO  NORTE 

UNIDADES: 1l0,2314 

VALOR PORR4 1~'70
UNIDADE: 	1 

10.2.1 94992 

EXECUÇÂO 	DE 	PASSEIO 	(CALÇADA) 	OU 	PISO 	DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 6 
CM, ARMADO, AF_0712016 

SINAPI M 345,96 51,02 17.651,50 

10.2.2 94963 
CONCRETO FOK n  I5MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ 
AREIA MtDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF071201 8 

SINAPI M3 20.22 235,18 8.636.78 

10.2.3 92396 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURAS CM. P1212015 

SINAPI M2 67,22 52.45 8.525,69 

0,2.4 I PISO 
C4624 

P000TÁTIL 	EXTERNO 	EM 	PMC 	ESP. 	3CM, 
ASSENTADO 	COM ARGAMASSA 	(FORNECIMENTO 	E 
ASSENTAMENTO) 

SEINFRA M2 4,66 65,05 316,14 

10.15 ra'4 
PISO 	PODOTÁTjL 	EXTERNO 	EM 	PMC 	ESP. 	3CM, 
ASSENTADO 	COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO 	E 
ASSENTAM ENTO,  

SEINFRA M2 664 65,05 562,03 

10.2,6 03130 AREIADERIO-4TRAÇÁO SEINFRA M3 7,80 6.74 51,22 

10.2.7 008236GRAMA 	
BATATAIS-COBERTURA 	RASTEIRA-PASPALUM 

NOTATUM 
ESC M2 365,50 9,59 3,501,52 

11 PINTURA €5.693,24 

11.1 01207 
Emassamento de Ipotedeo internas com massa acrinca - 02  

SEINFRA M2 2.020,45 12,39 26.132,50 

11.2 86489 
Ph1tura em lalex acrIlico 02 riernâos sobro paredes Internas, 
externas 

SINAPI M2 2,716,32 10.03 27.234,65 

11.3 68466 Pintura em Tatu PVA 02 dom8oa sobra talo SINAPI M2 496,03 6,84 4,102,89 

11.4 74065/002 Pintura  em esmola sbitético 02 demãos em esquadrias de 
madelra 

SINAPI M2 107,10 16,07 1.985,30  

11.5 74085/001 
7 Pintu 8 0m esmalte sintético 02 demãos em rodamelo de SINAPI M2 19.13 15,44 352,70 

11.6 

made 

 79460 PbraepoxI-o2dernAos SINAPI M2 172,17 38,54 tS3!43 

12 INSTALAÇÂO HIDRÁULICA 	
i

28.818,85 

2.1 , 	89401 Tubo PVC soldéve 020 mm, fornecimento e Instalação SINAPI M 36,75 5,3.4 198,41 

12,2 ' 	89448 Tubo PVC soldáve 025 mm, fornecimento e Instalação SINAPI M 275,11 3,55 976.54 

12,3 89447 Tubo PVC so!dáved  032 mm, fornecImento o Instalação SINAPI M 15,43 7.19 110,13 

12.4 1 	89449 Tubo PVC soIdáve 050 mm, fornecimento e Instalação SINAPI M 118,77 12,81 1.453,01 

12,5 89450 Tubo PVC soldáve 060 mm, fornecimento e Instalação SINAPI M 42.95 19,61 542,25 

12,6 ' 	89451 Tubo PVC soldável 0 75m01, fornecImento o instalação SINAPI M 50,33 27,34 1.376,02 

12.7 89452 Tubo PVC soIdAve 0 85mm, fornecimento e Instalação SINAPI M 94,74 34,20 3.246,83 

12.8 89714 Tubo PVC soldávl 011 Dmm,  fornecimento e Instalação SINAPI !l 45,40 33,41 1,550,22 

12.9 72169 
Adaptador soldava icomfl:ng: livre para caixa d'agua - 20mrn - 
112% fornecimento o InBtalaçâo 

PROPRIA un 1,00 15,02 15,93 

12.10 69616 
Adaptador soL corto conn bolsa-rosca para registro - lioroni - 
4% fornecimento C'InstalaÇâo 

SINAPI  UM 4.00 27,46 109,02 

12.11 89538 t 	 pata registro - 2f)nm - 
/W, fornecimI Instalação 

SINAPI UM 3,00 2,43 7,29 

12.12 89538 
Adaptador sol, 	osa-rosca para roolatio - 25mm - 
3/4", fornecimento 

1 
 e Instalação 

SINAPI UM 81.00 2.43 196,53 

12.13 89553 
Adeptador sol. eu 	com bolsa-rusca para registro - 32n1m - 
Iam 	 r.laçâo 

SINAPI UM 2,00 3,55 7,10 

12.14 f 	89598 
Adaptador sol cujto com bolsa-rosca para registro - SOrnm - 1 
1]Z', fornecimento` e instalação 

SINAPI UN 36,00 6,03 238,80 

João Udisonh22e49 ay fu 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
0aR4 CREcHE PROINFÂNCIAT1PO 1-BOM NOME DATA 23/08/2018 BOI o 24.8 

580 20I831,FolaMn 
024,1 COM DESCJ40Ç/O 
~COM~~ 
cawosçtcs PRÓPRIAS 

1*195 
81,01% 
554814 

- 

- 
. 

5o,78 
* 

GlfI8 
oVJ01e 
07018 

LOCAL BÀJRRO BOM NOME 

CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE SCNPILA 
SINAPI 

UNIDADES: lttO.23442 

VALOR POR 
UNIDADE..  4 1.490,70 

12.15 89610 
Adeptador sol curto com 

::
0.ro5co para registro - GOrnrn - 2", 

SINAPI UN 16,00 12,28 198,16 
fornecim

12.16 69613 
Acaptador sol curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2

SINAPI 
li?, fornecimento e Instalação 

UN 4,00 19,79 70,16 

12.17 89616 

	

o0 	5rlo !4nbosa 	 - 	- W. r 	I 	la  SINAPI UN 4.00 27,48 109,92 

12.18 00497 
Bucha do redução aoId, curte 32mrn - 25mrn, fornecimento o 
Instalação 

SEINFRA UN 1,00 4.00 4,00 

12.19 
00501Bucha de  I'dIJÇãO 8O!& curta 60mm - 50mm, fornecimento e 

InstaLapito 
SEINFRA UN 24,00 12,51 300,24 

12.20 C0500 
Bucha do redução, aold. aula 75mrn - SOnvoi, fornecimento e 
Instalação 

SEINFRA UN 3,00 2925 81,75 

12.21 
1 	

00505 
Bucha do reduãcf sol 	curta 85n,m - lSmm, fornecimento o 

SEINFRA UN 7,00 32,22 228.84 

12.22 00508 
Bucha de redução

1
80. curta llOmm - 85mm, fornecimento a 

[natalaçÉio  
SEINFRA UN 2,00 74,47 148,94 

12.23 
J 	

00492Bucha de  redução solol. longa 50mm.25rnrn, fornecimento e 
Instalação 	1 SEINFRA UN 30,00 7,54 226,20 

12.24 00490 
Bucha de roduçM •cid. longa 50mrn-32mm, fornecimento e 
instelação 	1 

SEINFRA 2,00 7,54 15,28 

12.25 • 00503 
mduçôo sold. longa 6Oflhzfl.25nV1\ fomecllTlento e 

Instalação 	Ç SEINFRA UN 5,00 15.50 87.50 

12.26 
00498Bucha de  redução aold. longa 7&nn,-50nIm, fornecimento e 

Instalação 
SEINFRA UN 15,00 24,40 366,00 

12.27 
00504Bucha de  reduçã'o aoId. longa BSmm-eCnIm, fornecimento e 

Instalação 
SEINFRA UN 4,00 23,91 95,84 

12.28 89455 Joelho 45 eoidãvel- 25mm, fcmoclmonto e Instalação SINAPI UN 8,00 3,44 20.84 

12.29 99493 Joelho 45 soldável - 32nim, fornecimento e Instalação SINAPI UN 2,00 5,86 11,72 

12.30 89502 Joelho 45 soldável- SOrwn, fornecimento e Instalação SINAPI UN 2,00 10.02 20.04 

12.31 69515 Joelho 45 soldáve -7Smm, fornecimento e Instalação SINAPI UN 2,00 54,47 108,94 

12.32 89523 Joelho 45 soldáve!- 85nvn, fornecimento e Instalação SINAPI UN 2,00 81,78 123.46 

12.33 89358 Joelho 90 aoldáv1- 20mm, fornecimento e Instalação SINAPI UN 3,00 4,83 1449 

12.34 
j 	

89362 Joelho 90 soIdávet. 25mm, fornecimento o Instalação SINAPI UN 159,00 5.79 874.29 

12.35 89367 Joelho 90 soldável- 32mm, fornecimento e Instalação SINAPI UN 3,00 7.86 23,58 

12,36 89501 Joelho 90 soldáve- Somm, fornecimento e instalação SINAPI UN 20,00 9,03 180,60 

12.37 89505 Joelho 90 soldáve(. Somrn, fornecimento e Insialação SINAPI tAl 11,00 25,87 282.37 

12.36 69521 Joelho 90 soidáve- 75mm, fornecimento e Instalação SINAPI UN 2,00 80,09 160.18 

12.39 89521 Joelho 90 soldáveL 85nn, fornecimento e Instalação SINAPI UN 10,00 80.00 800,90 

12.40 09529 Joelho 90 soldável' 11 Omm.  fornecimento e Instalação SINAPI UN 7,00 25,58 176,92 

12.41 
89645Joelho de  redução 90° soldavel 32rnm.25mm, fornecimento e 

instalação 
SINAPI UN 3,00 16.44 46.32 

12.42 
89412Joelho 00  soldavel com rosca 20mm - 112", fornecimento a SINAPI UN 6,00 5.68 28.40 

12.43 
90373Jocho 90P soldavel com  bucha de latão - 25rnm - 	L" 

slNftPl UN 7,00 9,91 89,37 

12.44 89645 
Joelio do redução 90' sokiavel com bucha latão - 25mm - 1/2. SINAPI UN 55,00 15,44 1.558,72 

12,45 89424 Uiva soldável ca rosca 25nvn - 3/4' SINAPI UN 16,00 2.95 44,25 

12.48 
89980Luva de reduçâ4 soldevel  com bucha latão - ZSmm - 1/2", SINAPI UN 14,00 8,80 95,20 

João Udison SjÍ$ Cru 
Eng. 4t1v11 

RNP: 1322649 



DATA: 23/08/2018 REC14E PROINFÀNCIAT1PO SBOM NOME 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OERk 

i tMOEIRQ 
• IDO NflRTF 

c 
S0C 

SEII4FRA 

GPNPPI 

20IV01 .FnrW,z. 
w4.1 coM D6S0H0ÇIO 

2010)06 COM DEHEGAO 

cowposIçaEspRónuAa 

1*10% 

87,01% 

0&001 

. 

' 

50.70% 

mala 

03)2058 

6172018 

BAIRRO BOM NOME 

PEFE[TUR MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE 

LOCAL: 

CLIENTE: 

UNIDADES: 

VALOR POR 
UNIDADE: 7

1.49070 

à, 3$y. 

12.47 89395 Ti 90 soldával-2ànrn, fornecimento e Instalação SINAPI UM 37,00 6,05 29765 

12.48 89443 Ti 90 soidávei - 3rnm, fornecimento e instalação SINAPI UM 1.00 6,08 8,08 

12.49 69825 T6 90 soidávei - Sdn,m, fornecimento e Instalação SINAPI UM 13,00 13,97 181,61 

12.50 89628 76 90 soidávol - SOrnm, fornecimento o instalação SINAPI UM 12.00 29,51 35412 

12.51 89586 Tá 90 soldável- 78rnm, fornecimento e Instalação SINAPI UM 3,00 25.26 75,70 

12.62 89568 TéBOeoIdãveI- Stmni, fornecimento einstalação SINAPI UM 9,00 25,28 227,34 

12.53 
' 	

89559 7690 soidávei -1 jonmi, fornecimento e instalação SINAPI UM 2,00 38.50 67,00 

2.54 592.2 
Ti de redução 99 soldavei - 32mm - 25mrn. fornecimento o SINAP, 

UM 3,00 6,56 28,56 

12,55 89627 
Ti 	redução 90 soidavel - 5Omm - 25rnm, fornecimento e 
InstaLOÇIlo 

SiNApi UM 26,00 13,72 384,18 

12.59 1 	89628 
TÔ0di64ião 90 soidavai - 5nm - 32mrn, fornecimento e

SINAPI UM 1,00 17,77 17,77 

12.57 

	

Ins 

	

ação 	1 

t 	89630 
Ti de redução 9 eoldavoi - 75rnrn - SOmrn, fornecimento e 

Instalação 
SINAPI UM 11,00 44,84 403,24 

12.56 '1 	89830
Ti de redução 
 1 

soldevei - lOtam - 30~. fornecimento e 

Inst  
SINAPI UM 5,00 4454 224,20 

12.59 89632 
Ti de redução 99 solúvel - 85mm - 60mrn. fornecimento e 
Instalação 	1 

SINAPI UM 8,00 66,23 331,15 

12.60 89832 
Ti de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e 
Instalação 	1 

SINAPI UM 2,00 66,23 132,46 

12,61 89394
Ti mduçâo 900 soMovei com 
 

bucha latão 9 centrei - 25mrn 
- SINAPI UM 20,00 13,12 262,40 

12.62 90374 
latão bolse contrai 	25mm - 

fornecimento a Instalação 
SINAPI UM 3,00 15,06 45,16 

12.63 $9439 Ti soidavei com rosca bolas central- 20mrn- 112" SINAPI UM 1,00 3.73 5.73 

12.64 73870/004 Registro do esfera 112', fornecimento e Instalação SINAPI UM 1,00 103,04 103,64 

12,65 7417411
Registro 

 ÇAd0 
govel1 com canopia cromado - 1/2% fornecimento e 

PROPRIA un 1,80 110,93 115,03 

12.66 , 	74180/1 Registro bn,to de gaveta 21)2', fornecimento e instalação PROPRIA un 2,00 248.48 492,92 

2.67 74179/1 Registro bruto do 	aveta 3', fornecimento e instalação PROPRIA un 2,00 840,80 601,60 

12.68 ' 	74175/1
Registro de 
 

gavoo 00(01 canopia cromada 1", fornecimento e 
PROPRIA un 1,00 79,24 79,34 

12.69 ' 74174/1 
Registro de gavet1 com canopla cromada 11/2', fornecimento o 

PROPRIA un 5,00 51693 564,85 

12.70 74175/1 
govetL com cenopia cromada 3/4", fornecimento e 

PROPR0A un 31,00 79,34 2.459,54 

12.71 

Inz  slaçAO  

89985
Registra de 
 

pressão com canopia cromada 3/4, fornecimento o 

Instalação 
SINAPI UM 16,00 67,85 1,017,75 

12.72 94715 

ADAPTADOR COM FLAMGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 

110 MM X 4 . INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO 	QUE 	POSSUA 	RESERVATÓRIO 	DE 
PIBRNFiBROC1MEMTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

SINAPI UN 4,00 251,77 1.007,00 

12.73 94714 

ADAPTADOR COM PLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 

85 MM X 3 	INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO 	QUE 	POSSUA 	RESERVATÓRIO 	DE 
FIBR8JFi8ROCIMNTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_C6/2016 

SINAPI UM 4,00 170,90 719,84 

12.74 90371 
REGISTRO DE EÇFEPk 	FORNECIDO 
E INSTALADO 54 RAMAL DE ÁGUA. AF-CYWIS 

SINAPI UM 1,00 1720 27,20 

12.75 052821 REGISTRO DE E~FERA FECHO RAPIDO 1/2" 550 UM 1,00 31,10 31,16 

João lJdison Sj4vltruz 
Eng. lvii 

RNP: 0601322649 

001;24,07% 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

.IMCiEtRO 

í UNIDADES: 

088k CÃECIIE PRCIMFk4C[&TIPO 1-BOM NOME DATA: 23/0812D18 CDI, 24,87% 

ÍE 
 LOCAL- BAIRRO BOM NOME toe IO1VOI.Fzda2a 

024.1 COM D85014€ROÇÂO 

0004 nasoNEMçÁo 

Ccw001çõcsPRÓpoqiAo 

11ll3 

87,01% 

52.68% 

. 

- 
50.70% 

- 

DIrrIs 

0342015 

0722010 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE SEINFRA 

8~2010406 
110 	 

VALOR POR 
UNIDADE: 

Rá f4 i 

1276 88 LI  $ 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, 
INSTALADO EM RESERVAÇÁO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÕRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÀO. AF_0612016 

SINAPI ''N 000 . 1 	33 3 2 $ 956,5 4 

12.77 09712 
TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DM 60 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AFj212014 

SINAPI M 26,00 17,37 451.62 

.78 P
CONJUNTO 

00011686 
DE ,LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM 

PLASTICO BRN4b0 COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE 
EXP.ANSAO (TUBO 1.112 • X 20 CM) 

SINAPI UM 26,00 7,32 190,32 

13 REMAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 24.035.23 

13.1 89848 Tubo de PVC 01 	mm, fornecimento e Instalação SINAPI M 237,27 16,72 3.967.15 

13.2 89849 Tubo de PVC 0I56rnm, fornecimento e Instalação SINAPI M 10714 29,89 3202.41 

13.3 69811 Curva curta 90- idorum, fornecimento e instalação SINAPI tJN 52.00 22.38 1.152,72 

13.4 89746 Joelho 45- 100rn4 fornecimento e Instalação SINAPI UM 26,00 18,55 430,30 

13.5 88744 Joelho 90- ior,d, fornocirnonto e tstalação SINAPI UN 4,00 1%45 65,92 

13.8 89693 TO sanitarlo - lOOnin, - lOOnun, fornecimento e Instalação SINAPI UM 4,00 30,51 154,04 

13.7 89567 Junção simples- 120mm- lDOmrn, fornecimento e Instalação SINAPI UM 6,00 45,13 270,76 

13,8 00011708 
RALO FOFO SEMIESFERICO, 	ICe MM, PARA LAJES/ 
CALHAS 

SINAPI UN 24,00 10,40 382.50 

13.9 72288 CaIxa de areIa em alvenaria BOx60x60cn, sem grelha PROPRIA un 20.00 0,00 0,00 

13.10 DRENAGEM DO TERRENO 14412131 

13.10.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IA.CAT. PROF. ATÉ 1.150m SEINFRA M3 15,00 24,18 435,24 

13.10.2 C0836 CONCRETO NÃO' ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 14,40 291,13 4.102,27 

12210 TUBO PVC ESGO1TO BRANCO RIGIDO D-300MM (12) SEINFRA M 20.00 67,50 1.350,00 

13.10.4 C1435 GRELHA DE FERO P1 CALHAS E CAIXAS SEINFRA M2 60,00 140,58 8.434,80 

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 	1 31.454.33 

14.1 69714 Tubo de PVC rFgIdo lOOmm, fomeo. e Instalação SINAPI M 213,06 33,41 7.118,33 

14,2 1 	89711 Tubo de PVC rígido 40mm, fomeo. e instalação SINAPI M 125,01 12.05 1.510.01 

14.3 69712 Tubo de PVC rlgldo 50rnm, folnec. e Instalação SINAPI M 136,61 17.37 2,370,39 

14.4 89511 Tubo de PVC rtgi4o 75mm, forneo. e instalação SINAPI M 92,42 20,01 1.923,26 

14.5 89849 Tubo de PVC rIglco l5Dmm, fomec. a Instalação SINAPI M 37,50 29,89 1.123.60 

14.8 90375 Bucha de reduçãoPVC longa 60mrn-40rnno SINAPI UM 37,00 6,09 225.33 

14.7 69720 Curva PVC 90° culta - 40im - fornecimento e instalação SINAPI UM 97,00 7,27 705,19 

14.8 89517 Curva PVC 90° cuçta - 75rnm - fornecimento e Instalação SINAPI UM 23,00 48,38 1.065.74 

14.9 89748 Joelho PVC 45° làOrnm - fornecimento e Instalação SINAPI UM 7,00 16.55 115.85 

14.10 	1 89739 Joeto PVC 45°75n1n-fomeclmentoeinstalação SINAPI UM 4,00 12.38 53.44 

14.11 89732 JoePto PVC 45° 5âmm- fornecimento e instalação SINAPI UM 82.00 7,76 481.12 

14.12 69128 Joelho PVC 4S°4nvn-fornedmentoe instalação SINAPI UM 49,00 5,98 292.04 

14.13 89744 Joelho PVC 90° lOmm .fornecimentos Inetalação SINAPI UN 25,00 18,48 428.46 

14.14 89522 Joelho PVC 900 4rnrn -fornecimento e Instalação SINAPI UM 35,00 16,53 570.55 

14.15 89731 Joelho PVC 90° 4mrn - fornecImento e Instalação SINAPI UN 3,00 7.12 21.87 

João UdisonSFBILJÍUL 
En%ÍCWII 

RNR 0601322649 
1. 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA , 
ODRft cRccl4EpR0ir4FÂICIATIP0 l.BOMN0ME DATA;23/08018 BOi; 4.57% 

03)0015 

0710018 

,j'•', 

'i1 - 	'.• 

1.-• 

. 
•"j 

 LOCAL-  BAflO BOM NOME 

w4.1 cota  

2015460O4DEsoNERD 

cowoaçãcsP1óFaas 

87,31% 	- 
563614 	5075% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO O0NORTE SCNFRA 

SINPI 
UNIDADES 1510.23042 

VALOR POR 
UNIOAD8t 

RI 1.490,70 

;W 
14.16 69724 Joelho PVC 90' 40rnm 'fornecimento e Instalação SINAPI UM 19.00 5,18 98,04 

14.17 
69724Joelho PVC 90 
	

:::: 
esgoto secundado - 4()nm - 1 

1121. fornecimento e 
SINAPI UM 65,00 5,16 835,40 

1410 89569 Junção PVC slrnp4ee IOOroiyi-Sonvn-fomeclrnento e Instalação SINAPI UM 25,00 43,87 1.001175 

14.19 89569 Junção FIlO  simples 1øomm-7smni - fornecimento e instalação SINAPI UM 2,00 43,67 87,34 

14.20 89690 
ii 	oPVC 	slippIes 	'toOrwri'lOOnvn 	- 	fornecimento 	e 

SINAPI UM 19,00 43,43 825,17 

.2I 89685 Junção PVC sirnp4s 7smrn-50n'm, - fornecimento e Instalação SINAPI UN 3,00 28,45 142,25 

14.22 , 	89685 Junção FIlO etrnp4s 75nwn-75rnm . fornecimento e Instalação SINAPI UN 2,00 28,45 58,00 

14.23 
69557Redução  excãntrta PVC 	lOOrnrn-SOmrn - fornecimento e 

SINAPI UNI 6,00 15,54 93,84 

14.24 69549 
Redução excêntria 
Instalação 

PVC 75mm-SOmm . fornecimento 
SINAPI UM 5,00 9,06 45,30 

14.25 69623 TO PVC 45- - 40rnrn 'fornecimento e instalação SINAPI UN 1,00 11,65 11,65 

14.26 89623 TO PVC 90'. 40niIf -fornecimento e Instalação SINAPI UM 19,00 11,85 221,85 

14.27 89696 TO PVC sanilerlo 1 Omrn-Sornmn 'fornecimentos Instalação SINAPI UM 11,00 30,21 332,31 

14.28 89696 TO PVC sanliamio 1 Omrn-75mm- fornecimento e Instalação SINAPI UM 20,00 30,21 604,20 

14.29 89704 TO PVC sanilario 1 Onvn-lOOmm - fornecimento e Instalação SINAPI UM 2,00 68,03 137.88 

14.30 89784 TO PVC sanhtario 5 mm-SOmm - fornecimento e instalação SINAPI UM 19,00 13,14 249,68 

14.31 89687 rã pvo sanifario 7mm-75mm - fornecimento e Instalação SINAPI UNI 4,00 23,58 04,24 

14,32 69707 Cai  bus 5Ifonade 15x15'0x50mm SINAPI UM 19,00 10183 337,77 

14,33 69708 Caixa altanada 156x185x75inm SINAPI UM 1,00 41,74 41,74 

14.34 74051/2 Caiu de gordura amplos -CG370m PROPRIA un 7,00 100,34 702,36 

35 72289 Caixa de Inspeção~ PROPRIA un 17,00 258,51 4.363.77 

14.38 7410411 Caixa de passagem modulada DN 30cm PROPRIA un 1,00 105.67 108,67 

14,37 89710 Ralo slfonado, PVÇ  100x100X4Ornrn SINAPI UM 30.00 6,64 205,20 

14.38 053875 TERMINAL DE VENTIISCAO lCOnmi 580 UN 30,00 16,09 562,81 

14.39 02832 FOSSA SÉPTICA  SUMIDOURO EM ALVENARIA SEiNFRA UN 1,00 2.558,77 2.558,77 

15 LOUÇAS E METAIS 84.678,86 

15.1 04635 

Bacia Sanitário Vogue Pfljs, Linha Conforto com abertura, cor 
Branco 	Gelo, 	código 	P,51, 	OECA, 	ou equivalente 	pJ 	de 
descarga, com acessórios, bolso do borracha para Ilgacao, tubo 
pvo Iigaoao - fornecimento e Instalação 

SEINFRA UM 2,00 720,08 1.455,16 

152 00006021 
Bacia Sanitário Convenciona!, código Iry P11, 	DECA, 	ou 
equivalente com acessórios- fornecimento e Instalação 

SINAPI UM 400 5749 22996 

15.3 72739 

Bacia Convencional Studlo KIds, código Pi.18, para vatvuia de 
descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, 

tubo 	pvc 	Ilgecao 	- fornecimento 	o 	lnstalacao, 	Deca 	ou 
equivalente 

SINAPI UM 20,00 414,00 8.206.00 

1t4 40729 
Velvuia de descarga 1 112', com registro, acabamento em metal 
cromado - fornec9ento e Instalação 

UM 28,00 211,21 5,647,46 

15.5 86901 
Cuba de Embutir3val 
equivalente, em bancada 
engate flexivel cromados), 

cor Branco Gelo, código L37, DECA, ou 
ecomplemontos (válvula, sifao e 

exceto torneira. 
SINAPI UM 22.00 106,35 2.339,70 

João Udison SarajZ'C 
Eng. Civf 

RNP: 06_. -1 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1-SOM NOME 

iLU1OEkO,: 
 DATA 2W08/2018 BOI; 24.874 

600 
SEI NFRA 
01Np1 

201&'0l.Poda 

024.IcOU0090NIRAÇAO 
2Ol0 	COM DESCI1EkO 

cowos'çÕca PI8ÓFgMS 

11LIt% 

07a1% 
88.68% 

tflC) Nflj';E ?P 

• . 

LOCAL BAIRRO BOM NOME 

- 
50J8% 

Olcalo 
030016 
070018 

CLIENTE. PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO 00NORTE 

UNIDADES: laIO.23M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$1.490,70 

fo à 410k CM  

15.6 

Cuba mcx Embut!r40x34x11em, cuba 3, básica aço inoxidável 
com V*MJC8, FRANKE, ou equivalente, com sifão em malar 
cromado l.l!2xI.lp". válvula em metal cromado tipo americana 
3.1/2')rl .1/2" para pIa - fomacbnanto e lnslalaçáo 

SIPIAPI 111,1 5 1,00 241 •02 3.615,30 

15.7 86904 
LV6lódO pequendRavenaMzy cor branco galo, com EOkJliO 
~Pensa, código LOIS DECA ou equivalente 

SINAPI UN 6,00 97,32 583,92 

16.8 86919 
Tanque Grande (4p L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA. 
ou equivalente Incluso torneira cromada 

SINAPI UN 1,00 625,33 4,377.31 

9 9535 , 
Chuveiro 	Meu 	rOUCha, 	LORENZETTI, 	com 	Mangueira 
plásllca/desvlador 1 para 	duches 	elétricas, 	cóglgo 	8010-A, 
LORENZET11, cupqulvalanta 

SINAPI UN 15,00 70,66 1.082,90 

15.10 , 	04642
Conforto, 

	

0 
	frontal Vogue 

cor 
 

Assento 	40 	
Ia 	A 

SEINFRA UM 2,00 550,45 1.100.95 

15.11 86909 
Torneira 	para ccWnha 	de 	meu 	bica móvel 	lzy. 	código 
1167.C37, DECA, óu equivalente 

SINAPI UN 15.00 79,26 1,158,90 

15,12 86916 Torneira de parodddo  uso qual parajardlm ou tanque SINAPI UN 11,00 21.10 239,50 

15.13 
86906Torneira para 	[a atório 	de 
	

mesa 	bica 	baixa 	Iry, 	códigoSINAPI UM 32.00 3969 1269.76 

15,14 74072/003 
Bana metálica corpintura azul para proteçio dos espelhos e SINAPI 51 2050 69,64 1.434,68 

15.15 86936 

CUBA DE EMBUTJR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 
VÁLVULA TIPO 
METAL 
AF_12/20l3 	1 

SINAPI UM 3,00 241.02 723,05 

15.16 190825 
BANHEIRA 1.80x0,90m EM FIBRA DE VIDRO COMPLETA 
COM METAIS 	! 

SBC UM 3,00 4.216.85 121650,55 

15.17 86904 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 380M OU 
EQUIVALENTE. PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. F11  2r2013 

SINAPI UM 4.00 97,32 369,25 

15.18 190021 
ASSENTO 	IPARA 	VASO 	SANITÁRIO 

SBC UM 4.00 504167 4180 

5.19 00011103 PAPELEIRA DE PÂBEDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA SINAPI UM 26,00 15,68 402,55 

15.20 190332 
DUCHA HIGIENICA MANUAL CROMADA CIREGISTRO 2195 S8C UN 4,00 112,77 891,06 

15.21 
C2507TORNEIRA  O) ELÉTRICA 	AUTOMÁTICA 	220V-2800W SEINFRA UN 2,00 120,67 241,74 

15.22 

(INSTALAD 

 C2507 i
EIR  go) ELÉTRICA 	AUTOMÁTICA 	220V-2800V1

(INSTALA 
 SEINFRA UN 4,00 120,87 4113,411  

15.23 95545 
SABONETEIRA 	DE 	PAREDE 	EM 	METAL 	CROMADO, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_1O/2016 

SINAPI UN 28.0O 21 .20 551 .2 0 

1524 00037401 
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL 
TOALHA INTERFdLRADO 

SINAPI UN 2200 31,13 684,56 

15.25 00037399 
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL 
CROMADO 

SINAPI UM 10,00 12,29 105,64 

15.26 74072/003 
CORRIMÃO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM 
BRACADEIRA 

SINAPI M 500 60.64 557.52 

15.27 74072/003 
CORRPAOOEM TUBO ACO GALVANIZADO 1 114" COM 
BRACADEIRA 

SINAPI M 400 59,64 278,58 

15,28 74072/003 Q1JM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM 
BRADEI 	1 

SINAPI M 1,00 69,64 69,64 

15.29 C4642 
ASSENTO! "CO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE SEINFRA 55048
DEFICIENTE 

UM 1,00  550,46 

15,30 190001 CABIDE METAUCO 1 GANCHO UNIVERSAL PRATA ESC UM 188,00 67,89 12.783.32 

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBuSTIva 2.027,40 

16.1 74138/002 Abrigo para Centr4l da CL?, em concreto m' 1,42 344.71 489,49 

16,2 85014 Tela maláflcapata ventilação com requadro em alumínio SINAPI M2 0,16 398,59 83,45 

João Udison Sarj,bmz 
Eng. CifI 

RNP: 060122649 



E 	 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA , 

.I iMOEíRO 
OBRA, OhECOIE PROONFANCLA TIPO 1 BOM NOME DATA 23/08,2018 BOI 201% 

O 

024.1C030055IERAÇ$O 

ia 	-- 0a ÂO 

copcaçeavR&ps 

IILIO% 

87,51% 

81M% w,7M 

OItA}I8 

ors 

LOCAL aÁRO BOM NOME 

. 
- 

GUElRa: PREFEITUMMUNICrPALDEIJhIOEIRODONORTE 
1 

SEINPItA 

5 
UNIDADES 161023/AZ 

VALOR POR 
UNIDADE-  

R* 1.426,70 

4ïS ::. j Cio 
18.3 17397fl/003 Tubo de Aço Galvanizado 03(4", Inclusive conexões 'n 43.00 14,78 635,54 

16.4 01250 Envelopamerdo de tono'ato - 3cm SEINFRA M 42,00 11,10 469,98 

16.5 00039634 
FITA ADESIVA ~]CORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR 
PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X SOM (LX 
0), E- '0,25 MM 

SINAPI M 3,00 1,38 13,14 

18.6 00011749 
VÁLVULA DE 
(REF1S52-B) 

 ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " SINAPI UN 4,00 42,31 189,48 

792905 

UNIÃO, 	EM 	FERRO 	GALVANIZADO, 	CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- 
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_1V2015 

sia Li N 3,00 27,10 81,30  

16.8 92694 
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSOUEADA, 
DN 20 (314"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF,,,1 2/2015 

SINAPI UM 5,00 13,88 51,98 

16.9 1 	92692 
NIPLE, EM FERRJ GALVANIZADO. CONEXÃO ROSOUEADA, 
DN 15 (1/2'), INSTALADO EM RAMAIS E SUB'RAMAIS DE 
GÁS - FORNE0IMNTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UM 4,00 8,50 34,24 

16.10 92698 
NIPLE, EM FERRd GALVANIZADO. CONEXÃO ROSOUEADA, 
DN 25(1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_12/2015 

SINAPI UN 4,00 21,45 65,00 

16.11 02394 
;= /4;O CMV. 0= 20X15mm (3/4'X112') Á 

SEINFRA UM 1,00 16,97 18,97 

16.12 11456 LUVA REDUÇÃO PVC ROSCAVELDE3/4X1/2" SEINFRA UM 2,00 1,50 3,00 

16.13 11418 LUVA REDUÇÃO AÇO GALV 1 1/4X1/2" SEINFRA UM 2,00 8,03 18,00 

16.14 02410 
TÉREDUÇÃO PVC SOLO. MARROM D=50X40mm (1 1/2'Xl 

SEINFRA UN 1,00 18,44 18,44 

16.15 00011766 rITRO 
 KPAI 

OU REGULADOR DE GÁS COZINHA, VAZAO DE 
SINAPI UM 1,00 30,09 30.09 

16.18 C1543 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D-1/2(20nvn) SEINFRA UN 2,00 6,05 13,32 

11 ' 	6375 SEINFRA UM 1,00 148,14 148,14 MANÓMETRO 112 	4" escala 0-20 kg1ar2 

8.18 1070073 REGULADOR RF$1 PARA GAS GLP 890 UM 3,00 98,30 192,80 

16.19 MERCADO MANGUEIRA FLE)1VEL PARA GÁS M 2,00 9,74 19,48 

18.20 MERCADO PLACA DE SINAL4AÇÁO EM PVC PROIBIDO FUMAR UM 1,00 23,50 23,80 

16.21 MERCADO PLACA DE SINAL4AÇÃO EM PVC PERIGO INFLAMÁVEL UM 1.00 23,50 23,50 

17 ISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTFA 

 INCÈNDIO 31443,04 

17.1 72553 ExtInIorABC - 6KG SINAPI UM 7,00 170,12 1.100,84 

17.2 72554 Extintor CO2 -6Kd SINAPI UM 1.00 579.35 570,38 

17.3 84798 Tampão de FoFo SOxSOcn, SINAPI UM 1,00 250,25 250,28 

17.4 75795/006 Válvula de retenção vertical 21/2' SINAPI UM 2.00 214,39 428,75 

17.5 72947 Marcação no Pisa -'1 x Im para extintor SINAPI M2 8,00 32.65 261,20 

17.6 72947 Marcação no Pisa -1 x Im para hldrante SINAPI M2 3,00 52.65 97.95 

17.7 04627 
Placa de slnslizaçf o em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de 
Id 

SEINFRA UM 2,00 12,11 24,22  

17.0 C4628 
Placa de fliallzação em pvc cod 12 a 13- (250x125) Salda de 
ernerg8ncla 

SEINFRA UM 14,00 14,97 209,55 

17.9 04626 
Placada sInalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem 
-Salde 	1 

SEINFRA UM 3,00 14,97 44,91 

17.10 04627 
Placa de sinalização cm pvc ood 23 - (200x200) Extintor de 
ncõnWo 

SEINFRA UN 5,00 12.11 96,88  

17.11 056112 COTOVELO 45 Gj1.VAN1ZADO CIAM. 2.1/2" SBC UM 2,00 84.03 129,86 

João Udisoy{,S8k41v8 Cruz 
En Civil 

RNP: o132264° 
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MOEÍRO 
4D() fr 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
II N 

DERA: 
- 

ÇRECHE PROU4FM4CIA TOPO 1-BOM NOME DATA; 23/08/2018 BOI; 24.57% 

kI t'v 
Inc 	20I8I'FflIC2E IWIO% 	- olmo 

17.01% 	. 
80.06%M7^ 

- 

03/2006 
07)2018 

LOCAL: &IRRO,  BOM NOME 

CLIENTE: PREFEITURAMUNICIPAL DE LIMOEIRO DONORTE SEINFRA 	024.100000SOIIERAÇAO 

81Np1 	2OIB0800M0550NEMGAO 
~~Es nó~ 

UNIOADES 510.23M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

RI 1490.70 
1 

; :Us 
17.12 070771 COTOVELO 90 GALVANIZADO 2.1/ 590 UN 7,00 14,95 524,65 

17.13 92367 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MÉDIA. 0W 65 (2 112'), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM 	REDE 	DE 	ALIMENTAÇÃO 	PARA 	HIDRANTE 	

- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI M 1,25 57,93 72 .41 

17.14 92377 

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO. DN 65 (2 112% CONEXÃO 
ROSQUEADA, NSTALADO  EIA REDE DE ALiMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_1 2/2015 

SINAPI UM 10,00 52,91 529 10 

17.15 92642 
Tt EM FERRO G!ALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
65 (2 1/2"), INST4LADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORt4ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 4,00 115,76 463,04 

17.16 92855 

TUBO DE AÇO 
MÉDIA, CONEXÃO 
EM 	REDE 	DE[ 
FORNECIMENTO 

bALvANIzADO COM COSTURA CLASSE 

SINAPI 5 	P1 M 65 7 .2 0103 898343 ROSQUEADA, DN ES (2 112"), INSTALADO 
AUMENTAÇÃO 	PARA 	SPRINKLER 	

- 
1E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

17,17 03024 
ADAPTADOR PV9 SOLO. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 

SEINFRA UM 3,00 41,18 123,54 

17.18 
72288CAIXA DE INCÊNDIO 00X75XI7CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 	' SINAPI UN 5,00 303,04 1.140,12 

17,19 00020971 
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE 
RAPIDO 1 112 4 2 1/2', EM LATAO, PARA INSTALACAO 
PREDIAL. COMBATE A INCENDIO 

SINAPI UN 3,00 13,80 41,40 

17.20 04385 ESGUICHO DE AGULHA 112" oc 112' SEINFRA UM 3,00 80,22 240,68 

17.21 71516 
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO 
EM FIBRA DE POLIESTEB PURA, COM 1,1/2", REVESTIDA 
INTERKAMENTE,,COM 2 LANCES DE 15M CADA 

511./API UN 3,00 820.90 1,580,00 

17.22 ' 	052447 NIPLEPARALELÓPVC ROSCA r 580 UN 3,00 12,09 38.67 

I

7.23 00020972 
REDUCAO FKAÍTIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 
j,iir, EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE 
A INCENDIO PREbLAL 

SINAPI UN 3,00 103,57 310,71 

1724 74169/001 

REG1STRONAI.VJLA 
LATAO PARA HIDRANTES 
COM VOLANTE, 
FORNECIMENTO 

GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM 
DE INCÊNDIO PREDIAL 0W 2.1/2?1 

CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 P51-
E INSTALACAO 

SINAPI UN 3,00 203,60 610,80 

1725 84798 
TAMPAO 	FOFS P1 CAIXA 	Ri 	PADRAO 	TELEBRAS 
COMPLETO - FORNECIMENTO EINSTALACAO 

SINAPI UM 200 25028 78084 

17.26 

REGISTRO DE ÊÁVETA 
INSTALADO EM'\ESERVAÇÃO 
QUE POSSUA RSERVATÓRIO 
FORNECIMENTO 

BRUTO, LATÃO. ROSCÁVEL. 2 1/2?, 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

DE FIBRNF1BROCIMENTO? 
E INSTALAÇÃO. AP_0812016 

SINAPI UN 5,00 228,25 1141 25 

17.27 73795/006VÁLVULA 
DE RETENçÃo VERTICAL 0 BOMM 	(31 - SINAPI UN 2,00 214,39 428,78 

17,28 MERCADO UNIÃO DE FERRO CÔNICO MACHO.FÊMEA 2 112" UN 4,00 154,18 616,72 

17.29 04394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA SEINFRA UM 40.00 204,06 10463,20 

17,30 C0448 
BOMBA CENTRÍFUGA P1 PRESSURIZAÇÀO/1-IIDRANTE

SEINFRA 
 10 

CV 
UM 2,00 2.440.43 4.580,88 

ia INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 20V 140.818,07 

18.1 ?ENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 5.410.49 

João Udison Sara 
Eng. Cr' 

RNP: 06013254C' 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRAi CrCHEPR0INPANCOATIPO 1-20M NOME DATA 23/08/luis BOI; 24,87% 

:Ja,; . 	
- 

11L19% 

ttol% 
8858% 

. 

50.78% 
(00016 

olcoia 

LOCAL- 
01=111

L. 

BÀJMO BOM NO3)E 
1 $00 ZlftQ1.Felskn 

024.ICW0ESCHZRAÇXO 
W1t%&4Dt50NEWÁ0 
CC#.O5IÇCCSPRÕPRIAS  

CLIENTE: PEFEITUM MUNICIPAL DE LIMOEIRO DONORTE SEI}WRA 
SINAPI 

UNIDADES: 1910.231,12 

VALOR POR 
UNIDADE: 

RI 1.490,70 

-$ g» j;:  

- 74131/004 

Quadro 	do 	Distripulçao 	de 	embutir, 	completo, 	(paro 	08 
disjuntores monopolares, com banamonto para 85 fases, noutro 
e para proteção, metátoo, pintura eletrostátIca epóxi cor bago, 
ti porta, trinco e acbssóTlos) 

SINAPI UN 300 41428 114175 

- 181.2 74131/004 

Quadro 	de 	Distribuição 	de 	embutir, 	completo, 	(para 	18 
disjuntores monopqiares, com barramanlo para as tasca, neutro 
e para proteção, nielánco,  pintura eletrostática epõxi cor bege. 
t/ porta, trinco e acessório.) 

SINAPI UN 100 414,25 41425 

16.1.3 

IR Quadro 

741311005
leras 

 

da 	Dislrtulção de 	embutir, 	completo, 	(para 	24 
 ow barrarnonto para as ::r6utra 

c1 porta. trinco e acrssórloe) 

SINAPI UN 3,00 479,83 1.439,49 

18.1.4 74131/006 

Quadro 	do 	Dlst 	Ição 	de 	embutir, 	completo, 	(para 	50 
dis 	neutro 

	

Nr1oores1 	o 3. o:corrrar7lot7a ;:;:r 
a para 
ar porte, trinco e acssórtos) 

SINAPI UN 2.00 1.101.50 2.323.00 

16.2 lSJUNTORES 	
i

7.897,70 

18.2.1 741301001 DisJJntorun,oIartemiomagné4l0o IDA SINAPI UM 22,00 11,19 248,18 

18.2.2 741301001 Dlsjuntorunlpolsrtçdrnomegnétloo 1 D SINAPI UN 7,00 11,19 75,33 

18.2.3 74130/001 Disjuntor unipolar tem,omagnético 20A SINAPI UN 19,00 11,19 212.61 

18.2.4 741301001 Disjuntor unlpolartermornagnótico 25A SINAPI UM 20,00 11,19 290,04 

18.2.5 74130/001 Disjuntor unipolar tennomagnétloo 32A SINAPI UM 10.00 11,19 111.00 

18.2.6 741301001 DlsjuntorunlpolarMm,omagnético40A SINAPI UN 1,00 11,19 11,18 

16.2.7 74130/004 Dlsjuntortilpolartertnomagnético lOA SINAPI UM 1,00 72,65 72.88 

18.2.8 74130/004 Disjuntor tj-lpoiartarmomagnótico 25A SINAPI UN 4,00 72,88 291,52 

Z9 74130/004 Dlejuntortdpolarte$oomognál$co32A SINAPI UM 2,00 72,85 148,78 it2.9 

i.2 :741301005 Disjuntor tripoiartohnomsgnético BOA SINAPI UM 8,00 07,59 780,72 

18.2.11 74130/006 DlsjuntorU'ipoiarteomegnético 175A SINAPI UM 1,00 276,67 278,67 

18.2.12 17413=06 Disjuntor tripolar tetmomegnético 225A SINAPI UM 1,00 276.87 278,67 

18,2.13 J 	04531 Interruptor bipolar SIRI- IOOA SEINFRA UN 3,00 172.55 517,74 

18,2.14 C4530 Interruptor bipolar ÓR - 25A SEINFRA UM 3,00 132,25 398.75 

18.2.15 04531 interruptor bipolarR-83A SEINFRA UM 1,00 172.55 172.55 

18.2.16 04531 lntemiptorblpolarR-80A SEINFRA UM 1.00 172.50 172,58 

18,2 .17 04562 Dispositivo de pço0ção contra suilo- 175V- 40KA SEINFRA UM 26,00 1O8,S 2.965,84 

18.2.18 C4562 Dispositivo de proteção contra surto - 175V- sUlCA SEINFRA UN 6,00 108,63 653,04 

10.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 24,689,26 

18,3.1 
83448Caixa de 
	

agem 30x300m em alvenaria com tampa de forro 
fundido tipo leva 

SINAPI UM 11,50 12826 2.150,42 

10.3.2 , 	63447 
deCaixa 	passagem 40x40= em alvenaria com tampo do farra 

fundido 
PROPRIA un 11.00 128,26 2j80,42 

18,3.3 068023 ELETROCUTO PVb3/4" 580 M 559,40 7,66 4.406,07 

18.3.4 068025 ELE'TRODUTO PVÇ 1"' SBC M 208,90 9,32 2.755.75 

18.3.6 068019 ELETRODUTO pvb itr 880 M 6,00 6.55 39,30 

18.3.6 059267 ELETROCUTO P4 1.1/4" 880 Nt 241,60 11,93 2.864,87 

18.3,7 068147 ELETROCUTO PV 1.1/2" 880 Nt 15,80 13,12 204,67 

João Ud'son sarqha 
Eng. Ci/il 

RNP: 06C 22649 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA kóv 
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 tEcnE noIuFÃNcucrIpo B0M DATA 23W2D18 909 24,31% 

87,61% 
066014 

. 
50.75% 

P2015 
07/10 

LOCAL- OMRRO BOM NOME 
500 	2018l FØ,lan  

5EU4RA 	024.1 CWDESCNE4ÇÂO 
31~20I5i0OMDE50NERAÇA0 

Cuznie PREFEITURA MtJNIC4PALDELIMQEIRO DO NORTE 

UNIDADES 1510 23942 

VALOR P001 
UNIDADE: 

R$ 1400,10 

fl 8,  
18.3.8 059261 ELETRODUTO P'C 2' SBC M 14,70 16,30 260,01 

16.3.9 ' 	95748 
ELETRODUTO 4 AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 
25 	MM 	(17?), FAPARTE, 	INSTALADO 	EM 	TETO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF,_1112016_P 

SINAPI M 164,60 21,08 3.017,01 

18.3110 95751 
ELETRODUTO 13E AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI 
PESADO. DN 32 )MM (1 lMfl APARENTE, INSTALADO EM 
PAREDE -  FORNCIMEI4TO E INSTALAÇAO. AF_l 112018_P 

SINAPI M 65,50 41,79 2.566.70 

10.3.11 95748 
ELETRODUTO ÔE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI 
PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM 
TETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ 11201 6_P 

SINAPI M 2,30 40,37 92.85 

18.3.12 95746 
ELETRODUTO 	E AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI 
PESADO, DN 40 MM (1 112 ), APARENTE, INSTALADO EM 
TETO - FORNECIf.IENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 112016_P 

SINAPI M 3,50 40,37 141,30 

18,3.13 , 	95748 
ELETROCUTO Or 
PESADO, DN 40 
TETO - FORNECI 1AENTO 

AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI 
MM Cl 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM 

E INSTALAÇÃO. AF_l 11201 6_P 
SINAPI M 21,00 40,37 884,10 

1&3.14  98111 CAIXA DE rSPtf 
 PARA ATERRAMENTO. CIRCULAR, EM SINAPI UM 2.00 18.93 31,60 

18.3.15 1004979 CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4'W PVC SBC UM 252,00 2,42 634,04 

16.3.16 1004978 CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4'x4' PVC 590 UN 10,00 4,00 4000 

18,3.17 91937 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 30, PVC, INSTALADA EM LAJE-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF12/2015 

 
_ 

SINAPI - 	UM 205,00 6,82 1,398.10  

18.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 75453,70 

16.4.1 

01 

C0525 

Condutor do cot,4 unlpolar. IsoaQAo em PVCI7O°C, camada do 
proteção orn 

PVC 
 indo propagador de chamas, classe de tonsâo 

750V, encordoampnto classe 5, IlexIval, com a seguinte seção 
nominal: #l2OmnV 

SEINFRA M 13800 5901 615168 

18.4.2 91926 
CABO DE C0BE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI- 
CHAMA 	450/750 V. 	PARA 	CIRCUITOS 	TERMINAIS 	- 
FORNECIMENTO:E INSTALAÇÃO. AF_12/2o15 

SINAPI M 1.957,10 2,38 18,037,90 

18.4.3 91928 
CABO DE COBRI FLEXIVEL ISOLADO, 4 W. ANTI-CHAMA 
4501150V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÁO. AF.J 212015 

SINAPI M 502,00 3,81 1.912,82 

18.4.4 91930 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 8 MM', ANTI-CHAMA 
450/750V, PARA :CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_1 2/2015 

SINAPI M 2235,30 522 12.100,27 

18.4,5 91932 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 10 MM'. ANTI-CHAMA 
450)750V, PARA'CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. ÂF_1212015 

SINAPI M 602.80 8.53 5,141,88 

18.4.6 91934 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM', ANTI-CHAMA 
450/750V, PARAtCIRCUÍTOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. ÀF_l 212015 

SINAPI M 267,50 13,03 3.455,53 

18.4.7 92983 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM', ANTI-CHAMA 
450/750 V, PA4.A DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. Ad  2/2015 

SINAPI M 41,40 14,01 51727 

18.4.8 92986 
CABO DE COBRÇ FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM', ANTI-CHAMA 
08/1.0 	Ci!, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AO 1212015 

SINAPI M 23500 20,59 4.557,18 

IDAs 92987 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 60 MM', ANTi-CHAMA 
450/750 V. PAAA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AP,) 2/2016 

SINAPI M 0,90 25.75 108,38 

18.4A0 92989 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM', ANil-CHAMA 
4501150 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI M 250,80 3589 

A 

10.353.42 

João Udison Sai- 1'a'e?uz 
Eng. Ci)tiI 

RNP: 0601322649 
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1 	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA, CRECHE PROINFÀNCIAT1PO 1•BOM NOME DATA 2310812018 BOI 24.81% 

;,j7j N'tt' 

«e, 	' 

s10 BOM NO1V3E 68C 

SEINFRA 
6INpI 

024j COM OESONEPAÇAO 
20056 COM DE8OW2It4O 
COMI'CSIÇ&SPRÕI'fUAa 

87.01% 
88.88% 

. 
SA76% 

01'2008 
07/20fl 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE 
- 
UNIDADES: 1510.23242 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.490,70 

$fl *t  4iWWF Ç' 
18.4.11 92991 

CABO DE COBRE -LEXIVEL ISOLADO. 95 MM', ANTI.CHAMA 
4501750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÁO. AF42/2015 

SINAPI M 10,30 51,09 535,50 

18,4.12 1 	92993 
CABO DE COBR 	FLEX(VEL ISOLADO, 120 MM', ANTI. 
CHAMA 450/750 V PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. Ab1212015 

SINAPI M 138,00 68.61 9.192.18 

15.6 ELETROCALHAS 	
1 5.235,24 

18.5.1 01158 Eletrocalha Usa (IPOU 50x60mm com tampa. Inclusiva conixóe, SEINFRA M 31,30 40,94 1.583,12 

.5.2 C1161 Elctrocali,e lisa tIpo U 75x50mm com tampa, k&stve conexões SEINFRA M 16.56 54.04 999,74 

18.6.3 C1159 8*ocaha Usa lIpo'U 75x75rrun com tampa Inclusiva conwcães SEINFRA M 11,50 53,94 620.31 

10.5.4 C1160 
Eletocalia Usa ti 	U 	¶OOxEOmm com tampa, 	frlcIUsIVe 
conexões 

SEINFRA M 35,50 64,22 2.356,45 

18.5.5 C1155 
Elotrocaba lisa LIO lOOxlDOmm com tampa, Inclusive 

SEINFRA M 6,50 82,27 452,49 

18.5.6 
1 	

01154 
Eletrocalha 	Usa 1r° 

	

u 	160x50mm com 	tampa. 	Inclusive 
conejoSos  

SEINFRA M 5,60 102,62 574,67 

18,5.7 01154 
Eletrocafile 	lisa 	Upa 	U 	200x5Omm 	com 	tampa, 	Inclusivo 
conexões 

SEINFRA M 11,10 1fl.62 ' 1.139.08 

18.5,8 'MERCADO Suporte vertical sIirocaU1a 120x146rn,Iu Ufl 7,00 6,53 45,11 

18.5.9 MERCADO Suporte vertical ele\roca0ie 120xlOOmm un 3,00 5,53 19,59 

18.510 MERCADO Suporte vwllcaleletrocafl'a7Oxl2Snirn un 6,00 6,53 39.11 

18,5.11 MERCADO Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 11.00 4,00 72,00 

18.6.12 MERCADO Suporte vertical eIarocaIha lOxOSmm un 22,00 4,00 88.00 

16.5.13 MERCADO Suporte vertical ela\rocatiaosxll4nv'n un 19.00 4,00 78.00 

18.5.14 'METRCADO Tala plana perfurada 50mm un 88.00 3.75 142,501 

18.5.15 IMERCADO Tala plane perfurada 75130, UM 6,50 4,30 25,20 

'.5.16 IMERCAD0 Tala plana perfura 1a lOOmm UM 4,00 6,80 27.20 

18.6 IIJMINAAO E TOMADAS :7.720,49 

10.61 j 	04540 LUmInár1acom aI8(a5 embutir 2X36completa SEINFRA UN 400 1M71 4.828,40 

16.6.2 04412 Luminária de plso,Iconi limpada vapor metáko 70W SEINFRA UN 9,00 168,64 1,40978 

18.6.3 C2045 Projetor com Iâmp*da  de vapor metálico 150W SEINFRA UM 4,00 469,66 1.878,64 

18.6.4 02045 Projetor Com lâmpada de vapor molEca 250W SEINFRA UN 1,00 489,68 469,66 

18.6,5 91996 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A. 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF1,12/2016 

SINA?! UN 137,00 24,96 3,419,52 

18.6.6 91097 
TOMADA MDIA'DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A. 
INCLUINDO SUrORTE E PLACA . FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF,12/2015 

SINAPI UN 2,00 27.32 54,64 

18.6.7 ' 	91953 
INTERRUPTOR 1 SIMPLES 	(1 	MÓDULO), 	10,5/250V, 
INCLUINDO SU9ORTE E PLACA . FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF11 212015 

SINAPI UM 18.00 21,36 864.46 

18.6.8 91959INCLUINDO 
INTERRUPTOR J SIMPLES 	(2 	MÓDULOS). 	10,5/250V, 

SUFORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF4,j 212015 

SINAPI UN 5,00 83,90 203.40 

18.6.9 92029 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA . 
FORNECIMENTO,  E INSTALAÇÃO. Al2/2015 

SINAPI UM 38.00 42,31 1.523,18 

16.6,10 91955 
INTERRUPTOR 	PARALELO 	(1 	MÓDULO). 	1091250V, 

SINAPI UN 2,00 26.18 52,36 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AÇ1212015 

João Udison9

32i2 

bCruz 

Eng.O649 

CPL 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBM. dREWE PROINFÂNCIA TIPO 1-BOM NE DATA: Z18 BOI; 24,8 

SBC 201110' - 
024.' COM OES1ER40 

20104000M DESOWERACO 

C0MP0SIC5 PRÕP7IAS 

116.10% 

0,7.01% 

0&C8% 

- 

. 

. 
50.75% 

- 

01(2010 

0312016 

0772008 

LOCAL: qAIRR0 BOM NOME 

CLIENTE. PREFEITURA MUNICIPAl, DE LIMOEIRO DO NORTE SOMRA 

574401 
UNIDADES; 1510,23042 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1,490,70 

Wi *EY* *4 
10.6.11 ' 	97666 

LUMINÁRIA 	TIPP 	CALHA, 	DE 	SOBREPOR, 	COM 	2 
LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AFLIII2OI7 

SINA?! UM 0,00 06.66 773,44 

18.6,12 C4I 

LUMINÁRIA CILIFDRICA  DE EMBUTIR COM ANEL DE 
ARREMATE EM W,UMINIO ANODIZADO E PINTADO POR 
PROCESSO 	EIMTROSTÁTICO 	COM 	REFLETOR 	EM 
ALUMINIO ANOÔIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE 
ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 
COMPACTA DE 2W 

SEINFRA UN 57,00 138,50 2.357.73 

1 
o 1 	- 	.13 C4101 

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM 
ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO 	POR PROCESSO 
ELETROSTÁTICO 	COM 	REFLETOR 	EM 	ALUMINIO 
ANODIZADO 	ALTO 	BRILHO 	COM 	CONTROLE 
ANTIOFUSCNoIENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 
COMPACTA DE 2bW 

SEINFRA UM 6,00 138,6 1.109.52 

10.6,14 04101 

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM 
ALUMINIO ANOIZADO E PINTADO POR PROCESSO 
ELETROSTÁTICO 	COM 	REFLETOR 	EM 	ALUMINIO 

BRILHO 	COM 	CONTROLE 
ANTIOFUSCMIENTO 	PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 
COMPACTA DE 21BW 

SEINFRA UN 40,00 136,69 5,547,60 

18.6.15 ' 	C4412 
LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMINIO, 
REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO COM PROTETOR DE 
VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO 

SEINFRA UM 9,00 106,84 1.499,76 

10.6.16 C4107 

ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM 
ALUMINIO N4001ZADO E PINTADO POR PROCESSO 
ELETROSTÁTICO 	COM 	REFLETOR 	EM 	ALUMINIO 
ANODIZADO ALTO BRILHO 

SEINFRA UN 

- 

18,00 117,69 2,118,42 

19 INSTALAÇÕES DE CUMATIZAÇÃO 1.161.00 

19.1 • 89446 Tubo PVC soldável 025 mm, Inclusive conexões SINAPI M 163,39 3,55 544,53 

19.2 , 	09485 Joelho 45- 25mmfomecImento e insIaIaço SINAPI UN 23,00 3,44 79,12 

19.3 89866 Joelho 90- 25mrnJ fornecImento o InstoIaço SINAPI UN 28,00 3,29 02.12 

19.4 72285 Caixa de areia 4d40x40 com Fundo de brita n°1 SINAPI UM 7,00 68.50 408,13 

20 1NSTALAÇÕES DE REDE ESTRFTURADA 20.885,98 

20.1 LQUIPAMENTOS PASSIVOS 6.205,78 

20.1.1 03768 Patch PaneI ¶9" -24 portas, Categoria 6 SEINFRA UM 5,00 445,51 1.340,43 

20.1,2 MERCADO SVIICh do 48 portas un 1,00 1.422,22 1.422.22 

20.1.3 04568 Mel organizador da cabos SEINFRA UN 2,00 4221 84.42 

20,1.4 04567 Bandeja deslzant6 perfurada SEINFRA UM 2,00 45,46 92,92 

20.1.5 MERCADO 
de P&re 19" x Su x 450mm - fomeclmento e

un 1,00 435.90 453,90 

20.1.6 MERCADO 
Polrd 
	

eles, 2,4 0Hz- SOOMpbs - fomocimanlo e 2,00 345,58 507,16 

20.1.7 

Insta 

 04036 ACESSÓRIOS D BAIXA TENSÃO SEINFRA Ci 2.00 357,45 714,00 

20.1.8 04038 ACESSÓRIOS DBAIXATENSÁO SEINFRA Ci 1,00 357.45 357.43 

20.1.9 04036 ACESSÓRIOS D4 BAIXA TENSÃO SEINFRA Ci 2,00 357,45 714,90 

20.1.10 i 	C4038 ACESSÓRIOS D4 BAIXA TENSÃO SEINFRA Ci 1,00 357.45 357,4,  

20.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS  1 13.106,10 

20.2.1 C43 Cabo IJTP'8(24AWG) SEINFRA M 1.268,60 8.34 10.570.29 

20.2.2 C0544 Cabo cooxlal SEINFRA M 341,00 7,41 2.528.81 

João Udison JaivaL 
Eng. Civil 

RNP: 0601322649 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OOR& 0IECHE PROINFM4CR TIPO 1410M NOME DATA; 25108/2018 EDO 24,87% 

sua 
$EINFM 

SINAPI 

niffil.~ 

324.0 COM DESCNER.AÇÁO 

201686 CCLI OEscNERACAO 

OC4WU'OGIÇSPRÕ4'11A3 

038018 

07)2006 

LOCAL tR06OM NOME 
11a19% 

57,01% 

6&68% 
- 

50.16% 
CUENTE; PF EFE111JRA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 150.231.42 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$1.400,70 

1 

20.3 CABOS DE CONEXÃO 420,04 

20.3.1 04526 PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m SEINFRA UN 26,00 16,15 425.04 

20.4 TOMADAS 546,15 

2 	4 1 0. 	. 04174 
TOMADA P1 CONEXÃO DE REDE 0! CONECTOR RJ 45 01 
ESPELHO EM CAI)tA4x4ONSTALADA) 

SEINFRA UM 26.00 2152 802,06 

20.42 
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO 
TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

SINAPI UN 1,00 25,51 25,51  

14.3 16518 
CONECTOR EMEffDA E MEDIQÂO PARA CABO ATÉ 50mm2 

SEINFRA UN 14,00 15,62 216,60 

20.5 AIXAS E ACESSÓRIOS 1,024,24 

20.5.1 ' 	63446 
Caixa de passaeroi em atenarla 30x30x12 com tampa de fenoSINAPI 
fundido 	1 UM 5,00 126,26 641,30 

20.5.2 91940 
CAIXA RETANGULIAR 4"X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF,_12/2015 	1 

SINAPI UN 41.00 9,34 382,94 

20.6 uILETRODUTOS E ACESSÓRIOS,  6.278,00 

20.6,1 C1158 Eletrocaa isa com tampa 100 x 50 mm, Inclusive conexões SEINFRA M 77.74 49,94 3.852,34 

20.6.2 91636 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO. PVC, DN 32 MM 
(11, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO 
FORNECIMENTO g INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI M 1.30 7,18 9,35 

20.6.3 91634 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC DN 25 MM 
(3/4'), 	PARA 	CICUrTOS TERMINAIS, 	INSTALADO 	EM 
FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/2015 

SINAPI M 119.30 5,44 646,99 

20.6.4 93009 
ELETRODUTO RIpIDo ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2')- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇkO, AF_12/2015 

SINAPI M 2290 1511 33242 

Pas 91669 
ELETRODUTO R43IDO  ROSCAVEL PVC, DN 40 MM (11141, 
PARA CÁRCUITCKB TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI M 4,10 152 43,13 

20.6,6 91836 

lISTEMA 

ELETRODUTOFLEXIVEL CORRUGADO. PVC, DN 32 MM 
(1'), PARA CIRCUJTOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO 
FORNECIMENTOr INSTALAÇÃO. AP,,12/2015 

SINAPI M 50,40 7,16 381,87 

21 DE EXAUSTÃO MECANICA z.su,aa 

21.1 MERCADO Cdfa do Centro 91 Aço Inoo de 1500x1000x600 LIOS 9.00 3.000,00 5.000,00 

21.2 MERCADO Duto de ligação 14)0 X 0.Sonun IR 2.65 247.53 705,32 

21.3 MERCADO Chapéu chbies er4fl2mInIo un 1,00 589.49 689,49 

21.4 MERCADO Exaustor mecânIcA pata banheiro SDm3fli com dulo flexivel - dl un 2,00 154,54 369,08 

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 17.362,06 

22.1 C3478 VergafliSo CA -254$10 rnm2 SEINFRA M 42,00 677 264,34 

22.2 COSSO Coneor mku-Ba/am bronze estanhado Tel-583 SEINFRA UN 12,00 1,06 90,06 

22.3 MERCADO Parafuso fenda er aço Inox 4,2 ,c 32mm e bucha de nylon 24,00 0,37 6,58 

22.4 MERCADO Presiba em latão un 24,00 8,49 165,76 

22.5 MERCADOCabas, 
de 
	

' ta °m? 	
200x200nhcn em aço com

un 
t 

1,00 167,31 161131  

22.6 739621013 Escavação de va4 para alerremento 139,00 4,58 110,04 

22.7 00068069 Haste tipo cooppsovmId 5/6' x 2,40m. un 13,00 49.09 635,17 

João Udison Sj,tvaeáu. 
Eng. 

RNP 060 32264' 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRM CI4ECOIE PROINFM4CIATIPO 1-BOM NOME DATA: 23M018 801 :24.87% 

& 
LOCAL; I OERO»  

eARRO3OMNOME 
, 080 201501 .F01122 

014.1 COM0050HERAÇAO 
2010540CM 0830NEa*ÇÂO 

cOçPR1As 

100,19% 	. 

57.00% 	. 

5848% 	5OJ8% 

0102018 

079)18 
CtJENTt PREFEITURA MJNICOPAI. DE LIMOEIRO DO NORTE SONFRA 

6N»P1 
UNIDADES' 1510 23M2 

, 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1490,10 

:%jL j :cy S isr 
22.6 72251 Cabo da cobro nu l 	rnm2 SINAPI M 5.00 10.53 54,15 

22.9 : 	72253 Gabo de cobra nu 4 mm2 SINAPI M 330,00 21,03 8.935,90 

22.10 72254 Gabo da cobro nu s mm2 SINAPI M 250.00 29.55 1.761.00 

22.11 fAERCADO tundldocontcnreateno p.t20' 	
com tampa 	da 	forro

un 40 157,74 630,96 

22,12 12263 Conector da tronze1paia hasta de 5/8" a cabo de 50 mm' SINAPI UN 12,00 17,51 210,12 

13 I 00004274 
PARA-MOS TIPO FRANXUN 350 MM, 	EM LATAO 
CROMADO, 	DUAS 	DESCIDAS, PARA PROTECAO 	DE 
EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

SINAPI UN 3,00 53,59 250,77 

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES • 51.840.85 

23.1 GERAIS 	 j 34,771.05 

23.1.1 C0894 Conjunto de mastros para bandeiras w tubo torro galvanizado SEINFRA UN 1,00 2.001,33 2,001,33 

23.1.2 ' 
Bancada em granl1 cinza andorinha - espessura 2cm, conforma 
Projeto 

SEINFRA M2 48,53 196,85 9.553.13 

23.1,3 04065 
Preteleira,acaDarnentos ano granito cinza andorinha. espessura SEINFRA 112 8625 198,05 11.07476 

23,1.4 G2910 PrateI*asaesca,4ihosenlmdf SEINFRA 112 45,02 106,13 5.192,40 

23.1.5 C0361 Bancos do conaatc SEINFRA M 7,22 112,97 815,64 

23.1.6 04065 Banco a acabamento em granito SEINFRA M2 3,62 195.55 712,80 

23.1.7 C1869 
P0180011 em granito cinza, Iargura=17,00cxn espessura variável e 
pingadoIra 

SEINFRA 11 10680 50,78 5,421,17 

23.2 CAIXA DÁGUA -30.0001. 	• 23,058,51 

23,2.1 MERCADO Alça de Içamento 	1 un 2,00 23.95 47,90 

23.2.2 MERCADO Suporte de luz piiotb un 1,03 23,89 23,89 

MERCADO Suporta para cinto 	a segurança un 1,00 282,42 262.42 '.2.3 .2.4 4ERCADO Suporia para Pára- aio un 1,00 218.50 218.06 

23.2.5 73665 Escada Interna a 4 ema tipo marinheiro, lncltjslva pintura SINAPI M 9,00 53,29 479.61 

23.2.6 84863 Guarda corpo da i,bm, da atura SINAPI M ao? 97,51 850,34 

23,2.7 MERCADO 
Chapa de aço calbono da alta resistência a corrosão e do 
qualidade estrutural e soOda Interna a externa, para coiitocçáo 
do resarvatorl000ntorrna projeto 

kg 1.702,30 4,10 0.979,43 

23,2,8 MERCADO Sistema da ancoragem com 6 nichos, conformo projeto un 1,00 390.85 390,85 

23,2.9 01520 
abrasivo ao metal branco 

(interno o worno)~podrilo AS 3. 
SEINFRA M2 14576 5520 5,045195 

23.2,10 79460 
Acabamento lntomt: duas demâos de espessura seca de primar SINAPI 112 50,06 35,54 2,662,34 

23,2.11 ' 	79460 
Acabamento mctarno uma dano da espessura seca de primor 
Epôxi 

SINAPI M2 $9,08 38,54 2.662,34 

23.2.12 1 	04409 Pintura Exiarna: udia demito de poluretano na cor amarelo SEINFRA M2 69,05 6,83 506,16 

24 4ERVIÇOS FINAIS 3.036,55 

24.1 ' 	9537 Urnpeza final dao&a SINAPI M2 1.810,23 2,01 3.035,66 

25 MURO EXTERNO 108.802110 

25.1 INFRA-ESTRUTURA 31.305,80 

25,1.1 C2784 	1CwO MANUAL SOLO DE IA,CAT. PROF. ATÉ 1,5Cm SEINFRA 113 [ 	75.801 24,10 1.857.02 

João Udison Saí 
Eng. CfiI 

RNP: O60 t2264 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
,, 

O5RA C1CCHE PROINFÂNCIATLPO  I'DOM NOME DATA: 23/08/2018 803: 24.87% 

I1t19% 

8701% 
95.68% 

- 

50j5% 

0Ij1ø 
o3i20a 
0732018 

%.00AO. JRR0 COM NOME 
100 

SEJRA 

SINAPI 

201&0I,Fo,n 
0241 C4DZ5ONERAÇÁO 

2OItC000U oEsOwswÁO 
0OMPOSIÇCE$ PRÕFRIAI 

CUENTE P)EJrEJTUM MUNICIPAL DEUMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1510.23M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ t490.70 

: 

25.1.2 00054 ALVENARIA DE E??4SASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA SEINFRA M3 7680 284,36 21,835,85 

25 .1.3 
ALVENARIA DE 
FURADO Cl ARGAMASSA 

eMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO 
CIMENTO E AREIA 1:4 

SEINFRA M3 640 
, 

39$92 
, 

2534 3 - 	,6 

25.1.4 ' 	00089 ANEL DE IMPER!JEABILIZAÇÃO e/ARMAÇÃO EM FERRO SEINFRA M3 3,20 469,18 1.501,31 

25.1.5 01400 FORMA DE TÁBUÂS DEI" DE 3A. PIFUNDAÇÕES U1'IL. 5 X SEINFRA M2 25,80 43,72 1.110.23 

- 	h,1.8 03272 
PRO

g%CONRET (,FC<2OM 	COM 	AGREGADO 
SEINFRA M3 4,00 300,99 1,203,96 

25.1.7 CO218 ARMADURA CA-50A MDIA D 6,3 A lO,Ornrn SEINFRA KG 187,96 6,67 1253,69 

25.2 SUPER-ESTRUTURA 20.581,84 

25.2.1 C1401FORMA DE  TÁB9ÃS DE V DE 3k P/SUPERESTRIJTURA 
SEINFRA 1h12 123,20 108.06 13.315,46 

25.2.2 , 	00216 ARMADURA CA-50A MÉDIA 0w 6,3AI0,Om SEINFRA KG 871,04 8,87 4,415,84 

25.2.3 03212 
PRODUZIDO(rkANSP) 	

COM 	AGREGADO 
SEINFRA M3 5,28 300.99 1.389.23 

25.2.4 00089 ANEL CIARMAÇO EM FERRO SEINFRA -- 	M3 3,20 489,16 1,501,31 

25,3 AREDES 1 12.927.92 

25.3.1 

¶ 

C0073 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x1 Bxl 9)cn' 
0/ARGAMASSA £IISTÃ DE CAL HIDRATADA ESP,-lOcnl 
(1:2:6) 

SEINFRA M2 344.00 37.58 12,927,52 

25.4 REVESTIMENTO DE PARECES 24.734,72 

25.4 .1 00778 
CHAPISCO 01 ARGAMASSA DE CIMENTO 	E AREIA 
5/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. Sritsi P/ PAREDE 

SEINFRA M2 88600 ' 	4,21 2,695.48 

25.4.2 03028 REBOCO Cf1,$GAMASSA DE CIMENTO 	E AREIA 
SEINFRA M2 688,00 28,43 19.559,54 

25.4.3 00773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SEINFRA M2 32,00 71.20 2.278,40 

5.6 'INTURA 	 1 18,839.52 

25.5.1 C1208 
EMASSAMENT0j DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS SEINFRA M2 688,00 10,04 8,907,32 

25,5.2 01614 LÁTEX DUAS DE4IÂOS  EM PAREDES EXTERNAS 8/MASSA SEINFRA M2 688,00 14,00 9,632.00 

VALOR ORÇAMENTO: 1.802,513.08 

VALOR BOI TOTAL: 448,384,48 

VALOR TOTAL: 2.251497,35 

Dois Milhões Duzentos e Cinquenta e Um Mil Duzentos e Noventa e Sete reais e Cinquenta e Seis centavos 

a Ya4 eÂ 
ioÂo UDISOÇq SARAIVA CRUZ 	O' 
ENG. CIVIL 
CREA-CE'10 L25-D 
RNP 060132649 
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COMPOSIÇÃO DO BDI 

iMOJR) 
OWtA: CRECHE PROINFMlC 	TIPO 1-BOM NOME DATA: 2~018 BDI: 24,87% 

LOCAL: BAIRRO BOM NOME 
Sw 

SEINffRA 

SWAPI 

201W1-Fcd.In 

024.1 COM DES0NERAÇO 

20I0)28C0MDESONEÇAO 

CO1005IÇO0S PRÕPRIAS 

110,18% 

67,00% 

80,65% 

- - 
60,78% 

01)2016 

0a,2018 

07)2018 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO Do NORTE 

UNIDADES; 151023M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$lj90.7D 

COD 1 	 DESCRIÇÃO % 
BEN,EFICIOS 

S+G GARANTIA/SEGUROS 0,20 

L LUCRO 5,07 

TOTAL 5,27 

DESPESAS INDIRETAS 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 2,13E 

DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,5C 

R RISCO 0,50 

TOTAL 3,00 

o IMPOSTOS 

PIS 0,65 

COIINS 3,00 

Issi 5,00 

CPB 4,50 

TOTAL 13,15 

BDI = 24,87% 

(1 +AC+S+R+G)(1 +DF)(I'I-L)/(l -I)-1 

* 

João Udi 
Er CMI 

RNP: 0601322649 

PSgk,s: 1 



Págino: 1 

COO MÊS % MORA TO DESCRIÇÃO 

Horista = 118,19% 
Mensalista = 7447% 

A+B+C+D 1 João Udiso)1Sariy4 Cruz 
EC 

RNP: 4o1 322649 

:  

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 

- r' 	'r 
 

- 
OBRA: CRECHE PaoIuFÃNcIAnpo 1-BOM NOME DATA: 23/08/2018 BDI : 24.07% 

110.10 

87,01% 

*08% 
- 

- 
0070% 

- 

01/2016 

0312010 
07/2010 

LOCAL BNROBOM NOME 
sac 

SaINFRA 

51N/1 

2O1801-Fo.0. 

024j COM 0000NERAÇAO 

2018/06 COM OESONER&ÇAO 

COMPOSIQOEO PRÓPRIAS 

CLIENTE: 

r 
PRSEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1510.23M2 
i 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1j490.70 

c GRUPO C 

GR9PO A 

INSS 20,00 20,00 

SESI 1,50 1,50 

SENAI 1,00 1,00 

INCRA 0,20 0,20 

SEBRAE 0,60 0,60 

Salário Educação 2,50 2,50 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

FGTS 6,00 8,00 

SEÇONCI 0,00 0,00 

TOTAL 36,80 36,80 

Ai 

A2 

AS 

A4 

A5 

AS 

A7 

AS 

A 

GRIPO E 

Repuso Semanal Remunerado 17,87 0,00 

Ferldos 3,71 0,00 

AuxÇIIo - Enfermidade 0,92 0,70 

13° palário 10,97 8,33 

Lioehça PaternidadE 0,07 0,05 

Faltas Justificadas 0,73 0,56 

Dia4de Chuvas 1,66 0,00 

Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

Férias Gozadas 11,26 8,55 

Salário Maternidade 0,03 0,02 

TOTAL 47,33 18,29 

8 

Si 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

138 

89 

1310 

Avido Prévio Indenizado 7,07 5,37 

Avit Prévio Trabalhado 0,17 0,13 

Fériys Indenizadas 3,17 2,41 

Dasito Rescisão Sem Justa Causa 5,01 3,81 

Indenização Adicional 0,59 0,45 

TOTAL 10,01 12,17 

C2 

C3 

C4 

C5 

Ci 

19 

GRIPO O 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo 8 17,42 6,73 

Reioicidênoia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado o ReInGIdéncia  
do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado 

0,63 0,48 

TOTAL 18,05 7,21 

O 

Di 

02 



P4Ina: 2 
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRk 

frOdRC 
 CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1-BOM NOME DATA: 23/06/2018 BOI: 24,81% 

2018/01 -Fo,taP.r. 

024,I COM OESONERAÇÀO 

2Q1B/0000MDESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES 

118.18% 

81.01% 

88.58% 

- 
- 

*78% 

01/0018 

03/2018 

07/2018 

LOCAL. 8AJR0 BOM NOME 
 

1 SBC 

SEINFRk 

SIM/PI 

CLIENTE PREEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO 0ONORTE 

UNIDADES: 151023M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$I!490.7O 

O GRUPO C 

COD MÊS % HORA % DESCRIÇÃO 

A GRUPO A 

INSS 0,00 0,00 

SESI 1,50 1,50 

SENA] 1,00 1,00 

NORA 0,20 0,20 

SEBFAE 0,60 0,60 

Salário Educação 2,50 2,50 

Seoçiro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

FGTP 8,00 8,00 

SECONCI 0,00 0,00 

TOTAL 16,80 16,80 

A2 

AS 

A4 

AS 

A6 

A7 

A8 

A9 

AI 

GRUPO 6 

Repuso Semanal Remunerado 17,87 0,00 

Feriádos 3,72 0,00 

AuxÇio - Enfermidade 0,91 0,69 

13° Salário 10,92 8,33 

Lice}rça PaternidadE 0,06 0,06 

Faltas Justificadas 0,73 0,56 

Dias de Chuvas 1,65 0,00 

Auxilio Acidente de Trabalho 0,12 0,09 

Férias Gozadas 10,42 7,96 

Salário Maternidade 0,03 0,02 

TOTAL 46,45 11,71 

5 

61 

52 

53 

94 

66 

ES 

67 

68 

59 

610 

Av] o Prévio Indenizado 6,35 4,85 

Avi4o Prévio Trabalhado 0,15 0,11 

Férlhs Indenizadas 3,56 2,72 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,84 3,69 

lndnização Adicional 0,53 0,41 

TOTAL 15,43 11,78 

Cl 

02 

03 

C4 

C5 

e 

GRUPO I) 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo 9 7,60 2,98 

ReicIdáncla de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do ËGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,53 0,41 

TOTAL 8,33 3,39 

Horlsta = B7,014 
Mensalista = 491 ,68% 

A+B+C+D 
João Udison 

Eng.lV 
RNP: 0601322649 

O 

Dl 

D2 



DESCRIÇÃO COO MÊS % HORA '/ 

GRUPO A 

IWS$ 0,00 0,00 

SESI 1,50 1,50 

SENAI 1,00 1,00 

IN9RA 0,20 0,20 

SERAE 0,60 0,60 

SaÇárlo Educação 2,50 2,50 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

FG7S 8,00 8,00 

SECONCI 0,00 0,00 

TOTAL 16,80 16,80 

AI 

A2 

AS 
A4 

A5 

AS 

A7 
AS 

A9 

A 

GRUPO B 
Repouso Semanal Remunerado 17,67 0,00 

Fadados 3,71 0,00 

Auxílio - Enfermidade 0,92 0,70 

13Salérlo 10,97 6,33 

Lic}nça PaternidadE 0,07 0,0& 

Favas Justificadas 0,73 0,56' 

Dias de Chuvas 1,66 0,00 

Au*ilio Acidente de Trabalho 0,11 0,06 

Féflas Gozadas 11,28 6,55 

Salário Maternidade 0,03 0,02 

TOTAL 47,33 18,29 

B 

B1 
212 

B3 
64 

95 

B6 

67 

B8 

69 

910 

1 

Florista 
Mensalista c  4,78% 

A+B+C+D 

João Udison 
Erig).CiViI 

RNP: 0601322649 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 

- OBRA C*CFIE PROINFM1CIA TIPO 1-BOM NOME DATA: 23105/2018 BDI: 24.87% 

BAIRRO BOM NOME 
 

2018/01 - Fod.Ina 

UZ4.1 COM DES0t4EMÇC 

2018/06 COM DESONERAÇÃO 

CO0P0SIÇ00SPROPRL8S 

11810% 	- 
07.01% 	- 
05.68% 	80.78% 

- 	- 

01/2011 

03/2016 

07/2018 

O r  
LOCAL- SUO 

SEINFRA 

- 

k t & ' 
- 

CLIENTE: Zí;
SILI 

PREFEITURA MUNICIPAL DEUMOEIR000NORTE 

UNIDADES. 1510.23M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

RI 1.490.70 

e GRUPO C 
Avipo Prévio indenizado 7,07 5,37 

Avipo Prévio Trabalhado 0,17 0,13 

FéÇias indenizadas 3,17 24f 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,01 3,51 

lndpnlzação Adicional 0,59 0,45 

TOTAL 16,01 12,17 

Cl 
C2 
C3 

C4 

C5 

O GRUPO O 

Dl Re[ricidéncia do Grupo A sobre Grupo O 7,95 3,07 

02 Ro[ncidêncla do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado o Reincidência 
do PGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,59 0,45 

TOTAL 6,54 3,52 

Pâgina: 3 
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Registro de ResorisabilIdadeTécnica - RRT 

RRT SIMPLES 
N° 0000003575246 

INICIAL 
EQUIPE - RRT PRINCIPAL 

11111111 IIiII IIIIIIIIIII(II(IIIIIIIII 

CAU;/  ' 	Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Brasil 

 

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Nope: VIV1AN MAURER ORTOLOTTO 

dgistro Nacional: A4773318 	 Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista 

2. DADOS DO CONTRPÇTO 

0 

Contratante: FNDE - Fundb Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação 

CNJPJ: 00.37B.25710001-$1 

Contrato: 54/2011 	1 	 Valor: R$ 1,00 	 - 

Tipo de Contratante; Pessa Jurídica de direito público 

Célebrado em: 21/12/2014 	Datado inicio: 21(12/2011 	Previsão de término: 22/12/2016 

Declaro que na(s ativldade(s relstrada(s neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade prevista nas normas 
técnicas de acessibuidade da PBNT, na iegísiao especifica e no Decreto Federal n' 5.296, de  de dezembro de 2004, 

3. DADOS DA OBRA/SSVIÇO  
QJADRA SBS QUADRA12 

Complemento: Bloco F EcC FNDE 

UF: DF 	CEP: 70070120 	cidade: BRASILIA 

Coordenadas GeogrUcas: [ Latitude: O 

4. '\TMDADE TÊCNIC  

Atividade: 1.1.2 - Projeto rolultetônIco 

Quantidade;  1.510,23 	 Unidade: rn2  

Após a conclusão das aUvidads técites oproflsodaI deverá proceder abaixe deste RRT 

5. DESCRIÇÃO 

Pojeto Nquitetônlco crecije Proinfáncia Tipo 1 Modelo Padiio FNDE 

6. VALOR 
Valor do RRT: 

Total Pago: 

R$ 76,32 

R$ 75,32 

Pego em: 03/06/2015 

ASSINATURAS 
declaro sarem verdadeira2 as Informações acima. 

No: 2 

Bairro: ASA SUL 

Longitude: O 

7.  

OS de 

Dia 

5d41a Lta á 
Ccordenado4mt d 

na de Desenvolvimento da 
Educação - Ministério da Educação 

CNPJ: 00.378.25710001-81 

vIt&  deXíS 
Ano 

e . 

VIVIA MAURER BORTOLO1TO 
CPF: 969,230,400-00 

Local mos 

A autenticidade deste RRT pce serveriflcada em. hlipsilsiccau.caubr.org.br)appIview/SigiltIeXtarnOflOrmServiCOS, 
com a chave. 9222wZ impre*o  em: 10/08)2015 às 10:59.32 por. • Ip. 200.130.5.2 

ww,.coubr.uov.br Pagina 1/1 

 



o 

e 



l5 ART 0720150030267- lei 8Á11 977 e Res. 1025/2039 

Anotação d 1  Rasponsabtfldada Técnica - ART 
CREâ 	F Lei n 6.496, de ide dezembro de 1977  

431't. $7 
• ty, 	 •s;;' 

ART Obra ou serviço 

0720150030267 

Conselho Region de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal 
1, Responsável l000ico 

CARLOS BRUNO PEDR9SA 

Titulo proflsslonat Engenheiro Civil 	 RNP: 0712735660 
Registro: 211061D-131= 

2. Dados do Contrato 

Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - ENDE 	CPFICNPJ: 00.378.25710001.61 

QUADRA 686 QUADRA 2 BL. 
E ED. FNDE 	 Número: O 	 Bairro: ASA Sul 	 CEP: 70070-120 

Cidade: BRASILIA 	 ir: DE 	 Complemento: 

E-Mau: bruno©rninssprojtos.ong.br 	 Fone: (61)62137647 

Contrato: 	
1 	

Celebrado éITt 01/01/2015 	Valor Obra/Serviço RS: 1.000,00 

Vinculada a ARt 	 Tipo de contratante: Pessoa halos 

Ação institucional: Nrsnhu4ft4ão Aplicável 

3. Dados da Obra/Serviço 

F ED. FNDE 	
QUADR12 BL. Número: O 

	 BaUm: ASA SUL 	 CEP: 70070-120 

Cidade: BRASILIA 	 UF: DE 	 Complemento: 

Data de Inicio: 011011201E 	Previsão ténrdno: 21/1212016 	Coordenadas GeOgrálices:, 

Finalidade: Escolar 

	

Código/Obra pública: 

Proprietária: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇtO - ENDE 	

CPFICNPJ: 00,378.257I0001-81 

E-Mal: brurio©minasprojetos.eng.br 	 Fone; 

4. Atividade Técnica 

Realização 	 Quantidade 	Unidade 

Projeto Elétrica de bebia tensão 	 1.510,2300 	melros quadradas 
Projeto Redes de Dados 	 1.510,2300 	metros quadrados 
Projeto Sistema de Prevenção e Combate a incéndin 	 1.510,2300 	metros quadrados 

Projelo Ligação da esgoto 	 1.510,2300 	metros quadrados 

Projeto Ligação de égua 	 1.610,2300 	metros quadrados 

Projeto Instalação santtta 	 1.510,2300 	metros quadrados 

Projeto Instalação pluvia( 	 1.610,2300 	metros quadrados 

Projeio Instalação bldrá4ca 	 1.510,2300 	melros quadrados 

Projeto Nidrantas 	 1.510,2500 	metros quadrados 

Projeto Etcltnlores 	 1.510,2300 	metros quadrados 

Projeto instalação teief5tice 	 1.510,2300 	metros quadrados 

Após 	conclusão das atividades técnicas o profissional deverá procedera baixa desta ART 

S. Observações 

6. Declaraçães 

Acessibilidade: Sim 0004 atendimento ás regras da acesstblldada, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto n° 5.296, da 2 de 
dezembro de 2004. 

7. Entidade de Classe 

NENHUMA 	
1 

0. iníomieçôas 

-A ART é válida somente quando quitada, mediania apresentação do 
comprovante de pagamento ou conrerância no sito do Croa. 

deste C. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as inror9a. 

._.srtÇs 	ti 
de 

-Â autenticidade 	documento pode ser verificada no alto . ou 

-A guarda da via assinado de ART será de responsabilidade do 
profissionais do contratante com o oblativo de documentara vinculo 

Local contratuaL 

CARLOWUNO PE D e 	CPF: 075.52 

/ 	'• 	 1 
FUNDO NAciONAL 0 	D SENVOLVIi' r11115, 	•Ç: 6-1D 	- 
CPFICNPJ: oO.37a.2&1/o9ol.8l 	coocdea 	E.ducaO011B  

-sitruxurs, 	DE- 
v.creadr.org,br lnformacao@creadr.org.br 	1-CREA) 
Tet (61)3961-2600 	Fax: (61)3223-4619  

Registrada errt 0810612015 	Valor PsgoSI7SW 	Nosso NúmerolBairca: 0115023311 

	

htgllservlcos.c1'eadf.0rg.br1art1025ncOes/[0rmJme55ao.PhP?NUMER0_DA_PRT00720150030267 
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ART 0720180066229- Lei 6.496/1977 d Res. 1025/2009 

Atlotação dd Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n 6496, de 7 de dezembro de 1977 	CREA.IDF 

ART Obra ou servi 

072018006622 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal 
	

Complementar à 0720180024753 

1.. neapuiiaavai 	UI 1w 

KAËEN CRISTINA VIEIRA DE ALCÂNTARA 

- Titulo prollsslónal: Engenheira Eletricista , Engenheira Civil 	 RNP, 0709001 762 
Registro: f829610-DF' 

2. Dadas do Contrato 

Contratante: FNDE 
- 
FundoNaclonai de Desenvolvimento da Educação - MEC 	 CPF!CNPJ: 00.378.257/0001-81 

SBSQuadra 2 Bloco F 	Número: 2 	 Bairro: Asa Sul 	 CEP: 70070929 

Cidade:. &asflia 	 UF: DF 	 Coniplóniento: 

-Matl: 	 Fone: (6 )20224338 

Góntráto: 	 Celbbrado em: 2810912018 	Valor obra/Serviço R$: 67.500.00 

incu;ada a ART: 	 TipÓ de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Públtca 

Açáoinstitucior'ai: Nenhuma/Não Aplicável 

3 Dados da Obra/Serviço: 

SBS Quadra 2 Bloco F 	Número: 2 	 Bairro: Asa Sul 	 CEP: 70070.-929 

Cidade: Brasflja 	 UF: DF 	 Complemento: 

Data de Inicio: 28/09/2018 	Previsão término: 26/1.2/2018. 	Coordenadas Geográficas:, 

Finalidade: Escolar 	 C6digoI0bra pública: 

Propiieárib: FNDE - FundoNaciorfaI de Desenvólvirhcnto da 	
C12F1CNPJ' 00 378257/0001.81 

Educação - MEC 
-Maii: projetos.engenhariftde.gov.br 	 Fone: (61) 20224338 

l

Avidade Técnica 

eatizaçio 	 Quantidade 	Unidade 

Projeto Básica Sistema de Ifotecao contra Descargas Atmosforicas 	 1.510,2300 	metros Quadrados 

Projeto Básico Rede de gàsm edlricaçóes 	 1.510,2300 	metros Quadrados 

Após a bonciusão das aiMdadas tëcnicas o profissional deverá proceder a beira desta ART 

5. Observaçses 

Elaboração dos projetos tomplemenlares para Creche Proinfância Tipo 1 - Modelo Padrão FNDE 

6. Declarações 
Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua Interpretaçâo 
resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei n°9.307. de 23 de setembro do 
regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes dbciaram concordar. 

1 

Hessf
biiidad& Sim: Declaro ttite,dim,mam regras de acessibilidade, previstas 

2004. 

ou execuçM. será  
1996, nos termos do respectivo 	 Profissional 

6itSiaI%tfle 
os 

nas normas técnicas da ABNT e no 
Et~em 

do 
9. 7t Entidade de Classe 	-3 

NENHUMA 

Informações 

- A ART 4 válida somente quando quitada.92?enle aprasontaçõo do 
comprovante de pagamento ou conferência no sue do Cre 
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no silo: 8. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima wvm.creadf.org.br 	 ç — 
- A guarde daàa assinada da ART será de 

contratante dom o dtefivO de documentar a 
vínculo contratual. 	 - 

F* 	J-. 

?• o 

• 

de 5rEWÇO de tO k8 
Local 	 Data 

KAREN CRISTINA VIEIRA DE ALCANTÃRA - CPF: 009.815.251-30 
0k.. 

lnrormacoo@adrorg,br 	 CREA-DF 'rei: (61)3961.2800 	Êax:(61)3223-4619 

FNDE - FtJSido Nacld%-tai de Desenvolvimento da Educação - MEC 
- wv.creadf.org.br  

CPFICNPJ: 00.378.25710001 :1 

égistradá em: 2 
	

web 
	

Nossa Núnietolealxs: marcoajuni 

http://se  cos:oreadf.orQ.br/art1025/1`ncoes/fon7i_lmpressao.php?NUMERO_DA_ART07201 80066229 
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1.2. 02851 - Instalação provisória do água (UN) 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 	8,00000000 

12543 SERVENTE SEINFRA H 	8,00000000 

TOTAL MAO DE OBRA: 

4,88 39,06 

03,84 

AD AflADOR SOLDAVEL C!ELANGE PICX D'ÁGUA 32x1' 

CÃO ECE - LIGAÇÃO DE ACUA 

CAIBRO DE 2'xl 

CAIXA D'ACUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA 

TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') 

LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6w- 

LINHA EM MADEIRA DE LEI DE I 
1l50 

PEGO2 1!2'x10 

UN 1,00000000 14,41 14,41 

UM 1,00000000 79,00 79,00 

M 10, 00000000 2,84 28,40 

UN 0,50000000 297,91 148,96 

M 4,00000000 6,00 24.00 

M 10,00000000 31,50 315,00 

M 5,00000000 14,00 70,00 

ECO 0,50000000 9,40 4,70 

TOTAL MATERIAL: 68447 

10020 SEINFRA 

10403 SEINFRA 

10405 SEINFRA 

0409 SEINFRA 

12201 SEINFRA 

12367 SEINFRA 

12369 SEINFRA 

12410 SEINFRA 

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

. NIOL1RC 
y'"s.; 	r,'t 	. 

MR - 

OBRA,  CRECHE PROONFkICt& TIPO 1-80)1 NOME DATA: 23/08/2018 EDI: 24.87% 

LOCAL: BPJ4RO8OMNOME 
E SSC 

0EINFRA 
SR'I 

2013001 'F,rW.za 
024.1 COM DESONOPAQÂD 

20181215 COM D030NERAÇAC 
COMnSIÇÕESPRÕPRLAS 

	

118.10% 	. 

	

67.01% 	- 

	

86,68% 	60.78% 
- 

0112018 
0312018 
0712018 

CLIENTE; PRtEITUR& MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 151d.23M2
ONLO 

 

VALOR POR 
UNIDADE; 

R$ 1490.70 	 /4" 	1 
. 	,Ã''lil 'A 

1.1. 742091001 - Placa da obra - padrão Governo Federal (M2) 
 

00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 	2,5 X 7' CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM »U EQUIVALENTE DA REGIAO 

SINAPI M 1.00000000 5.13 5,13 

00004491 PÇCA 
APARELHADA 

DE MADEIRA NATIVA! REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) MAO 
(P/FORMA) 

SINAPI M 4,00000000 7,90 31,60 

00004813 Pt,ACA DE OBRA (PARA CbNSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
C4LVANIZADA 	N. 22', DEI*2,0 X 1,125' M 

SINAPI M2 1,00000000 240,00 240,00 

00005075 P1EGODEACO POLIDO COM CABECA16X3O(2314X10) SINAPI KG 0,11000000 11,85 1,30 

TOTAL MATERIAL: 271,03 

SINAPI H 1,00000000 11,47 11,47 

fflp
262 ~INTEIRO DE FORMAS COP1 ENCARGOS COMPLEMENTARES 

188316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 9,22 18,44 

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4.5:4,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECkIICO COM BETONEIRA 
400 L. AF.,,0712016 

SINAPI M3 0,01000000 193,59 1,94 

TOTAL SERVICO: 31,05 

VALOR SEM ENCARGOS; 309,88 

VALOR ENCARGOS (8&S8%): 13,56 

VALOR COM ENCARGOS: 323,44 

VALOR BOI (24.87%): 80,44 

VALOR COM BDI: 403,88 

-ïM. 	 ,,''  , 
00836 	CONCRETO NÃO ESTRUTURAJ1PREPARO MANUAL SEINFRA M3 0,12500000 248,69 31,09 

João Udi#n Saraiva Cruz 
g. Civil 

RNP: 0601322649 
VALOR BOI (24.57%): 224,22 

TOTAL SERVICO 
	 31. 

VALOR SEM ENCARGOS; 
	

812,20 

VALOR ENCARGOS (37.01%): 
	 ag." 

VALOR COM ENCARGOS; 
	 901,58 

PágIna: 1 



1.125,80 VALOR COM aD!: ç.tJ 

SEINFRA 	UN 	1,00000000 

206,00 

20600 

0,00 

VALOR COM ENCARGOS: 206,00 

VALOR BOI (24.87%): $1,23 * 257,23 VALOR COM ODI: 

1.3. C2649 - Instalações provisórias de esgoto (UN) 

206,00 20600 

TOTAL MATERIAL 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS: 

CAGECE- LIGAÇÃO DEESGOT 0402 

' 

LL 

Mfl.iflfl 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CRECHE PROINFANCLATIFO 1-BOM NOME 

1 
DATA: 23/08/2018 	 BOI :24,07% 

r' jwi, 	ztr,~ 	é -i 
LOCAL: BAJRRO BOM NOME 

1 $50 2018/01 -Foilolez. 	118,19% 	- 

024.1 COM 0080NER4ÇÂO 	07,01% 	- 

2018/00 COM 0050NERAÇÃO 	00.08% 	50,70% 

COLOSIÇÓESPROPRIA5 

0110011 
03,2010 
07/2008 

CLIENTE: PREfrEITUMMUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE SEINFRA 

UNIDADES: 151t3M2 
 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$1'490,70 
l. R-& 

1.4. 74220/001 -Tapume do chapa de madeira compensada, Gmm (40x2,00m, fronte do terreno) (11112) 

-' 	 ;- '' ''4LD 
KG 0,60000000 00001106 CAL HIDRATADA CH-i PARA AR 'MASSAS SINAPI 064 0,38 

00001351 CHAPA DE MADEIRA GOMPENbADA RESINADA PARA FORMA DE 
CqNCRETO, DE '2,2 X 1,1' M, FE = 6 MM 

SINAPI UN 0,22727270 25.44 5,78 

00004491 P C A DE MADEIRA NATIVA / 4EGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) MAO 

AFIARELI-IADA (P/FORMA) 	1 
SINAPI M 1,58000000 7,90 12,48 

00005061 PEGO DE ACO POLIDO COM CkBECA 18 X 27(21/2 X lo) SINAPI KG 0,15000000 11,65 1,76 

00005333 OI.O DE LINHACA SINAPI L 0,02200000 18,84 0,41 

- TOTAL MATERIAL- 20,80 

R 	4 t4J$fl 9mc YWI Nt LatIWIWiaO st 	 
88252 	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 14 0,60000000 11,47 9,18 

88310 	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.30000000 11,49 3,45 

88318 	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.95000000 9,22 8,76 

t

i TOTAL SERVICO: 21,30 

VALOR BEM ENCARGOS: 42,19 

VALOR ENCARGOS (88.08%): 9,94 

VALOR COM ENCARGOS: 52,13 

VALOR BOI (24.87%): 12,96 

VALOR COM BOI: 65,09 

1.5, C2850 - INSTALAÇOES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA (0W) 

o ;ac t 	€i.rrW 

10125 ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA SEINFRA UN 1,00000000 49,69 49,69 

0355 CABO ISOLADO PVC 750V I0MM2 SEINFRA M 80,00000000 4,33 259,80 

10812 COELCE. LIGAÇÃO TRIFASICA SEINFRA UM 1,00000000 369,65 369,65 

10640 CONECTOR PARA CABO 10,0MI2 SEINFRA UM 4,00000000 2,35 9,40 

10952 CL RVA DE PVC RIGIDO PARA E1.ETRODUTO DEI' SEINFRA 0W 2,00000000 2.90 5,80 

11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 SEINFRA M 6,00000000 4,25 2560 

1406 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELTRODUTO 1' SEINFRA UM 2,00000000 1,25 2,50 

12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 518" x 2.40M SEINFRA UM 1,00000000 25,92 25.92 

12383 NOFUSE DEVO A. SEINFRA UN 1,00000000 70,24 70,24 

P4ØIFE 2 

João Udisonraiva'9i'u2 
Eng. aiVf! 

RNp: 060(1322549 



POSTE DE CONCRETO DUPLO + 150/9 

QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE 

10174 BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA 

10198 PÓNTALETE / BARROTE DE 3'- APARELHADO 

0414 CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA 

0435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 500014 GRELHA 

0528 CHAPA COMPENSADO RESINA O IOMM (1.10 X 2.2014) 

12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') 

12311 DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 21/2' (PADRÃO POPULAR) 

12331 FECHADURA DE S(IBREPOR 

12340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.64M2 

2357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR SEÇÃO 

12373 LÂMPADA INCANDECENTE DE 100W 

12379 MINI POSTE E.G. 1 1/14' C/2.00E REX MONOFASICO 

12412 QJADRO DE DISTRIBUIÇÃO PAM 6 CIRCUITOS 

12416 REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE 0 iir 

2440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x? 44M) 

tri rr 
MOEiRO' 

'4 	fl 	L 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA CRCHE ~INFÂNCIA TIPO 1.BOMNOME DATA :2310612018 BDI:24.87% 

'• !:À'O') 
118.19% 

57,01% 

66.08% 60J8% 

01)2019 

0312016 

07a0111 

LOCAL: BAIRRO SOM NOME 
000 

SEINFRA 

SIRAPI 

2016)01. ForIaI,zs 

024,1 COM D2$ONERAÇO 

2o1&06 COM o:CNERAÇÂ0 

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO Do NORTE 

UNIDADES: 151(.23M2  

VALOR POR 
UNIDADE:  

RI 1:49070  

SEINFRA UN 1,00000000 420,00 420,00 

SEINFRA UN 1.00000000 272,40 272,40 

TOTAL MATERIAL: 1510,00 

VALOR SEM ENCARGOS: 1.510,90 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR COM ENCARGOS: 1.510,90 

VALOR BOI (24.67%): 315,76 

VALOR COM 008: '1.886,66 

SEINFRA H 60,00000000 7,20 431,65 

SEINFRA H 15,00000000 1,20 107,96 

SEINFRA H 75,00000000 4,68 366,16 

TOTAL MAO DE OBRA 905.01 

SEINFRA UN 1,00000000 110,60 110,80 

SEINFRA M 30,00000000 4,74 142,20 

SEINFRA M 50,00000000 18,76 938,00 

SEINFRA UN 2,00000000 15,60 31,20 

SEINFRA UN 1 32,20 32,20 

SEINFRA UN 1.00000000 22,03 22.03 

SEINFRA 142 59,00000000 14,42 850,78 

SEINFRA UN 1,00000000 6,50 6,50 

SEINFRA UN 1.00000000 6,30 8,30 

SEINFRA M 3,00000000 3,20 9,60 

SEINFRA UN 1.00000000 4.94 4,94 

SEINFRA UN 1,00000000 72.31 72,31 

SEINFRA UN 1,00000000 23,17 23,17 

SEINFRA M 25,30000000 1,35 34,16 

SEINFRA M 6,00000000 2,45 14.70 

SEINFRA UN 3,00000000 6,74 20,22 

SEINFRA UN 300000000 35,00 105,00 

SEINFRA M 94,00000000 1,07 100,58 

SEINFRA UN 4,00000000 8,20 32,80 

SEINFRA UN 4,00000000 2,03 8,12 

SEINFRA UN 1,00000000 47,96 47,96 

SEINFRA 1(0 2,00000000 9,40 16,80 

SEINFRA UM l 23,90 23,90 

SEINFRA UN 1,00000000 17,60 17,50 

SEINFRA M2 11,43000000 20,60 235,46 

SEINFRA UM 5,00000000 3,90 19,50 

SEINFRA UN 20.00000000 17,36 347,20 

Página: 3 

João Udison a_Cruz 

RNP: 	322649 
E CI 

10197 ROTE DE 2'x2' 

12405 

12413 

IS C0371 BAfrRACÂO PARA ESCRIT$10 TIPO Ai (UN) 

12391 	PEDREIRO 

2543 SERVENTE 

1 

10400 CADEADO MEDIO 

0796 CHUVEIRO PLASTICO 

10983 

Á¥75 

11344 

11798 

DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 

EIETRODUTO DE PVC RIGIDO 

EIGATEDEPVC 

4/ATÕRIO DE LOUÇA BRANDI SEM COLUNA 

SISTRO DE GAVETA BRUTO OMM (3/4') 

RIj'A DE PEROBA (MADEIRA DE, lA QUALIDADE) DE IX5CM 11824 

2408 PEGO. 1/2"x14 

TABUA DE VIROLA DE 12'x 1' 12429 

12433 TARGEI'A DE FERRO 2' 



1.7. 01043 -DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI REAPROVEITAMENTO (M3) 

52 	ttN 

12391 	P DREIRO SEINFRA H 0,30000000 7,20 2,16 

12543 	SRVENTE 	 E SEINFRA H 3,00000000 4,68 14,65 

•

VALOR 

- 

TOTAL MAODEOBRA 1681 

VALOR SEM ENCARGOS: 16,81 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 14,61 

VALOR COM ENCARGOS; 31,42 

BOI (24.57%): 7,81 

VALOR COM MDI: 39,23 

2.1.1. 00330 - TERRO C/COMPACTAÇ4 MANUAL S/CONTROLE, MAT. CIAQUISIÇÃO (M3) 

¶70000000 

TOTAL MAO DE OBRA: 

4,68 H 8,30 

8.30 

SEINFRA 2543 	5 RVENTE 
-1  

58,00 VALOR SEM ENCARGOS: 

7,21 VALOR ENCARGOS (51.01%): 

68,11 VALOR COM ENCARGOS: 

16,44 VALOR MDI (24.87%): 

8255 VALOR COM MDI: 

2.1.2.93358 -  SCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 M. AF_03/2016 (M3) 

Página: 4 

João Udison ; Ya 
Eng.( ivií 

RNP: 0611322649 

RELATÓRIO ANALÍTICO COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CRECHE PROINFANCIA TIPO 1-BOM NOME DATA: 23/08/2018 BDI :24,87% 

LOCAL: BAIRRO BOM NOME SBC 
SEINFRA 
31~ 

201W01.FnIu. 
024,1 COM 0050NERAÇÂO 

201508 COM CESOHEI%AÇAO 
coos'çanõnn 

87.02% 
88.58% 

- 

11819%.01120I0 
- 

5078% 
03)2018 
07/2018 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LI 
"5 

UNIDADES 1510.23M2 ' 
.JIJLL.. 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$1,490,10 
1 

12444 TOMADA UNIVERSAL DE SOBRPOR 	 "'" SEINFRA UN 3,00000000 6,50 19,50 

12447 T6RNEIRA DE METAL AMARLO 0 3/4' CANO CURTO (PADRÃO 
PPULAR) 

SEINFRA UN 1,00000000 23.70 23,70 

12456 1 B PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 (NBR 5688) SEINFRA M 3.00000000 9.82 29,46 

12457 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE SOMM (NBR 5688) SEINFRA M 3.00000000 6,85 19,95 

12458 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM (NBR 5688) SEINFRA M 3,00000000 3,65 10,95 

TOTAL MATERIAL: 3381.50 

00836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 0,43200000 248,69 107,43 

C1915 PISO CIMENTADO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI 
PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ES9.= 1.5cm 

SEINFRA M2 40.80000000 16,39 668,71 

TOTAL SERVICO: 776,14 

VALOR SEM ENCARGOS: 5.063,70 

VALOR ENCARGOS (81.01%): 1.281,47 

VALOR COM ENCARGOS: 6.325,17 

VALOR MDI (24.57%): 1.57301 

VALOR COM MDI: 7.898,24 

1ffl$ - 1 4W 
1,10000000 

l)iflí'J. 

46,00 

- 
50,60 101il ARETAVERMELI1A SEINFRA M3 



SRVENTE COM ENCARGOS dOMPLEMENTARES 3,95600000 	 9,22 36,47 

TOTAL SERVICO: 36,47 

VALOR SEM ENCARGOS: 36,47 

VALOR ENCARGOS (80.86%): 15,03 

VALOR COM ENCARGOS: 51,50 

VALOR BOI 124.87'h: 12,81 

VALOR COM BOI: 64,31 

86316 SINAPI 
	

H 

2,1.3.94098 - REPARO DE FUNDO DE QALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. 
AF6/2016 (rv2) 

it4, sg7rd mv 
• 09 PDREIRO COM ENCARGOS tMPLEMENTES SINAPI H 0,11900000 11,52 1,37 

8831$ ¶RVENTE COM ENCARGOS OMPLEMENTARES SINAPI H 0.17900000 9,22 1,65 

91533 OMPACTADOR DE SOLOS IDE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 'TEMPS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
4_O8/2O15 

SINAPI CHP 0,00300000 17,28 0,05 

91534 COMPACTADOR DE SOLOS 'DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEM OS, POTÊNCIA 4 CV- CHI DIURNO. 
AF08(2015 

SINAPI CHI 0.00300000 13,33 0,04 

TOTAL SERVICO: 3,11 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,11 

VALOR ENCARGOS (88.88%): 1,41 

VALOR COM ENCARGOS; 4,52 

VALOR BOI (24.67%): 1,12 

VALOR COM 0Db 

TOTAL SERVIDO: 18,22 

VALOR SEM ENCARGOS; 15.22 

VALOR COM ENCARGOS; 21,40 

VALOR BOI (24.87%): 5,32 

VALOR COM BOI; 26,72 

2.1.4. 93382 IkEATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3) 

' ID 1, EPJ 

RVENTE COM ENCARGOS OMPLEMENTARES SINAPI 0,95000000 EI 316 9,22 5-99 

OMPACTADOR DE SOLOS IDE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPpS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. t_08/2015  

OMPACTADOR DE SOLOS IDE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AË_O812O15 

IJMIDIFICAÇÃO DE MATERIAUPARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 
130001-. AF_11/2016  

4,73 17,28 SINAPI CHP 33 

3,39 13,33 SINAPI CHI 91534 

SINAPI M3 95606 

0,27400000 

0,25400000 

1,00000000 

VALOR ENCARGOS (88.80%): 6,18 

-- 	2rd1P 
L.MOERO -, 

iÇ'r r 
C 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CR0HE PROINFk4CIA TIPO 1-BOM NOME DATA: 23/08/2018 BDI 24,87% 

060 2010101 -Fo't'?tZa 

024-1 COM OESON!RAÇAO 

20101000CM DESONERAÇÃ0 

COMPOSIÇÕES PRÕPRIAS 

118,00% 

67,01% 

08,00% 

- 

- 
- 

50,78% 

01/2010 

03/2010 

07/2010 

LOCAL; BASO BOM NOME 
1 

CLIENTE: PRÉFEITIJR,A MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE 
1 

SOINFRA 

8*LFI 

- UNIDADES: 15S0.22M2  
VALOR POR 
UNIDADE: 

Rü.490,70 

2.2.1. 94098 - PREPARO DE FUNDO DE VALA 
AF_0612016 (W2) 

COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. 

a'fltt 
89309 	DREIRO COM ENCARGOS 50MPLEMENTARES SINAPI H 0,11900000 11.52 1,37 

88316 	ERVENTE COM ENCARGOS ÔOMPLEMENTARES SINAPI H 0,17900000 9,22 1,65 

João Udison Sapva Cruz 
	 PágIna: 5 

Eng. C1j4II 
RNP: 0601322649 



TOTAl, SERVICO: 36,47 
VALOR SEM ENCARGOS: 36,47 

VALOR COM ENCARGOS: 51,50 
VALOR EDI (24.8715): 1281 

VALOR COM BDI: 64,31 

3,95600000 

93356- 4SCAVAÇÂO MANUAL DEfrALA  COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (M3) 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 36,47 SINAPI H 88316 

VALOR ENCARGOS (88.68%): 15,03 

9.22 

TOTAL SERVICO: 36,47 
SINAPI 

36,47 VALOR SEM ENCARGOS: 
15,03 VALOR ENCARGOS (85.60%): 
51,50 VALOR COM ENCARGOS: 

2.3.1. 93356 . ESCAVAÇÃO MANUAL DEVALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_0312016 (M3) 

88316 	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 36,47 395SO0000 9,22 H 
4D"  Qji)'9C 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
'j OBRA: CRECHE PROINFANCIA71PO 1-BOM NOME DATA: 23/08/2018 BOI 2467% 

jQ Ç,,i 
• -y• .-$ 

 LOCAL: BAIRRO BOM NOME  
380 

SENFRA 

SIMAPI 

2018/01' Foi/alor. 

024,ICOMOESONERAÇAO 

2016/06 COM OFW1I3rEAÇAO 

COWOSIÇOES PRÕPRIAS 

118,10% 

871% 

0468% - 
- 
- 

8478% 

- 

01/2018 

03,2016 

07,2014 
CLIENTE: PRFEmJRA MUNICIPAL DE LIMOEIRO O0NORTE 
UNIDADES: 161023M2 
VALOR POR UNIDADE: R$ 1.490,70 

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_0B/2015 

SINAPI CHP 0,00300000 17.28 01 05 

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AP_08/2015 
SINAPI CHI 0,00300000 13.33 0,04 

FLS, 

TOTAL SERVIDO; 3.11 
VALOR SEM ENCARGOS: 3,11 

VALOR ENCARGOS (86,63%): 1,41 II' 	LP VALOR COM ENCARGOS: &52 
VALOR &DI(24.87%): 1,12 

VALOR COM BOI: 564 

2.2.3.93382 - }IEATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3) 
. 	: 	t t Ifl3 

88316 SRVENTE COM ENCARGOS OMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 922 5,99 
91533 
, 

COMPACTADOR DE SOLOS,DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_0812015 
SINAPI CHP 0,27400000 17,28 4.73 

1634 dOMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CRI DIURNO. AF_08/2O15 
SINAPI CHI 0,25400000 13,33 3,39 

95506 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L, AF_11/2016 SINAPI M3 1,00000000 1,11 1,11 

TOTAL SERVICO: 15,22 
VALOR SEM ENCARGOS: 15,22 

VALOR ENCARGOS (85.08%) 6,18 
VALOR COM ENCARGOS: 21,40 

VALOR BOI (24.37%): 5,32 
VALOR COM BOI: 26,72 

João 

Udis101322649 

ara y duz 
ivi

RNP: O  

PógIna: 6 



1NOE1PO 

r'- 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA, C4CHE PROINFANCIA TIPO 1-SOM NOME DATA: 23/08/2018 BOI: 24,57% 
LOCAL: BA(RO BOM NOME $00 1018/01 - F*i0s1.z. 

024.I COM OESCNERAÇÂO 
2OI8I0800MDESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÕPRLAS 

810,18% 	. 
87,01% 	- 
0548% 	00.78% 

- 

002018 
03/2018 
07/2058 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DONORTE CEINFRA 

SINAPI UNIDADES: 151?.23M2  
VALOR POR UNIDADEI R$ 490.70 	 4j ?/ 

	

VALOR BOI (2487%): 	12,81 

	

VALOR COM BOI: 	64,31 

2.3.2.94098-0, REPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_0612016 (M2) 

'n4W * ç 	*' fr 
H 

FIO 
0,11900000 11,52 137 88309 PDREIRO COM ENCARGOS CMPLEMENTARES SINAPI 

88316 SRVENTE COM ENCARGOS dOMPLEMENTARES SINAPI H 0,17900000 8,22 1,65 
81533 OMPACTADOR DE SOLOS PE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 

A_O8I2015 

SINAPI CHP 0,00300000 17,28 0,05 

81534 dOMPACTADOR DE SOLOS IDE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM £VOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CRI DIURNO. 
Af_08/2015 

SINAPI CHI 0,00300000 13,33 0,04 

S TOTAL SERVICO; 3,11 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,11 
VALOR ENCARGOS (80.68%): 1,41 

VALOR COM ENCARGOS: 452 
VALOR BOI (24.87%): 1,12 

VALOR COM SDI: 51 64 

2.3.3.93382- REATERRO MANUAL DEJALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3) 

8 RVENTE COM ENCARGOS dOMPLEMENTARES 11 SINAPI H 
X E C]%5a€%QL. 

0,65000000 
Es$ 

9,22 
kfl 

88316 5,99 
91533 dOMPACTADOR DE SOLOSDE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 

AF08/2015 
SINAPI CHP 0,27400000 17,28 4,73 

91534 COMPACTADOR DE SOLOSIDE' PERCUSSÃO (SOQUETE) COM F4OTOR A GASOLINA 4 TEM9OS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
F .08/2O15 

SINAPI CRI 0,25400000 13,33 3.39 

95606 LJMIDIEICAÇÂO DE MATERIALI PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 
lb000L.AF_1l/2016 

SINAPI M3 1,00000000 1,11 1,11 , 
TOTAL SERVICO: , 	15,22 

VALOR SEM ENCARGOS: 15,22 
VALOR ENCARGOS (88.68%): 6,18 

VALOR COM ENCARGOS: 21,40 
VALOR BOI (24.67%): 5,32 

VALOR COM BOI: 26,72 

3,1,1. 95241 - kSTRO DE CONCRETO 	AGRO, APLICADO EM PISOS 013 RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF 07/2018 (M2) 

SINAPI H 0,27160000 
tJS' L 	•- o 

11,52 
, 	1 	1 	' 	- 

3,13 88309 	PTEDREIRO COM ENCARGOSIOMPLEMENTAPES 
88316 	4ERVENTE COM ENCARGOS dOMPLEMENTARES SINAPI R 0,07410000 9,22 0,68 
94958 

800 
ONCRETO MAGRO PARA LXSTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ REIA MÊOIAJ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA L. AF_07/2016 

SINAPI M3 0,05650000 190,59 10,77 

TOTAL SERVICO: 14,58 

VALOR SEM ENCARGOS; 14158 
VALOR ENCARGOS (88.88%): 2,73 

VALOR COM ENCARGOS: 17,31 

João Udisrn Sr21 
Põ9Ina:7 

111 

Eng. C, 
RNP: 0601322649 



- RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

- MOElRO 
- 

OBRA: CRECHE PR0INFÀ24CIAT:po 1-BOM NOME DATA 	23/08/2018 BOI 24,87% 

t RtttJ ....I -.W 

- 
LOCAL: DA RRO BOM NOME 880 zole,ol.Fol.I,i 

0241 COM DESONEPaÇÂO 

2018108 COM DESONER&ÇÂD 

COMPOSIÇÕES PRÕPRLAS 

110,10% 

87,01% 

88.88% 

- 
- 

50,78% 

0112010 

0112010 

ornoia 
CLIENTE: PRFET11JRA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE SEINFRA 

8WIAPI 
UNIDADES: 1610.23442 

 
VALOR POR 
UNIDADE:  

P8 1,490,70  

d 

	

VALOR BOI (24,87%): 
	

4,30 

	

VALOR COM 8Db 
	

21,62 

3.1.2 96541 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

E17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2) 

% A% ' -wrf sSit,a 
0,42000000 

P ;Ci' iIfl. tk:l 	44 
M2 00001358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,2 X 1,1' M, E * 17 MM 
SINAPI 27,25 11,45 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,01 000000 6,92 0,07 

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA) REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) MAO 
APARELHADA (P/FORMA) 

SINAPI M 0,91700000 7,90 7,24 

00004517 PECA DE MADEIRA NATIVNI¼EGIONAL 2,5)( 7,0 CM (SARRAFO- 
P/FORMA) 

SINAPI M 7,63400000 1,48 11,30 

45073 PREGO DE ACO POLIDO COM ABECA 17 X 24(21/4 XII) SINAPI KG 0,06900000 12,08 0,83 

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM RABECA 15 X ¶6(1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,01300000 13,28 0,17 

00020247 P)IEGO DE ACO POLIDO COM ?ABECA  15 X ¶5(11/4 X 13) SINAPI KG 0,01600000 13,12 0,21 

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM bABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 XII) SINAPI KG 0,02400000 14,62 0,35 

TOTAL MATERIAL: 31,62 

;g tT1' 
H 

k't 4t ±àzvr 
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO iOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,42300000 11,49 16,35 

88262 4ARPINTEIRO DE FORMAS Ct  ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,78700000 11,47 43,44 

91 692 RRA CIRCULAR DE BANCAâA COM MOTOR ELÉTRICO POTÉNCIA 
CE 5HP, COM COIFA PARA DISCO ID' - CHP DIURNO. AF_06/2015 

SINAPI CHP 0,07200000 13.91 1,00 

91693 SRRA CIRCULAR DE BANCAA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
OrE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10'- CRI DIURNO. AF_D812015 

SINAPI CHI 0,14100000 12.24 1,73 

Ø 

TOTAL SERVIDO. 52,52 

VALOR SEM ENCARGOS: 94,14 

VALOR ENCARGOS (58.08%): 31,58 

VALOR COM ENCARGOS: 126,72 

VALOR BDI (24.07%): 31,27 

VALOR COM BOI: 156,99 

3.1.3. CO216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0nim (KG) 

tan3keúJ: t,wa,?i 
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA II 0,08000000 5,60 0,45 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA N 0,08000000 7,20 0.56 

TOTAL MAO DE OBRA: 1,03 

10103 	ARAME RECOZIDO MIS BWG ' SEINFRA 1<0 0,02000000 - 9,97 0,20 

10163 	AÇO CA-50 SEINFRA 1<0 1,15000000 3,96 4,55 

TOTAL MA'ItRAL. 4.75 

VALOR SEM ENCARGOS: 5,78 

VALOR ENCARGOS (07.01%): 0,89 

VALOR COM ENCARGOS: 6,67 

VALOR BOI (24.67%): 1,66 

VALOR COM BOI: 8,33 

Põglros: 5 

João Udison,$&aitruz 
Eng. Civil 

RNF; 0601322649 



0,56 5,80 

SEINFRA 

0,50 7,20 

TOTAL MAO DE OBRA: 0,09 

N 	0,07000000 SEINFRA 

10103 	ÀRAME RECOZIDO N.18 BWGj 

0169 	ÇO CA-60 

SEINFRA 	1<0 

SEINFRA 	KG 

0,02000000 

1,15000000 

0040 	AJUDANTE DE ARMADOR/FE REIRO 

0121 ÁRMADORJFERREIRO 

0,20 

4,76 

9,97 

4,14 

39,88 46,00 M3 

M3 

1<0 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA  

10109 

10260 

10805 
174,50 0,50 

0,86690000 

0,62700000 
	

56.00 
	

35,11 

349,00000000 

AREIA MEDIA 

BRITA 

CIMENTO PORTLAND 

IMOt1RO 
5 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CRCHEPRO1NFÂNOA11PO 1-BOM NOME DATA: 23106)2013 UDI: 24,57% 

$00 
6A (RO BOM NOME 

 

2018/01 - ForWoza 

024,0 COM DESONEW.ÇÂC 

:: 

118.19% 

51,01% 	. 
l&o% 	60J0% 

01/2009 

03/2000 

07(2000 

LOCAL: 

CLIENTE: PR FEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE SEDIFRA 

;;z;; 
:ç::: 

3.1.4. CO215- 'RMADURA CA-50A GRO?SA  D 125 A 25,Omm (1<0) 

10040 H 0,10000000 UDANTE DE ARMADOR/FER EIRO SEINFRA 

10121 	,RMADOFERREIRO SEINFRA H 0,10000000 7,20 0,72 

1,28 TOTAL MAO DE OBRA: 

ARAME RECOZIDO N.18 BWG 9,97 
	

0,30 SEINFRA 10103 KG 
	

0,03000000 

KG 10163 4ço CA-50 SEINFRA 1,15000000 3,96 4,55 

TOTAL MATERIAL: 4,05 

VALOR SEM ENCARGOS; 6,13 

VALOR ENCARGOS (57.01 %): 1,12 

VALOR COM ENCARGOS: 7,25 

VALOR BOI (24.071.): 1,60 

VALOR COM BOI: 9,05 

3.1.5, CO217 - ARMADURA CA-60 FINA D o3,40 A 6,40mm (ECO) 

4,90 TOTAL MATERIAL; 

VALOR SEM ENCARGOS: 
	

5,85 

VALOR ENCARGOS (07.01%): 0,79 

VALOR COM ENCARGOS: 
	

6,64 

VALOR BDI (24.37%): 1,65 

3.1.6. C0843 CONCRETO P/VIBR., PC 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

VALOR COM BOI: 8,29 

13,83 H 
	

0,71400000 SEINFRA 10882 
9,57 

3 , 	- 	r 
lj ia 

II 

tdir 
6,00000000 4,88 

- 
29,29 12543 SERVENTE SEINFRA 

Pt9Ino: 9 

João Udison SaraWkçc 
Eng. O/li 

RP-Jp: O6O'Y22549 

BETONEIRA ELÉTRICA 5801 ÇCNP 

TOTAL EQUIPAMENTO: 



32.2. CO214 - ARMADURA CA-25 MtDI4 D= 6,3 A 10,Omm (1<3) 

RAME RECOZIDO N.18 BWG 

90 CA-25 

10040 	' UDANTE DE ARMADOWFERREIRO 

10121 	'RMADORJFERREIRO 

0103 

10157 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

*!) Q_22 
"3 

OBRA: CRECHE PROINFANCIA TIPO 1-BOM NOME DATA 23/08/2016 BOI: 24,87% 

SQ 

7)SINAPI 

201W01-FwlsIn. 
024.0 COM 0380NERAQÂO 

2018/06 COM DESCNERAÇAC 

118.18% 
87.01% 
08,58% 

- 

. 
80.70% 

- 

0112010 
03/2010 

07/2015 

LOCAL- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMOEIRO DO N YEINFRA 

BAIRRO BOM NOME 	

rFL-5 1510.23102 COMP0SIÇ0E8PRÕPAS 

cunin: 

UNIDADES: 

VALOR POR 
UNIDADE  

RS 1.480.70 

11605 	PEDRISCO 	 SEINFRA 	M3 020900000 	 63,20 13,21 

TOTAL MATERIAL 202,70 

VALOR SEM ENCARGOS: 301,86 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 20,94 

VALOR COM ENCAROOB 331,80 

VALOR 3D! (24.87%): 82,52 

VALOR COM 3D!: 414,32 

3.2.1, 96542 - IABRICAÇÁO, MONTAGEP E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, Eo17 MM, 4 UTILIZAÇOES. PF_06/2017 (M2) 

% 3ÇpI% 
SINAPI 

:anaøR 
0,31500000 

'b3IC  
'1358 C 'PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 

•NCRETO, DE '2,2 X II' MI E = 17 MM 
M2 27,25 6,58 

00002692 DSMOLDANTE PROTETOR PÁRA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
O)ÍOSA EMULSIONADA EM AÔUA 

SINAPI L 0,01000000 6,92 0,07 

00004491 PCA DE MADEIRA NATIVA! REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 
(P/FORMA) 	1 

SINAPI 9,62
APARELHADA 

M 1,21800000 7,90 

00004517 PCA DE MADEIRA NATIVA/FkEGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO- 
P'FORMA) 

SINAPI M 0,72200000 1,48 1,07 

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM pABECA 17 X 24(21/4 Xli) SINAPI KG 0,01900000 12.08 0,23 

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM bABECA IS X 15(11/4 X 13) SINAPI <O 0,00400000 13,12 0,05 

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM $ABECA DUPLA li X 27 (2 112 Xli) SINAPI KG 0,01000000 14.62 0,15 

TOTAL MATERIAL! 19,77 

:t4%i$fl iaItt T4i1dt 
86239 À,JUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.72500000 11,49 6,33 

68262 CARPINTEIRO DE FORMAS CdM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,74900000 11,47 20,06 

91892 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTNC1A 
DE SEI?, COM COIFA PARA DISCO 10'- CHP DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CII? 0,01400000 13,01 0,19 

91693 SINAPI CHI 0,02900000 12,24 0,35 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10'- CHI DIURNO. AF_08/2015 

TOTAL SERVICO: 28,83 

VALOR SEM ENCARGOS: 48,70 

VALOR ENCARGOS (85.08%): 14,58 

VALOR COM ENCARGOS: 63,28 

VALOR 801(24.87%): 15,74 

VALOR COM BOI: 79,02 

II 0,06000000 5,60 0,45 

II 0,08000000 7,20 0,58 

TOTAL MAO DE OBRA: 1,03 

I 4  
KG 9,97 0,20 0,02000000 

KG 1,20000,000 4,06 4,87 

TOTAL MATERIAL: 5,07 

VALOR SEM ENCARGOS: 6,10 

Pãg,a: 10 
1 

João Udison Sa '(' ÍUL 

Eig. piI 
RNP: 05.1322649 



0,30 

4,87 4,06 

TOTAL ~~Al  

0040 	AJUDANTE DEARMADOR/FEREIRO 

10121 ARMADOR/FERREIRO 

5,60 

7,20 

SEINFRA 

SEINFRA 0,50 

0.60 

- 	" 
SEINFRA 

•NI. 

H 

f-r 	j3t 
6,00000000 4,88 2929 12543 SÉRVENTE E 

TOTAL MAO DE OBRA2 

P491100: II 

João Udison S4$'tru 
Eng. j*i1 

RNP: O6Ok'322649 

AO ̀ RO 
- 

E  

E 	
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CRECHE PROINFANCIA TIPO 1-BOM NOME DATA: 23/08)2018 BOI: 24,57% 

SBC 

SEINFPA 

SINA? 

2010/01 .Fo'Mtizs 

024.I COM DESONERAQÀO 

2019)08 COM DESONERAÂO 

COMPOSIÇÕES PRÕPRIAS 

118,18% 

07,01% 

8808% 

- 
- 

50,70% 

- 

01/2018 

03,2016 

07,2010 

LOCAL-  BM#R0 BOM NOME 
1 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DONORTE 

UNIDADES: 159.23M2 

VALOR POR 
UNIDADE; 

R$ (490,70 
E 

VALOR ENCARGOS (81.01%): 0,89 

VALOR COM ENCARGOS: 6,99 

VALOR BOI (24.91%); 1,74 

VALOR COM BOI; 8,73 

RMADURA CA-25 GROS84 D= 12,5 A 25,Omm (KG) 3.2.3. 00213 -A 

AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 0,56 0,10000000 5,60 SEINFRA H 10040 

0,72 0,10000000 7,20 SEINFRA N 10121 	AMADOft'FERREIRO 

'9,28 TOTAL MAO DE OBRA: 

AAME RECOZIDO N18 BWG 1 
AO CA-25 

SEINFRA 	KG 	0,03000000 	 9,97 

SEINFRA 	1<0 	1,20000000 

5,17 

6,45 VALOR SEM ENCARGOS: 

1,11 VALOR ENCARGOS (87.01%): 

7,56 VALOR COM ENCARGOS: 

1,88 VALOR BOI (24.87%); 

9,44 VALOR COM BOI: 

3.2.4. CO217 1RMADURA  CA-60 FINA D13,40 A 6,40rnm (KG) 

MI  
0,39 

H 	0,07000000 

TOTAL MAO DE OBRA: 

ARAME RECOZIDO N.18 BWO 1 0,20 9,97 0,02000000 SEINFRA 1<0 (0103 

4,76 4,14 1,15000000 SEINFRA 1<0 10169 ACO CA-60 

TOTAL MATERIAL: 496 

5,85 VALOR SEM ENCARGOS; 

0,79 VALOR ENCARGOS (87.0114); 

6,64 VALOR COM ENCARGOS; 

VALOR BOI (24.87%): 

8,29 VALOR COM BOI: 

3.2.5. 00843- CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

BTONEIRA ELÉTRICA 5801. (CgIP) 9,87 13,83 0,7 1400000 SEINFRA II 10682 

9,87 TOTAL EQUIPAMENTO: 



C•' GOEr S  
3.3.2. 98230 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CHA, NÃ9 ARMADA. AF_0312018 (M) 

11,52 H SINAPI 14,26 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,23800000 88309 

13,61 H SINAPI 9,22 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,47600000 88316 

VALOR COM ENCARGOS: 75,44 

VALOR SOl (24.87%): 15,76 

VALOR COM BOI: 94,20 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-0, DIM4ETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AE_1212015 

CONCRETO FCI( = 20MPA, TRAÇO 1:2,73 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA' 
BRITA 1) - PREPARO MECÃNICD COM BETONEIRA 800 L. 
ÀF_o7/2o18  

13,00 4,50 SINAPI 1<3 02795 

20,38 237,02 SINAPI M3 94970 

2,88900000 

0,08600000 

TOTAL 8ERVICO: 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS 14,1 

RELATÓRIO ANALÍTICO -COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

.UPiOEI RO' 
OSBA CRECHE PROINFANCIA TIPO 1 BOM NOME DATA 23108/2018 BOI 2487% 

rã 
LOCAL: BAIRRO BOM NOME 

9pI_2 
PREFEITURAMUNIOLPALDEUMOEIR000NORT7j"  

000 
NPM 

2010101-Fortaleza 
OZ4JCOMOESONERAÇAO 

2010106 COM0880WERAÇÂO 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

118.19% 
87,01% 
080O% 

- 
- 

80.78% 

0112018 
030010 
0712018 

OUENTE 
''I" 	t 	"*' 

UNIDADES 1510.23M2 _,g 
- 1 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.400,70 
CPL  

4'w• ;rw:*ts :VÀPw 
10109 AEIA MEDIA 	 , SEINFRA M3 0,86690000 48,00 39,88 

10280 BRITA 	 • SEINFRA M3 0,62700000 58,00 35.11 

10805 IMENTO PORTLAND 	j SEINFRA 1(0 349,00000000 0,50 174,50 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 63,20 13,21 

S 

TOTAL MATERIAL: 282,70 

VALOR SEM ENCARGOS: 301,86 

VALOR ENCARGOS (57.01%): 29,94 

VALOR COM ENCAROOS 331,80 

VALOR BOI (24.57%): 82,52 

VALOR COM SDI: 414,32 

3.3.1. 73990/001 - Armação aço CA-50, 4ra 1,0 m' de concreto (UN) 

r" 	 L7  
92917 ÃRMAÇÁO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUI4DAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2b15 

SINAPI KG 22,00000000 7,40 162,80 

92922 4RMAÇÃO DE ESTRUTURAS' DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUtDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
16,0 MM - MONTAGEM. AF_1212015 

SINAPI 1<0 58,00000000 5,25 288,75 

TOTAL SERVI= 451,55 

VALOR SEM ENCARGOS: 451,55 

VALOR ENCARGOS (55.09%): 28,93 

VALOR COM ENCARGOS: 480,48 

VALOR ODI (24.07%): 119,50 

VALOR COM BOI: 599,98 

3.3.3, 95241 -LASTRO DE CONCRETO 	AGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2) 
lis  

88309 'EDREIRO COM ENCARGOS OMPLEMENTARES SINAPI H 0,27180000 11,52 3,13 

88316 ØERVENTE COM ENCARGOS0MPLEMENrARES SINAPI/1 II 0,07410000 9,22 0,88 

João Udison SaØvrq 
Eng. yiviI 

RNP: 0601322649 

PtgIn.: 12 



00001358 

SEINFRA 	H 	0,71400000 

3.3.5. C0843 - ONCRETO P/VIBR., FCK 5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (1,113) 

10082 	1 ETONEIRA ELÉTRICA 580L ( HP) 

-«kqk , 	 k'  'D 	I' IIS*PN 	1'--tet oihl ', 

12543 ERVENTE SEINFRA H 6,00000000 4,66 2929 

TOTAL EQUIPAMENTO; 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

MOEIRO"  

"À 	

'. 

OBRA; CR CHIE PROINFMJCIA Tipo 1-BOM NOME DATA 23/08/2018 BOI 24,87% 

LOCAL; BNRO BOM NOME r 
2K1 
LES 

	

' 	R 
i 	,.' 
o • 

2018101 .Fo,t.I,z. 

02&I COM DESCNERAÇAO 

2010/OOCCM0050NEPAÇAO 

COMPOSIÇÕES PRÕPRIAS 

5078% 

01/2011 

0312010 

0712018 

11818% 

87,01% 

8808% 

- 

-IMO N 
/I 

CLIENTE; pREFEITURAMUNICIPALDELIMOEIR000NORTE 
1 ' 

O' 

q 
UNIDADES: 1615.23M2 Zr  < FLS 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ .490,70  

94968 CbNCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 
ANEIA MÉDIA/ BRITA 1) - pRgPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 
690 L, AF_07/2016  

SINA M3 0,05650000 190,59 10.17 

TOTAL SERVICO; 

VALOR SEM ENCARGOS; 14,58 

VALOR ENCARGOS (88.68%): 2,73 

VALOR COM ENCARGOS; 17,31 

VALOR BOI (24.0194): 4,30 

VALOR COM SOL 21,82 

3.3.4. 96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEII E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E417 MM,  4 UTILIZAÇÕES. .6F_0612017 (M2) 	 -  

14,56 

C APA DE MADEIRA COMPE&SADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE '2,2 Xli.  M, E = 17 MM 

DSMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE 
LEOSA EMULSIONADA EM APUA 

PgCA DE MADEIRA NATIVA ) REGIONAL 7,5 X 1,5CM (3X3) MAO 

JAARELHADA (PJFORMA) PCA DE MADEIRA NATIVA/IfEGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-
P7FORMA) 

ABECA17X24(2l/4X II) PEGO  DE ACO POLIDO COM 

PEGO DE ACO POLIDO COM ABECA15X15 Cl 1/4X13) 

00040304 PEGO DE ACO POLIDO COM ABECA DUPLA 17 X 21(21/2 X li) 

SINAPI M2 

SINAPI L 

SINAPI M 

SINAPI M 

SINAPI KG 

SINAPI KG 

SINAPI KG 

00002692 

00004491 

00004517 

00006073 

00020247 

0,31500000 27.25 8,56 

0,01000000 6,92 0,07 

1,21 800000 7,90 9,62 

0,72200000 1,48 1,07 

0,01900000 12,08 0,23 

0,00400000 13,12 0,05 

0,01000000 14,62 0,15 

19,77 TOTAL MATERIAL: 

68239 P1JUDANTE DE CARPINTEIRO 90M ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 

88 262 CARPINTEIRO DE FORMAS CdM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 

91692 ERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
5HP, COM COIFA PARA DICO lO' - CHP DIURNO. AY_08/2015 

SINAPI CHP 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCA4A COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
CE SHP. COM  COIFA PARA DISCO 10'- CHI DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHI 

6,33 

20,06 

0,19 

0,12500000 

1,74900000 

11,49 

11,47 

0,02900000 12,24 0,35 

TOTAL SERVICO: 
	

28,93 

VALOR SEM ENCARGOS: 48,70 

VALOR ENCARGOS 14,58 

VALOR COM ENCARGOS: 63,28 

VALOR BDI (24.87%): 15,74 

VALOR COM 601: 79,02 

TOTAL MO DE OSRA 

10109 	REJA MEDIA SEINFRA 0,86690000 48,00 39,88 M3 

Página: 13 

João Udison raiv cr 
Eng4»ÍvH 

RNP: 0601322649 



RELATÓRIO ANALrTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

1j'4QERO 
'flt) T?"btc 

8 	'' 

CREHEPROINFANCLATIPO 1-BOM NOME DATA: 23108/2016 BOI: 24.87% 

500 2018/01-Fo,tahz. 

024.ICCMDESONERAÇAO 

2010/G8 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇOES PRÕPRIPS 

11L10% 

8Z01% 

60,58% 

- 
- 

50,70% 

- 

01(2018 

03,2016 

0712018 

LOCAL: BAJROBOMN0ME 

CUENTE: PREFEITURAMUNICIPALDELIMOEIR000NORTE BEINFRA 

0INPPI 
UNIDADES: 151023M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

RS 1, .490.70 	,tø'i'r &/\\ * 1 !I,J 	c. 
F7  

10260 BRITA II SEIN ERA M3 0,62700000 56,00 35,11 

10805 CIMENTO POR1tAND SEINFRA KG 349.00000000 0,50 174,50 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 63,20 13,21 

TOTAL MATERIAL: 202,70 

VALOR SEM ENCARGOS: 301,86 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 29,94 

VALOR COM ENCARGOS: 331,60 

VALOR BDI (24.87%): 82,52 

VALOR COM BOI: 414,32 

98230 - STACA BROCA DE CONC)ETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
HP., NÂØ ARMADA. AF_0312018 CM) 

SINAPI 	- H 1,23600000 11,52 14,26 88309 - PDREIRO COM ENCARGOS CFMPLEMENTÀRES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS dOMPLEMENTARES SINAPI EI 1,47600000 9,22 13,61 

92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CASO, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO 
ESTRUTURAS DIVERSAS, ãCETO LAJES. AF_1 2/2015 

SINAPI KG 2,88900000 4.50 13,00 

94970 CONCRETO FCIC a 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO! AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) 	- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/201 6 

SINAPI M3 0,08600000 237,02 20,38 

TOTAL SERVIDO: 01,2$ 

VALOR SEM ENCARGOS: 61,25 

VALOR ENCARGOS (8188%): 14,19 

VALOR COM ENCARGOS: 75,44 

VALOR 801(24.87%): 18,76 

VALOR COM BOI: 94,20 

3.4.2. 95241 -LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_0712016 (M2) 

:JS1 . 

88309 kOREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI EI 0,27180000 11,52 3,13 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07410000 9,22 0,68 

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,6:4,5 (CIMENTO] SINAPI M3 0,05650000 190.59 10,77 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AY_07/2018 

TOTAL SERVICO: 14,68 

VALOR SEM ENCARGOS: 14,58 

VALOR ENCARGOS (01.60%): 2,73 

VALOR COM ENCARGOS: 17,31 

VALOR BDI (24.87%): 430 

VALOR COM BOI: 21,62 

3.4.3. 96542 
RESINADA, 

FABRICAÇÃO, MONTAGM E DESMONTAGEM DE FÕRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
rs17  MM, 4 UTILIZAÇÕES. 'Fj612017 (M2) 

iffitS,. çj4$ ijjtç 

00001368 CHAPA DE MADEIRA COM PNSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE 	2 Xli' Á, E '17 MM 

SINAPI M2 0,31500000 27,25 8,58 

00002892 DESMOLDANTE PROTETOR»RA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,01000000 6,92 0,07 

00004491 PECA DE MADEIRA NATIV4/ REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 
APARELHADA (PIFORMA) 1 -  

SINAPI 
- 

M 1,21800000 7,90 9,62 

Joao Udison bara!ypz 
	

PáoIna: 

Eng. C$I' 
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3,43. CO215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,Omm (KG) 

10040 	AJUDANTE DE ARMADOR/FE1REIRO 

10121 	ARMADOFERREIRO 

10103 	ARAME RECOZIDO MIS 8W 

0163 	AÇO CA-50 

,• • 

• ' MOEiRO 
* 

'4P 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CRECHE PROINFANCIA TIPO 1-BOM NOME DATA: 23/08/2016 BDI: 24,87% 

''• 
LOCAL' BAIRRO BOM NOME 

2011101 - Foilijia 

024.ICOMOESONStAQAO 

2018/08 COM DESONERAÇÃO 

CO8APOSIQØES PRÔPRLAS 

	

118.10% 	- 

	

87.01% 	- 

	

86,68% 	50,78% 

- 	- 

0110016 

0310016 

07/2018 

OF 

CLIENTE : PRFEJTURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DON94't  
1) 

3 SEIPWRA 

5IMI 

j 
, 
,, UNIDADES; 15 025m2 FLS 4 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 61.490.70 	 la 

00004517 PECA DE MADEIRA NATIVNREGIONAL 2,5 X 7.0 CM (SARRAFO- 
P'FORMA) 

SIftÀI M 0,72200000 1,46 1,07 

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM PABECA 17 X 24(21/4 Xli) SINAPI KG 0,01900000 12,08 0.23 

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1114 X 13) SINAPI KG 0,00400000 13.12 0,05 

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 XII) SINAPI KG 0,01000000 14.62 015 

TOTAL MATERIAL: 19,77 

H 
~o dPYI t 

88239 	4JUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,72500000 11,49 8,33 

88262 	QARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,74900000 11,47 20,06 

91692 	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
IE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10'- CI-{P DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CMP 0.01400000 13.91 0.19 

j 1693 Z ERRA CIRCULAR DE BANCAA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
Ç E 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10'- CHI DIURNO. AF_08/2016 

SINAPI CHI 0,02900000 12,24 0,35 

TOTAL SERVICO: 28,93 

VALOR SEM ENCARGOS: 48,70 

VALOR ENCARGOS (86.68%): 14,58 

VALOR COM ENCARGOS: 63,26 

VALOR BOI (24.67%): 15,74 

VALOR COM BOI: 79,02 

3.4.4, CO214 - ARMADURA CA-25 MÉDIA Dm 6,3 A 10,Omm (KG) 

pAA 'dgt3t *ia,c EJt ÇÇJX ias- 
5,60 AJUDANTE DE ARMADO R/FSREIRO SEINFRA H 0,08000000 0,45 10040 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 7,20 0,58 

TOTAL MAO DE OBRA: 1,03 

KG 

tt  
9,91 0,20 0,02000000 0103 ARAME RECOZIDO N. 18 8W SEINFRA 

• 10157 ÇO CA-25 	
E 

SEINFRA 1<0 120000000 4,06 4,67 

TOTAL MATERLAL 5,07 

VALOR SEM ENCARGOS: 6,10 

VALOR ENCARGOS (87,01%): 0,89 

VALOR COM ENCARGOS; 6,99 

VALOR 801 124.37%): 1,74 

VALOR COM 801: 8,73 

31! 	tifl 
SEINFRA M 0,10000000 5,60 0.56 

SEINFRA II 0.10000000 7,20 0,72 

TOTAL MAO DE OBRA: 1,23 

0 'as 
SEINFRA XC 0,030 00000 9.97 0,30 

SEINFRA KG 1,15000000 3,96 4,55 

TOTAL MATERIAL 4,85 

PágIno; 16 

João Udison Safv4,9t 
Eng. Q ti 

RNP: 0601322649 



:a 
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

t.kifl~4 

iMOEtRO 
OBRA; CtCHEPROINFANCIATIPO 1-BOM NOME DATA: 23/08/2018 SOl: 24,87% 

FO 

$0C 

SENFRA 

504AFI 

20l810l.FodaI,o. 

024.I COM DESONERAÇAO 

2015,5 COM DESOHEXÇAO 

COMPOSICOW mômim - 

118,19% 

87,01% 

II6S% 

- 

- 

50,78% 

- 

01/2015 

03/2015 

0712015 

LOCAL: 0ARDBOMt4OME 
i 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO 00NORTE 

UNIDADES: 15 0.23M2 

VALOR POR 
UNIDADE! 

R$4.400,70 

VALOR SEM ENCARGOS: 6,13 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 1,12 

VALOR COM ENCARGOS: 7,25 

VALOR SD( (24.17%): 1,80 

VALOR COM sol: 9,05 

3.4.6. CO217 - ARMADURA CA-60 FINA Da3,40 A 8,40m,n (1(G) 

t. ZON 	if. 
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FEtEIRO SEINFRA H 0,07000000 5,60 0.39 

10121 RMAD0R/FERREIR0 SEINFRA II 0,07000000 7,20 0,50 

TOTAL MAODEOBRA: 0,89 

- 	

;e 
10103 ARAME RECOZIDO MIS BWG SEINFRA KG 0,02000000 - 9,97 - 0,20 

0169 Aço CA-60 	 , SEINFRA KG 1,15000000 4,14 4,76 

TOTAL MATERIAL; 4,98 

VALOR SEM ENCARGOS: 5,85 

VALOR ENCARGOS (17.01%): 0,79 

VALOR COM ENCARGOS: 6,64 

VALOR BDI (24,87%): 1,65 

VALOR COM UDI: 8,29 

3.4.7. C0843 - CONCRETO PNIBR., FCK25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (103) 

UW 	 ; Z)r 	; 	 'r 	
'»- a 

SEINFRA H 0,71400000 13,83 9,87 10682 ETONEIRA ELÉTRICA 5801. (HP) 

1 TOTAl. EQUIPAMENTO 9,57 

i5qÇ ('ft I4 E 	[ff'-'tlo •244é4í 

2543 áERVENTE SEINFRA H 0,00000000 4,68 29,29 

TOTAL MAO DE OBRA: 29,20 

SEINFRA M3 0,86690000 46,00 39,88 0109 ÁRFIA MEDIA 	 ' 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,62700000 56,00 35,11 

10805 CIMENTO PDRTLAND SEINFRA KG 349,00000000 0,50 174,50 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 63,20 13,21 

TOTAL MATERIAL 202,70 

VALOR SEM ENCARGOS: 301,86 

VALOR ENCARGOS (67,01%): 29,94 

VALOR COM ENCARGOS: 331,80 

VALOR BDI (24,87%): 82,52 

VALOR COM Sol: 414,32 

3.6.1.96542 - FABRICAÇÃO, MONTAGM E DESMONTAGEM DE FÕRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, F.=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. kF0612017 (M2)  

Páglr,o; 10 

João Udison SarØV&9 
Eng. Ci&1 

RNP; 0601322649 



• 110 Ei R C -. ', 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
CERA: EFHE PROINFANCIA TIPO 1-BOM NOME DATA 231016 BOI :24,67% 

SBC 

RÃ 
201801 - 

024.1 COM DESCl/ORAÇÃO 
201800 COM OESONFP'ÇAO 
COosIç0EspRs 

110.10% 	- 
57,01% 	- 
OtOOM 	50.75% 

• - 

01/2010 

032010 

07/2010 

LOCAL BAIRRO BOM NOME 
1 

Pt. DGu 
tJt 

- 
-. 

CLIENTE' PR4EITUR& MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO N0RTr
1j 

UNIDADES; 151 	23M2 	 L ' ' g 
-e VALOR POR 

UNIDADE: 
RS 11.490,70 

00001358 CHAPA DE MADEIRA COMPEN»ADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE '2,2 X 1,1' M,E 	17 MM 

SINAPI M2 0,31500000 27,25 8,58 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR RAMA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,01000000 6,92 0,07 

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / hEGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 
APARELHADA (PIFORMA) 

SINAPI M 1,21800000 7,90 9,82 

00004517 PECA DE MADEIRA NATIVNREGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO- 
P/PO RMA) 

SINAPI M 0,72200000 1,48 1,07 

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 114 Xli) SINAPI (O 0,01900000 12.08 0.23 

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 XIS (11/4 X 13) SINAPI KG 0,00400000 13,12 0,05 

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM dABECA DUPLA 17 X 27 (2 112 Xli) SINAPI (O 0,01000000 14.62 0,15 

- O TOTAL MATERIAL; 19,77 

tfr1r 
• 39 A UDANTE DE CARPINTEIRO CÓM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.72500000 11,49 8.33 

88252 C4RPIN-I-EIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,74900000 11,47 2006 

91692 SRRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
Dí 5HP, COM COIFA PARA DISCO ir- CHP DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CI-IP 0,01400000 13,91 0.19 

91893 3 RRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA SINAPI CHI 0,02900000 12,24 0,35 
D 	SHP, COM COIFA PARA DISCO 10'- CHI DIURNO. AF,,08/2015 

TOTAL SERVIÇO: 28,93 

VALOR SEM ENCARGOS: 48,70 

VALOR ENCARGOS (55.60%): 14,58 

VALOR COM ENCARGOS: 63,28 

VALOR BOI (24.07%): 15,74 

VALOR COM BDI: 79,02 

3.5.2. 00216 - À%RMADURA CA-50A MÉDIA 06,3 A 10,Omn, (1(G) 

k 	4 
II 

	 aSOÉ -titi tZP,D 
5,80 0040 AJUDANTE DE ARMADOFESEIRO SEINFRA 0,06000000 0,45 

0121 AMADOR'FERREIRO 	1 SEINFRA II 0.08000000 7,20 0,58 

1 TOTAL MAO DE OBRA: 1.03 

9,97 

S$44 
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG 1 SEINFRA KG 0,02000000 0,20 

10163 AÇO CA-50 	
1 SEINFRA KG 1,15000000 3,96 4,55 

TOTAL MATERIAL- 4,15 

VALOR SEM ENCARGOS: 5,76 

VALOR ENCARGOS (57,01%): 0,09 

VALOR COM ENCARGOS; 6,67 

VALOR SOl (24.57%); 1,66 

VALOR COM 901 8,33 

3.5.3. CO213 - 	RMADURA CA-25 GROS 'AD- 12,5 A 25,Omm (1(0) 

10040 AJUDANTE OEARMADDR/FERkEIRO SEINFRA II 0,10000000 5,60 0,56 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA II 0,10000000 7.20 0,72 

TOTAL MAO DE OBRA: 1,20 

PágIn,: 17 

João Udison Sar/ta ruz 
Eng. /11 

RNP: 060 322649 



•cI. MoElRo: 
• ,tr 1) 	P) ' 

4; 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OSPA. C$CHE PROINFÃNCIA TIPO 1-BOM NOME DATA: 23/08/2018 BOI: 24,81% 

580 

- LINFRA P+EiTURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO N  
20101-~    

024 .1 COM DE5ONEçAO 
221eI00 COM OESONEÇAO 

COMPOSIQÕESPRÓPRLAS 

118.19% 

	

87.01% 	- 

	

88.80% 	50.78% 
- 	 - 

0112018 
03/2018 
0712018 

LOCAL: 
, 

BAJIRRO BOM NOME 
 

L 05 

CLIENTE. CLIENTE. PRFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO N 	' A % 
UNIDADES. 151 0.23M2 « 

-, 501/21 
PtSf 

VALOR POR 
UNIDADE: 

RSI.450j0 
1 '•.. 

k 

4. 
1<0 0,03000000 10103 ÁRAME RECOZIDO 14.18 BWGT SEINFRA 9,97 0,30 

10151 AÇO CA-25 SEINFRA 1<0 1,20000000 4,06 487 

TOTAL MATERIAL: 5,17 

VALOR SEM ENCARGOS: 6,45 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 1,11 

VALOR COM ENCARGOS: 7,56 

VALOR BOI (24,87%): 1,88 

VALOR COM BOI: 9,44 

4. CO217 
.kRMADURA 

CA-60 FINA L3,40 A 6,401m (KG) 

~-â.  

UDANTEDEARMADOR/FE9REIRO 

a. 	•r-: 
SEINFRA 

, 

H 0,01000000 

-1 

5,60 

-- 

0040 0,39 

10121 ÃRM.ADORIFERREIRO SEINFRA A 0.07000000 7,20 0,50 

TOTAL MAO DE OBRA: 0,59 

<ør MUD 
103 	ARAME RECOZIDO N.18 aws: SEINFRA 1<0 0,02000000 9,91 0,20 

10169 	AÇO GAMO SEINFRA 1<0 1,15000000 4.14 4,76 

TOTAL MATERIAL. 4,08 

VALOR SEM ENCARGOS: 5,85 

VALOR ENCARGOS (67.01%): 0,79 

VALOR COM ENCARGOS: 6,64 

VALOR BOI (24.87%): 1,65 

VALOR COM Sol: 6,29 

.5, C0843, CONCRETO PNIBR., FC} 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

et- 
10682 	BETONEIRA ELÉTRICA 5801- (CI-IP) SEINFRA H 0,11400000 13,83 9.81 

TOTAL EQUIPAMENTO: 

'irr 4aa 
2543 	SERVENTE SEINFRA A 6,00000000 4,88 29,29 

0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,86690000 46,00 39,88 

10280 BRifA SEINFRA M3 0,62700000 56,00 35,11 

0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA 1<6 349,00000000 0,50 174,60 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20000000 63,20 13,21 

TOTAL MATERIAL: 262,70 

VALOR SEM ENCARGOS: 301,66 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 29,94 

VALOR COM ENCARGOS: 331,80 

VALOR BOI (24.87%): 82,52 

Páglno: 18 

João Udison Saraiv 
Eng. Civ/ 

RNP: 0601 

rz 

2649 



A D 12,5 A 25,Orrm (1(0) 

PogIno: 19 

João Udison 
Eng 

0C141322649 

M,at..-" 	- RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

1t 

"II 

!D0,j\!J tt,r 	
* 

5) - 

OBRA: CREÇNE PROINFÃNCIA TIPO 1-BOM NOME DATA: 23/06/201 & BOI: 24,87% 

1 
LOCAL. BAIRRO BOM NOME sec 2010/01 -Fo,taIc. 

024.1 COM DESONERAÇÂO 
2018108 COM DESONERAÇ4O 

coMposIçoEs PRÓPRLAS 

110.19% 
81,00% 

08.08% 

- 

* 
- 

60.78% 

0112011 

02)2016 

07/2008 
CUENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE SEINPRA 

SINPPI "E 
UNIDADES: 1510123M2 , p 4e,% 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$1k90,70 
1FLS 

 

4 

  

   

 

VALOR COM BOI: 41452 

4.1.1. 96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM'E DESMONTAGEM DE FÕRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E47 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_0612017 (M2) 

7 
SINAPI M2 0,31500000 27.25 6,58 00001358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,2 X 1,1 M. E 	17 MM 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE 
OCEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,01000000 6,92 0,07 

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA /)REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 
APARELHADA (PIFORMA) 

SINAPI M 1,21800000 7,90 9,62 

00004517 PCA DE MADEIRA NATIVA/RGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO- 
P/rORMA) 

SINAPI M 0,72200000 1,48 1,07 

00005073 
PItEGO 

 DE ACO POLIDO COM dABECA 17X24 (2114 Xli) SINAPI 1(0 0,01900000 12.08 0,23 

*0247 
PIEGO DE ACO POLIDO COM dABECA 15 XIS (11/4 X 13) SINAPI 1(0 0,00400000 13,12 0,05 

00040304 PIEGO DE ACO POLIDO COM RABECA DUPLA li X 27 (2 1/2 XII) SINAPI 1(0 0,01000000 14,62 0,15 

TOTAL MATERIAL: 19,77 

% - 
SINAPI H 

o 

0.72500000 

, 
11,49 8,33 88239 UDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

68262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,74900000 11.47 20,06 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADÃ COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO ID' - CHP DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,01400000 13.91 019 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 1C'- CHI DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI 01-11 0,02900000 12,24 0,35 

TOTAL SERVICO: 2693 

VALOR SEM ENCARGOS: 48,70 

VALOR ENCARGOS (88.06%): 14,58 

VALOR COM ENCARGOS: 63,26 

VALOR BOI (24.07%): 15,74 

VALOR COM BOI: 79,02 

- CO214 4RMADURA CA-25 MÉDIA 6- 6,3 A 10,011 (1(0) 

LTrk- flS 'tJJL2 j'r, t. jo4tt 
0,45 10040 AJUDANTEDEARMADOFEREIRO SEINFRA H 0,08000000 5,60 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 7.20 0,56 

TOTAL MAO DE OBRA: 1.03 

KG 

,y0 

0,02000000 9,97 0,20 10103 ARAME RECOZIDO N.16 BWG 1 SEINFRA 

10157 AÇO CA-25 SEINFRA 1(0 1,20000000 4,06 4,87 

TOTAL MATERIAL: LO? 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,10 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,69 

VALOR COM ENCARGOS: 0,98 

VALOR UDI (24.87%): 1,74 

VALOR COM BOI: 8,73 



SEINFRA H 0,10000000 5,60 0,56 

SEINFRA II 0.10000000 7,20 072 

TOTAL MAO DE OBRA: 1,28 

SEINFRA KG 0,03000000 9,97 0,30 

SEINFRA KG 1,20000000 4,08 4,67 

TOTAL MATERIAL; 5.17 

VALOR SEM ENCARGOS: 6,45 

VALOR ENCARGOS (57.01%) 1,11 

VALOR COM ENCARGOS: 7,56 

VALOR BOI (24.57%): 1,88 

VALOR COM BOI: 9,44 

GW 

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 

10121 ARMADOR/FERREIRO 

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG 

0157 AÇO CA-25 

10662 BETONEIRA ELÉTRICA 5801. (CI-1P) 

4.1.4. CO217 -'- RMADURA CA-60 FINA A 6,40mm (1(3) 

w%  1 

10040 	ÂJUCNTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA II 0,07000000 5,60 0,39 

10121 	ARMADOR/FERREIRO SEINFRA II 0,07000000 7,20 0,50 

TOTAL MAO DE OBRA: 0.89 

4-1 b  
pr'w 1 r4'4 $P EM 1 	NT iFER=A n2#tI½ 

10103 RAME RECOZIDO N.15 BWG SEINFRA 1(3 0,02000000 9,97 0,20 

10169 AÇOCA40 SEINFRA 1(3 1 115000000 4,14 4,76 

1 

TOTAL MATERIAL; 4,96 

VALOR SEM ENCARGOS: 5,85 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,79 

VALOR COM ENCARGOS: 6,64 

VALOR BOI (24.57%); 1,65 

VALOR COM BOI: 8,29 

4.1.5. C0643 - CONCRETO PNIBR., FCI25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

SEINFRA 	H 0,71400000 9,87 

TOTAL EQUIPAMENTO: 9,87 

13,83 

TOTAL MAO DE OBRA; 29,29 

M3 SEINFRA 0,86690000 46,00 39,66 

SEINFRA M3 0,62700000 56,00 35,11 

SEINFRA KG 349,00000000 0,50 174,50 

SEINFRA M3 0,20900000 63,20 13,21 

TOTAL MATERIAL: 262,70 

VALOR SEM ENCARGOS: 301,88 

Págono: 20 

Cru; João Udiso 

10280 RITA 

CIMENTO PORTLAND 

PEDRISCO 

10109 &REIA MEDIA 

0905 

11605 

' 

- 

NIVR 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSÇÔES DE CUSTOS 

OBRA: C+CIIE PROINFÂNCIA TIPO 1-BOM NOME DATA: 23105/2015 BOI: 24,67% 

8°C 
SEINFR 
SINPPI 

2010101.Føj1.Iøt. 
024.1 DOM DESONERAÇÂO 

2018)20 COM DESONERAÇÂO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

	

111,19% 	- 

	

87,00% 	- 

	

88.09% 	8oj8% 

- 

00/0015 

0312015 

0712019 

LOCAL; BAIRROBOMNOME 
1 

CLIENTE; PRFEFTURA MUNI C0PALDE LIMOEIRO DONORTE 

• 
- UNIDADES: 15 0.23M2 

VALOR POR R$fIÁ9O.70 

1 

C 

12543 	I&ERVENTE SEINFRA II 6.00000000 4,86 29,29 

RNP:p 
cli' 

601322649 



LMO!RO 	 
;.no fRrC 

mo  

4 	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA C 	CHE PROINFANCIA TIPO 1-BOM NOME DATA: 23108/2018 BOI: 24,87% 

LOCAU B2RO BOM NOME 80C 2016J91-F0.bhn 
024.I COM DESONERAÇÃO 

2018,06 COM DESONEMÇÂO 
COMPOSIÇÕES PRÕPRLAZ  

118j0% 

87,01% 
80.68% 

- 
. 

60,78% 

01/2018 
03/2016 
07.2016 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO 00NORTE SEINFRA 
SINAPI 

UNIDADES: I5ID.23M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 	.490,70 

VALOR ENCARGOS (61.01%): 29,94 

VALOR COM ENCARGOS: 331,30 

VALOR BOI (24.87%): 82,52 

VALOR COM BOI, 414,32 

4.2.1. 96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF000I7 (102) 

00001358 1-lAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO. DE 2,2 X 1,1.  M. E t17 MM 

SINAPI M2 0,31500000 27,25 8,58 

00002692 OESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
LEOSA EMULSIONADA EM APUA 

SINAPI L 0,01000000 6,92 0,07 

00004491 

517 L .0{PARELHADA 
PECA DE MADEIRA NATIVA 1 REGIONAL 7,5 X 7.5CM (3X3) NAO 

(FIFORMA) 	1 
PECA DE MADEIRA NATIVPJbEGIONAL 2,5 X 7.0 CM (SARRAFO- 
P/FORMA) 

SINAPI M 1.21800000 7.90 9,62 

SINAPI M 0.72200000 1.40 1.07 

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM )ABECA 17 X 24(21/4 Xli) SINAPI <O 0,01 900000 12,08 0,23 

00020247 PREGO DEACO POUDO COM bABECA 15 XIS (11/4 X 13) SINAPI NO 0,00400000 13,12 0,05 

00040304 PREGO DEACO POLIDO COM ABECADUPLA 17X27 (2 112  11) SINAPI NO 0,01000000 14,62 0,15 

TOTAL MATERIAL: 10.71 

:t!r tc 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO 6DM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI II 0,725000 11,49 6,33 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1-1 1,74900000 11,47 20,06 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 51-OP, COM COIFA PARA DISCO 10'- CNP DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,01400000 13,91 0,19 

91693 ERR& CIRCULAR DE BAt4CAÓA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 59-iP, COM COIFA PARA DISCO 10'- CHI DIURNO. AF_00/2015 

SINAPI CI-Il 0,02900000 12,24 0,35 

S 

TOTAL 8ERVICO; 28.93 

VALOR SEM ENCARGOS: 48,10 

VALOR ENCARGOS (50.68%): 14,58 

VALOR COM ENCARGOS: 63,28 

VALOR ODI (24.87%): 15,74 

VALOR COM BOI: 79,02 

4.2.2. 00214-ARMADURA CA-25 MDI! D 8,3 A 10,Omni (1(G) 

1 	t 	
S ' )Q- 1fR 

10040 	AJUDANTE DE ARMADORJFEIjREIRO SEINFRA II 0,08000000 5.60 0,45 

10121 	ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0.08000000 7.20 0,58 

TOTAL MAOOEOBRAO 1,03 

10103 - ' 	E RECOZIDO N.18 BWG1  SEINFRA NO 0.02000000 0,07 0,20 

10151 AÇO CA-25 SEINFRA NO 1,20000000 4,06 4.87 

TOTAL MATERIAL: 5,07 

VALOR SEM ENCARGOS: 6,10 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,89 

VALOR COM ENCARGOS: 6,99 

VALOR BOI (24.8711.) 1,74 

f
VALOR COM 8W: 8,73 

João Udison Saiãi 
Eng 

9 
. CiviI/ 

RNP: 0601321649 

Pglne: 21 



29,85 TOTAL MÃO DE OBRA: 

0682 	, BETONEIRA ELÉTRICA 5801.1(CHP) 13,83 P1 

TOTAL EQUIPAMENTO: 9,87 

6,00000000 4,88 29,28 

0.7 1400000 

1 RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

UMO 
' 

tRO' 
" 	

- 

OBRA: CRkCHE PROINFk'ICIA TIPO 1-BOM NOME DATA: 2310512018 BOI: 24,57% 

S8C 2018?O1 'Fc,l.z. 
024.1 COM DESONERAÇAO 

2019100 COM 0000I'IER.AÇAO 
C0M'O$IQ0ESPRÕPRL4S 

118,89% 

87,01% 
88,88% 

- 

- 

00.78% 

081208, 
03,2018 
07,2018 

LOCAL- BAIRRO BOM NOME 

CUENTE PRfFEFI'URA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE SEINFRA 
SIMA?' 

\ 

UNIDADES! 1510.23M2 _Ç'3.w.,. 
VALOR POR 
UNIDADE 

R$11.400,TO 	 /Cf' ti 	i 1 
1 	 /, 	A JJ '1O 

FLS 

-- iIfr '1 

4.2.3. CO213 -ARMADURA CA-25 GROSSA D 12,5 A 25,Omm (KG) 

10040 UDANTE DEARMADOR/FEtEIRO SEINFRA H 0,10000000 5,50 0,56 

10121 ARMADOR/FERREIRO 	1 SEINFRA P1 0,10000000 7,20 0,72 

TOTAL MAODEOBRA. 1,28 

- i fl; YISÇ18 . 

0103 RAME RECOZIDO N,18 BWG SEINFRA KG 0,03000000 9,97 0,30 

0157 AÇO CA-25 SEINFRA KG 1,20000000 4,06 4,67 

TOTAL MATERIAL- 5.17 

VALOR SEM ENCARGOS: 6,45 

VALOR ENCARGOS (87.01%); 1,11 

VALOR COM ENCARGOS: 7,56 

VALOR SOl (24.87%): 1,86 

VALOR COM EDI: 9.44 

4,2.4. 00217 1ARMADURA CA-60 FINA 	=3,40 A 6,40mm (1(G) 

1tØ íg 	 4 * r W  
SEINFRA H 5,60 10040 	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 0.07000000 0,39 

10121 	ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 7,20 0,50 

TOTAL MAO DE OBRA. 0,89 

ktm1 
0103 	ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 9,97 0,20 

10169 	AÇO CA-60 SEINFRA 1(6 1.15000000 4,14 4,76 

TOTAL MATERIAL: 4,96 

VALOR SEM ENCARGOS: 5,85 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,79 

VALOR COM ENCARGOS: 6,64 

VALOR BOI (24.87%); 1,65 

VALOR COM BOI: 8,29 

4.2,5. 00643. CONCRETO P/VIBR., FC}< 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

t4t 	y"íy»1t MIO MO "~Fotlé Y3 

10109 	1 AREIA MEDIA 	 1 SEINFRA M3 0,86690000 46.00 39,88 

10280 ERMA SEINFRA M3 0,62700000 56,00 35,11 

10805 CIMENTO PORTLAND 	E SEINFRA KG 349,00000000 0,50 174,50 

PáIna: 22 

João Udison 
Eng. iVH 

RNP: 06d1 322649 



- 	S 

4JM0ER03 LOCAU 
tijj O 	r 	'r r' 2 

RELATÕRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CRECHE PROINFMCIA TIPO I-BOMNOME DATA :23106.2018 601:24,87% 

,, 	

, 

80C 
SEINFRA 
SRPPI 

FT 
2018/01 . orInu 

024.ICOMDESONERAÇÂO 
2818008CCM0080NERAÇÂO 

TCIÇ4 

	

118,10% 	. 

	

87,01% 	- 

	

08,60% 	80.78% 

RÍ'O.. 

002011 

08/2010 
07.2018 

BAIRRO BOM NOME 
1 

CUENrE: PRfrEITUa MUNICIPAL oE LIMOEIRO DoNORTE 
1  

UNIDADES: lSr.23M2 	

4v~wN%'. 
POR 

cOLWOSIQOESPRÕPREAS

VALOR R5'l,490 70
UNIDADE: 	 1  

CVL 
11605 	PEDRISCO 	 SEINFRA 	M3 0,20900000 	 63,20 13,21 

TOTAL MATERIAL: 262,70 

VALOR SEM ENCARGOS: 301,86 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 29,94 

VALOR COM ENCARGOS: 331,80 

VALOR SOl (24.57%): 82,52 

VALOR COM Sol: 414,32 

4.3.1. 93182 -VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AP_03/2016 (M) 

)" 	li 	t1t IT1tJ .,,E*tt riW VttQ . 02692 ÔESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,00600000 6,92 0,04 

00039017 SPACADOR / DISTANCIADO4 CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALAO 4,2 A I2,5' MM, COBRIMENTO 20 

M 

SINAPI UM 6,00000000 0,12 0,72 

TOTAL MATERIAL 0,76 

: às 
67294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (d1MENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ONICAJASENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MEÇANICO COM BETONEIRA 600 L. 
Ar_o 6/20 14 

SINAPI M3 0.00190000 291,64 0,55 

86309 PEDREIRO COM ENCARGOS ÔOMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000 11,52 0.97 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS bOMPLEMENTARES SINAPI II 0,10200000 9,22 0,94 

92270 FABRICAÇÃO DE FORMA PA" VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 

7 25 MM. AF_1212015 
SINAPI M2 0,17000000 43.58 7,41 

92792 ÇORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS? EXCETO LAJES. AF_1 212015 

SINAPI KG 0,49000000 5.22 2,56 

94970 CONCRETO ECK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO! AREIA MÉDIA/ 
RITA 1) 	. PREPARO MÇCANICO COM BETONEIRA 600 L. 

ÃF_0 7/20 16 

SINAPI M3 0,01800000 237,02 4,27 

TOTAL SERVICO: 15,70 

VALOR SEM ENCARGOS: 17,46 

VALOR ENCARGOS (98.68%): 1,89 

VALOR COM ENCARGOS: 19,35 

VALOR 600(24.87%): 451 

VALOR COM BOI: 24,16 

4.4.1, CO214 j ARMADURA CA-25 MÉDIk D= 5,3 A 10,Omm (1<3) 

't- ' 	t b',qÇt5 SiIIe 

0040 	!AJUDANTE OEARMADOFEREIRO SEINFRA 11 0,06000000 5,60 0,45 

10121 	'ARMADORJFERREIRO SEINFRA H 0,08000000 7,20 0,58 

TOTAL MAO DE OBRA: 1,03 

1€ iç' 	 ty Vtjr'r fl!N- Dtf11Zt1 ¶a;;r. 
0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 9,97 0,20 

10157 AÇO CA-25 SEINFRA KG 1,20000000 4.05 4,87 

TOTAL MATERIAL: 5,07 

VALOR SEM ENCARGOS: 6,10 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,89 

P6g/no: 23 MO Udison Sarai 
Eng. CiVil 

RNp O6O'ya4 649 


